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1. ВВЕДЕНИЕ 3.043*023 TO 

1.1. Настоящее описание предназначено для изучения алфа- 3. ТЕХЮИВСКИЕ ДАННЫЕ 
Еитно-цифровых устройств параллельной печати (АЦПУ), пра-
вильной эксплуатации и поддержанию их в постоянной готовности з л - Устройства имеют выход на интерфейс для радиального 
к работе подключения устройств параллельной передачи информации ИН1Р 

1.2. Техническое описание устройств состоят из двух ' и М0ГУТ подключаться к Э З М ' сопрягающимся с ИРПР непосред-
частей* ственно, или к ЭВМ, имеющим другие интерфейсы, например, типа 

х \ * г, „ „ „ „ ^ ^ „ ^ „„ ^n„m o m n T T n ,„ ОШ или 2К, через специальные блоки связи (контроллеры). 1) техническое описание и инструкция по эксплуатации. * 
3 043 023 ТО Часть I * " 3 . 2 . Набор сигналов интерфейса ИРПР, используемый в 

* ' устройствах, приведен в табл". I . 2) техническое описание и инструкция по эксплуатации. • ^ 
3.043.023 T0I. Часть 2. Таблица I 

1.3. При изучении устройств необходимо пользоваться еле- Н а ( 5 о р сигналов интерфейса ИРПР 
дующими дополнительными документами: 

1) блок ударных молоточков BW-I32. Паспорт (для АЦПУ с Наименование Направление Условное обозначение 
ЕУМ-132 производства ВНР); сигнала . 

2) барабан символьный ВС. Паспорт (для АЦПУ с ВЗ произ- р у с с к о е международное 
водства ВНР); Экран- Э S 

3) 3.043.023 ЭЗ. Алфавитно-цифровые устройства параллель- ^ ^ о в ^ 
ной печати. Схема электрическая принципиальная. Готовность 

1.4. Перечень сокращений, принятых в техническом описании источника от И к П ГИ SO 
и инструкции по эксплуатации, а также в схемах электрических Готовность 
принципиальной и структурной, приведен в таблице приложения I . приемника от П к И ГО АО 

Строб источника от И к П С TP SC 
2. НАЗНАЧЕНИЕ Запрос 

приемника от П к И ЗП АС 
2.1. Алфавитно-цифровые устройства параллельной печати Данные от И к П ДО DO (младший 

предназначены для вывода на бумажный носитель алфавитно- разряд; 
цифровых и специальных символов и применяются в составе вы- Данные от И к П Д1 I I 
числительных машин СМ ЭВМ, изготавливаемых для вуад народного Данные от И к П Д2 "D2 
хозяйства. Д а н н ы е о т И к П ДЗ S3 

Устройство СМ 6315.05 предназначено для использования в Данные от И к П Д4 D4 
составе УВК СМ 1420 в специсполнении. Данные от И к П Д5 D5 

2.2. Общие сведения об устройствах приведены в формуляре Данные от И * П Д6 БМст^рпяй 
устройств. Управление 

форматом от И к П СИЗ S3 
Буфер не 
пустой от П к И СИЗ A3 



,3.043.023 ТО 

П р и м е ч а н и е . Специальный блок связи, выполняющий 
функцию передачи информации на 
устройства, условно обозначен 
ИСТОЧНИКОМ (И) | ^ 
Устройства обозначены ПРИЕМНИКАМИ (П). J — ' — / | § 

1 I I 
3 . 3 . Уровни сигналов интерфейса ИРПР соответствуют уровням § 

для логических интегральных схем типа ТТЛ: 1 . ^ ^ 
Уровень логической " I" - плюс 0 . . . 0 . 4 В ^ 
Уровень логического п 0"-от плюс 2,4 В до плюс 5,25 В ^ ^ 
3 .4 . В устройствах имеется возмозшость работы с инверсными ^ ^ 

(высокими) уровнями сигналов интерфейса. Способ перехода на _ ^ | ч 
работу высокими уровняли сигналов интесйвйса КРПР приведен на I I J; ^ Z Z т Г - Ф * ^ ^ ^ 

3 . 5 . Длина кабеля между АЩУ и специальным блоком, подсое- I 
диняюпшм АЩУ к Э Ш , может достигать Ю м . t4^ Ч |F 

3 .6 . Устройства могут работать в одном из двух режишв: ^ ^ | 
а) автономном (местном), когда все необходимые сигналы —1 —LJ—J— Ц——LJ ^ £ 

для осуществления печати и управления транспортом вырабатыва- ™ ^ | N 

ются самим АЩУ; ^ , —f i i i i ^ ^ 
б) комплексном, когда управление осуществляется ЭВМ. § 1 ^ | | ^ 
Переключение из одного реаима в другой осуществляется § + +-(- + + + 4 + + + + 4- of S % ^ 

кнопкой ЭВМ, расположенной на пульте управления устройства. ^ J 
3 . 7 . Устройства выполняют следующие функции: \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ v ^ 1 
а) осуществляют запрос и прием информации от ЭВМ ; ^ ^ 
б) проводят анализ информации на принадлежность к зоспри- J j^ | ^ 

вжаемым кодам, предназначенныгл для печати, и не воспринимав- ^ ~ • | 
мым (лонным кодам) ; | — У ^ ъ ^ й ^ ^ г й ^ ^ ^ ^ ^ ^ з ^ — „ ж! * к к Ч-

в) осуществляют печать ; л / — 
г ) выполняют команды по управлению транспортом носителя; « / § 
д) выполняют команда по управлению блоком программного I 

управления форлатом носителя (устройства исполнения 2 ) . -1 ^ — ^ м Э К Bj» W л 
3 .8 . Команды, выполняемые устройствами, их коды и назна- У | ^ 

чение, а так^е основные технические характеристики АЦПУ I I . „ г « 1 - $ £ 
приведены в формуляре 3.043.023 Ф0. 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 * 

^ Л. 1 1 1 J 3 I . ш I 
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4. СОСТАВ УСТРОЙСТВ 

5.3. Схема электрическая принципиальная устройств прпведе! 
4 .1 . АЦПУ выполнено в одном конструктиве. Внешний вдд в альбоме 3.043.023 ЭЗ. 

устройств СМ 6315, кроме СМ 6315.05, перечень основных узлов 5.3 .1 . Схема электрическая принципиальная выполнена таким 
и ях компоновка показаны на рисунках 2 ,3 . образом, что один лист схемы представляет собой схему одного 

4 .2 . Внешний вид устройства СМ 6315.05 и его конструктивные ' логического ТЭЗ. Схемы специальных ТЭЗ приведены в виде услоз 
отличия приведены в 3.043.023 T0I. Часть 2. ных графических обозначений по несколько схем на одном листе, 

4 .3 . Блок программного управления форматом носителя B6I I 5 .3 .2 . Условные обозначения на схеме электрической прикци-
(в дальнейшем Е7Ф) входит только в состав АЦПУ исполнения шальной и другая справочная информация, относящаяся к чтени: 
2, 4. схем, приведена на листе I альбома 3.043.023 ЭЗ. 

5.4. Схемы алгоритмов работы устройств АЦПУ исполнений 
5. ОНЦИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИИЛКСТРАТИЗШМ х и 5 ^ ^ ^ н а р1Юунках I , 2 приложения 3. 

МАТЕРИАЛАМ 5.4 .1 . Схемы алгоритмов представлены с помощью графически: 

5 .1 . В этом разделе приведены правила пользования ИЛЛЕЬ символов, внутри которых даётся описание выполняемых действ л: 
стративвыми материалами, описана их структура. ^ вырабатываемых сигналов. В этих описаниях используются 

5.2. Схема электрическая структурная устройства показана сокращенные обозначения сигналов, приведенные в таблице пР::л 
на рисунках I . . . 4 приложения 2. женяя I . 

5 .2 .1 . На рис. I приложения 2 изображена схема электричес- 5 - 4 - 2 - Л и н и и потока сигналов выполнены без стрелок, если 
кая структурная устройства на уровне блоков, на последующих направление потока слева направо и сверг/ вниз, и со стрел-
рисунках блоки раскрыты более детально, функциональные узлы и ~ Е остальных случаях. 
группы, содержащие запоминающие элементы, изображены прямо- 5.5. Временные диаграммы, поясняющие работу отделышх уз 
угольником, комбинационные - трапециями. л о в и схем, помещены по тексту. 

Идентификаторе блоков и узлов начинаются соответственно с 5 .5 .1 . Знак о на временных диаграммах указывает, что оп 
букв Б я Г. " рация может быть начата или продолжена при соответствующем 

5 .2 .2 . Линии, изображающие входной поток информации я уровне указанного сигнала. 
управляющих сигналов, показаны на листе сверху и слева. Линии 5 - 6 - в таблице приложения I для каждого сигнала указан ег 
выходных сигналов - снизу и справа. схемный адрес (источник сигнала), поэтому в разделе 6 техндч 

Над линиями указаны сокращенные обозначения сигналов я с к о г о описания схемные адреса сигналов повторно не указывают 
номера рисунков или шифре блоков, от которых приходят или на 
которые поступают сигналы. 5 - 7 - ПРИ описано сигналов, вырабатываемых устройством, 

под терминами наличие, формирование или выработка сигнала 
подразумевается высокий уровень ( логическая " I " ) ; снятие 
сигнала обозначает низкий уровень ( логический "О" ) в отлет 
от уровней по п. 3 .3 . 

Под установкой триггера подразумевается установка тригге 
в "1", под сбросом три1тера - установка в "О". Если речь 
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идет о сигналах с инверсией, то под наличием сигнала подра- Момент удара определяется блоком управления устройства 
зумевается низкий уровень сигнала (логический "0") .снятием н а который поступают кроме других сигналов также сигналы 
сигнала - высокий уровень (логическая " Г ) . Знак перед 0 электромагнитных датчиков 14 (рис.6), определяющие поло 
наименованием сигнала обозначает инверсный сигнал. ж е н и е символьного барабана относительно линии печати. 

Принятые понятия необходимо учитывать при пользовании Барабан приводится во вращение электродвигателем 22 (рис.. 
алгоритмами работы устройства. через шкив 12 и ремень 13 (рис.6). 

В открытом состоянии механизма барабана питание с 
электродвигателя барабана снято через датчик замка. 

6 . УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АЩУ В о в р е м я ц ^ п е ч а ти бумага неподвижна. После того ка 
6 .1 . Конструкция закончена печать строки, бумага перемещается тракторами 4 

которые находятся на шшцевом 6 и поддерживающем 5 валах 
6 . I . I . Основным механическим узлом АЩУ является меха- ( p f l 0 . 4 ) . ПШщевое соединение позволяет перемещать трактор 

низм печатающий (МП) 12 (см.рис.2). В Д ( Ш > ^ о б е с п е ч и в а я п е р е х о д с о д н о г о ТИПоразмера бума 
Конструкция механизма печатающего, компоновка его основных ш положение тракторов устанавливается фиксатором 
узлов показана на рисунках 4 . . . 6 . , 

I .. (рис.4). 
Механизм печатающим устанавливается на раме, помещенной - „ лл^л-тп»,™,»». т ^ Щлицевой вал приводится во вращение серводвигателем I 
между боковыми стенками, предетавляющими собой каркас , „ч ,.. „ 

^ , ' * * (рис.6) через шкт1в 1Э на валу серводвигателя, ремень 14 в 
устройства. Боковые стенки одновременно служат защитными , 

* ^ J ^ шкив 12 (рис.5) на шшцевом залу. Другим концом вала кожухами. „„ серводвигатель череу втулку жестко соединяется с валом та Механизм печатающий состоит из следующих основных узлов: л х,™,,™ „ а г в и п ва, 
^ ^ хогенератора 19 (рис.,6). Чтобы бумага во время печати не а) механизма привода бумаги 4 (рис.6) : : ^ ^ J ' смещалась, в кинематическую цепь серводвигателя введена 

б механизм барабана 28 (рис.5) ; одностороннего вращения 2 (рис.6). Электромагнитные 
в блока ударных молоточков БУМ-132 12 (рис.4) ; датч2ки ^ и к о д о в ц е к о л е с а 1 3 ( р и с > 5 ) ^сдечивают пере» 
г барабана символьного БС 6 (рис.5) ; щеш5е бумаги на строго определенную величину. Механизм кз 
д) пульта управления (ПУ) В835 13 (рис.2). ^ ^ ( р а с > 5 ) # с в я з а н н ы й з у б ч а т о й передачей с пшщевш 

На пульте управления расположены органы управления, и индика- валом, предназначен для блокировки печати в районе сгиба 
торные элементы, сигнализирующие о состоянии устройства- бумаги 
(рис.7). Для удобства при ремонте пульт управления может по- ^ребенла 24 (рис.5) обеспечивает необходимое натядеш» 
ворачиваться на петле на 90 , для чего необходимо обернуть ^ а ^ ^ ^ с Э Л Е Ш н а т 0 ром 15 (рис.2). и отвод с-
винт, соединяющий две части петли. тического электричества. 

В механизме печатающем осуществляется печать,а также нижний и верхней датчики бумаги 15,3 (рис.4) служат д 
транспорт бумаги и красящей ленты. блокировки работы устройства и сигнализации в случае оное 

Бумага находится между ударными молоточками П (рис.4) и ч а н в я < ^ ^ ^ б у м а г И в 

символьным барабаном 6 (рис.5). Между бумагой и барабаном красящая лента 7 постоянно перемещается, перематывая® 
расположена красящая лента 7 (рис.6). с даой кассеты 8 (рис.6) на дахую. Кассеты приводятся : 

При поступлении управляющего сигнала на ударный молоточек движение электродвигателями 9 (рис.5). Датчики реверса к 
последний срабатывает и производит удар своим бойком через с щ е 2 ^ ^ 9 ( р й С ж 6 ) р ^ р у ^ на минимальный диаметр 
бумагу и красящую ленту по вращающемуся символьному барабану. кассеты с лентой и вырабатывают сигналы да изменения 
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направления движения ленты. Скорость движения красящей 
ленты незначительна и не вызывает размазывания оттисков 
символов. 

Чтобы время срабатывания молоточков оставалось неизмен-
н ш при изменении числа печатаемых копий,а, следовательно, 
сохранялось качество печати, предусмотрена регулировка 
зазора между поверхностью символов символьного барабана 
и ударной поверхностью молоточков. Рукоятка регулировки 
числа копий 9 (рис.4) имеет ряд фиксированных положений, 
соответствующих числу печатаемых коиий, и связана через 
зубчатую передачу с валом,на котором находятся эксцентрики 
18 (рис.6). Нижняя часть блока ударных молоточков закреп-
лена на плоских пружинах 13 (рис.4) и может иметь незначи-
тельные перемещения. В верхней части блежа закреплены тол-
катели 17 (рис.6), взаимодействующие с эксцентриками. 
Силовое замыкание осуществляется пружинами 3 "(рис .6 ) . 

6 . 1 .2 . Система вентиляции АЩУ включает в себя венти-
лятор с распреде ли тельной коробкой, подсоединительные 
коробки и гибкие воздуховоды. Из БУМ-132 воздух отсасывает-
ся в центробежный вентилятор, на входе смешивается с воз-
духом окружающего пространства и подается в распределитель-
ную коробку. Одна часть воздуха направляется на обдув 
плат блока электропитания Б255(БП) и далее через отверстия 
в шасси БП и стенке каркаса подается на блок управления 
устройством B6I3 (в дальнейшем-БУ). Другая часть воздуха 
из распределительной коробки подается через гибкий возду-
ховод в блок усилителей молоточков B6I2 (в дальнейшем-БУМ). 

6 .1 .3 . Крышка 4 (рис.2) снижает шум при печати и служит 
направляющей носителю (внутри оклеена звукопоглощающим 
материалом и имеет направляющую решетку 2 ) . 

6 . 1 . 4 . Основным электронным блоком, координирующим ра-
боту всего устройства в целом, является БУ. 
БУ разворачивается на петлях, обеспечивая доступ к элект-
ронным частям. 

Органы управления блока БУ показаны на рис.8. 
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6 . 2 . БУ выполняет следующие функции: 6 . 4 . 2 . Нагатиеа кнопки 3R1 на пульте управления 
а) определяет готовность устройства к работе ; устройство переводится в рекпм ЭВМ (тумблер ПУСК-ОСТАНОВ 
б) проводит диагностику ошибок ; н а ц а ч е л д у ^ ^ е н и я блока B6I3долкен находиться в поло-
в) осуществляет связь с ЭШ да приема данных и команд; жекии ОСТАНОВ). На линиях сопрягания выдаются сигналы Ш 
г ) проводит анализ полученных кодов, запись их в память, и ^ ур0БНЯ логической " I й . 

определяет конец приема данных ; . Логическая " I" на линии Ш означает, что устройство 
д) осуществляет последовательный выбор данных из памяти, работоспособно, а логическая " I я сигнала ЗП говорит о 

их анализ на принадлежность к одному виду знаков, запись запросе информации от ЭВМ. 
знак ОБХОДНОГО вида в один из сдвиговых регистров для парад- 6 . 4 . 3 . Устройство принимав? информацию под управлением 
лельной печати; сигналов СТР и ЗП в том случае, если на линии ГИ - логи-

е) управляет формирователями токов молоточков ; ческая " I " . 
я) определяет конец выбора данных из памяти и окончание Временная диагра.сла обмена сигналами устройства с ЭШ! 

печати ; приведена на рис.9. 
з) управляет блоком управления сервоприводами ВбГО(БУСП); 6 . 4 . 4 . Временная диаграмма приема информации и оконча-
и) включает БУФ в реким записи организующей программы Ния пшеыа показана на рис.Ю. 

по команде управления СЛ и осуществляет передачу БУФ всей 6 . 4 . 5 . По переднему фронту строба CTP.I при наличии 
организующей програшы ; сигнала -Т2ПР информация на линиях данных Д [03 .1 , . .Д[3 ] .1 

к ) осуществляет передачу БУФ команд ПРОГОН или ПРОПУСК Фиксируется в регистре данных РД, а такке вырабатываемся 
по команде управления СУ2, а затем отрабатывает команды импульс И500 длительностью около 500 не, по задаецу ирон-
БУФ по управлению транспортом бумаги ; ту которого снимается сигнал ЗП и запускается одтовибта-

л) обеспечивает автономный р е ™ работы устройства. T O p j в ы р а б а т ы Б а д # 11Мпульо С И 1 , длительностью около " 
П р и м е ч а н и е . Функции п.6.2и,к выполняет БУ JQQQ 

устройств исполнения 2 . в т е ч е к л е дательноети импульса И500 производится анали 
6 . 3 . Назначение остальных блоков устройства приведено в полученного в РД кода на принадлежность к воспринимаем.! 

разделе 7 . устройством кодам (символы или коды команд) л невоспринп-

6 . 4 . Связь устройства с ЭШ, прием информации и оконча- маемым (ложным) кодам. 
ние приема 6 . 4 . 6 . В случае кода символа результатом анализа явля-' 

6 . 4 Л . Устройство, включенное в сеть, при условии, что е т с я выработка сигнала ПР С73, который совместно с выхо-
заправлена бумага и отсутствуют сбойные ситуации,по истече- * * * * регистра данных РД СО] . . . РДП61 поступает на входы 
ниюот 7 с до 13 с после включения или после закрития замка меха- П а ? Ш Т И И .^ -льсом -ИСДВ фиксируется в ИМ. По заднему 
низма барабана переходит в состояние готовности, вырабаты- ™уль<* -ВДВ сигнал ПР С 711 устанавливает триггер 
•воет „ТЯТ7ТТотт тпф Х1ШМ, что сигнализирует о наличии в ШЛ символов, предназ-БаЯ СЩ'НсШ 1.V/1 . наченных для печати. 

П р и м е ч а н и е . Рассматривая работу устройства, мы _ п т п п п я л . ^ ч * * g случае лонного кода или кода 0100000 (пробел) сигнал в основном рассматриваем пшнцип „ ^ . ^ DPL7J не вырабатывается и в 7 разряде Ш1 импульсом работы блока БУ. В этой связи в раз- * ^ • 
„^ . -ИСДВ запишется нуль, а в соответствующем разряде строки деле 7 данного ТО принцип работы ^ ' ^ ^ * 

будет оставлен пробел. блока БУ не рассматривается. 
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6 . 4 . 7 . Импульс ИСДВ поступает на вход двоичного счетчика 6 .4 .14 . В устройствах исполнения 2 при программном 
адреса СЧА, который по заднему фронту какого импульса ИСЕБ управлении форматом дополнительно производится анализ при-
производит подсчет полученных байтов информации. нятых кодов на принадлежность к командам СУ1, СУ2 ЕЛИ СШ. 

6 . 4 . 8 . При получении кодов команд ПС, ПФ пли ВК рззульта- для устройств исполнения I эти коды команд расцениваются 
том анализа является выработка импульсов — ШПС:=1,-ТППФ:=1 как лозные коды. 
или -ТВК:=1, которыми устанавливаются триггеры предваритель- • П р и м е ч а н и е . При установке перемычки на ТЭЗ 
ного регистра команд транспорта ТППС,ТППФ или ТВК. СМ 6315/001 в положение 5-6 

6 . 4 . 9 . Следствием установки одного из триггеров предвари- (см. 3.043.023 ЭЗ) коды СУ1, СУ2 
тельного регистра команд транспорта является выработка а СГШ в устройствах исполнения 2 
сигнала КОМ ФОРМ, блокирующего установку триггера ТЗПР, а будут восприниматься как лонные 
следовательно - сигнала ЗП, т . е . является условием оконча- (выполняется по желанна заказчика), 
ния приема данных. 6 .4 .15 . При получении кода СУХ Егпульсом И500#Х> устанав-

6 .4 .10 . Импульсы -ТППС:=1, -ТППФ:=1 ш -ТВК:=1 блокируют лзвается триггер ТСУ1, блокирующий выработку .импульсов 
выработку импульсов ИСДВ и -ИСДВ. Это означает, что коды ИСДВгИСДВ и разрешающий Б дальнейшем выработку по С71 
команд не заносятся в ПМ и не подочитываются СЧА. импульса -ИСДВ БУФ. Сигнал СУ1 включает блок БУФ в ре:изм 

6 .4 .11 . Если предыдущий код не является кодом одной из записи организующей программы. По заднему фронту гл:ульса 
команд ПФ,ПС,ВК, то по заднему фронт-у импульса СИ1 с задерж- ощ; с задержкой не менее 100 не производится очие~:а ре-
кой не менее 100 не снова фондируется сигнал ЗП (сигнал СТР гистра дяттит и после установки бумаги на начало бланка 
к этому моменту на линии долкен быть снят). Одновременно с под управлением БУФ снова формируется сигнал ЗП. 
установкой сигнала ЗП производится очистка РД для приема Разряды ДСОИ... Д С4]кодов, последующих за командой СУ1 
следующего кода. в виде сигналов ДБС03...ДБС4Ив сопровождении к-шуяьса 

6 Л . 12. При получении 132 кода данных устанавливается -ЖДВ ЕУФ поступают во входной регистр блока БУФ, а затем 
триггер TKQH ПМ, блокируюмш в дальнейшем выработку импуль- переписываются в ПМ БУФ. 
сов -ИСДВ, ИСДВ. Это гозорит о том, что вся информация, полу- 6 . 4 . I S . При получении кода С?Ш вырабатывается сигнал 
ченная после 132 кода данных игнорируется устройством, а -СШ, сбрасывании ТСУ1. Запись информации в ПМ БУФ прек-
сигнал ЗП в дальнейшем посылается для получения кода команды, ращается, т . к . импульс -ЖДВ БУФ не вырабатывается. Код СТ 
т . е . для завершения приема данных на строку. в ПМ БУФ и Ш устройства не заносится. После снятия сигнал 

6 .4 .13 . В случае, когда информация строки составляет QJ! ПОД управлением БУФ бумага устанавливается в позицию 
менее 132 символов и прием данных завершен (получен код печати. 
команды транспорта), устанавливается синхронно с частотой 6 .4 .Г7 . В случае кода СУ2 устанавливается триггер ТСУ2, 
генератора импульсов ГИ триггер ТДОП СДВ, разрешающий вира- разреш^щй передачу последующего за ним кода в ПМ БУФ. 
ботку импульсов ИСДВ,-ИСДВ для дополнения Ш до 132 символов Блок БУФ, получив сигнал СУ2 и. последующий ва НЕМ код, сиг 
кодами 0000000 . налом РАБ БУФ блокирует работу устройства с ЭВМ на зремя 

анализа полученного кода, выдача и отработки команды форма 
та. После отработки команды формата БУФ еншлает сигнал 
РАБ БУФ, разрешая устройству продолжать связь с ЭШ. 
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6 .5 .3 . В конце цикла опроса, при сброшенном триггере 
6 .5 . Цикл печати. т о п р ^ задержанным сигналом ИСДВ#Д формируется имцульс 
6 .5 .1 . После окончания приема данных БУ ожидает заверше- _ икон 0IIP, по заднему фронту которого устанавливается триг-

ние процесса движения бумаги. Снятие сигнала -ДВ БУМ вызыва- г е р т з н п и запуСкается одновибратор, вырабатывающий сброс 
ет установку триггера ТЦП, который по приходу синхроимпульса «JKOH ЗН И ТПМ ЗАН. 
от литеры СИЛ5 синхронно с частотой генератора СИ устанавли- Импульсом - ИКОН ОПР при условии, что выбран последний 
вает триггер ТОПР ПМ. э н а к и з п а м я т и ( т р Иггер ТШЛ ЗАН в цикле опроса не устано-
Вырабатыьаются импульсы -ИСДВ, последовательно сдвигающие вился), сбрасывается триггер ТДПМ, чтб блокирует эацуск од- * 
содержимое памяти на выход ПМ для сравнения с кодом, нахо- новибратора, а следовательно, и сброс СЧА и ТКОН ЗН. 
дящимся в модификаторе знаков МЭН. Количество опрошенных 6 .5 .4 . Одновременно с установкой ТЗНП вырабатывается 
кодов памяти подсчитывается СЧА. При опросе всей памяти ус- сигнал УСТР1 (если выборка знака велась в PI) или сигнал 
танавливается триггер ТКОН ПМ, триггер ТОПР ПМ сбра-ывг.зтся. уС Т Р 2 ( е с л и выборка знака велась в Р2). По приходу синхро-
По следующему СИЛ5 триггер ТОПР ПМ устанавливается снова имцульса от литеры - СИЛ4 запускается один из одно вибраторов, 
для опроса памяти на наличие следующего знака. вырабатывающих имцульс - CTPI или -СТР2. Этот имцульс разре-

6 .5 .2 . Если код знака с выходов памяти не совпадает с ш а е т ч т е н и е содержимого соответствующего сдвигового регист-
кодом, находящимся в МЗН, а ПМС7Э содержит логическую "1п , р а и открывает те формирователи токов ударных молоточков, 
триггер СТРЧТ-СТРЗП устанавливается в положение СТРЧТ и дан- г д е в 132-разрядном регистре содержатся логические "1". 
ный символ импульсом -ИСДВ перезаписывается с выхода ПМ на 6 .5 .5 . После распечатки последнего выбранного из ПМ зна-
вход ПМ. Одновременно устанавливается триггер ТПМ ЗАН, запре- к а п р и у с л о ш и , ч т о сбросился ТЗДБ, запускается одновибратор, 
щающий сброс триггера дал в конце данного цикла опроса. вырабатывающий импульс ИКОНП, по которому сбрасываются СЧА и 

Результат каждого сравнения записывается в один из сдви- ХКОН ГИЛ, а также производится перезапись хранимой команды 
говых регистров PI или Р2 блоков формирователей токов БФТ и з т р и г г еров ТПШ или ТППС в триггеры ТПФ или ТПС. 
ударных молоточков. Регистры коммутируются первым разрядом Сбрасываются сигнал КОМ ФОРМ и триггер ТЦП. Цикл печати 
МЗН. Если первый разряд МЕН содержит логическую "1", то сиг- окончен. В случае команд ПС или ВК снимается блокировка с 
налом С0ВП выработается единичный бит ИНФР1, фиксируемый в установки триггера ТЗПР. Кроме того, при выполнении комавды 
PI стробирующим импульсом СИР1.1 или СИР1.2. Если сигнал вд п о переднему фронту имцульса ИКОНП устанавливается триг-
СОВП равен логическому "О", то в PI запишзтся нулевой бит. г е р ТЗЦП, задерживающий следующий цикл печати не менее чем 
Аналогично производится запись во второй регистр, если пер- н а g м с ( н а время обратного хода молоточков), 
вый разряд МЗН содержит логический "О". б.б. Отработка команд ПС,. ПФ. 

П р и м е ч а н и е . С целью повышения скорости печати 6 .6 .1 . При установке одного из триггеров ТПС или ТПФ, 
в устройстве применено два 132 вырабатывается сиглал - ДВ, поступающий в блок ЕУСП, управ-
разрядных сдвиговых регистра Р1,Р2 ляющий сервоприводом бумаги. 
блоков БФТ. Два регистра дают, воз- П р и м е ч а н и е . Можно исключить выполнение команды ПФ, 
можкость проводить анализ символов установив тумблер ПФ-ВЫКЛ на блоке 
в последовательности,нанесенной на B6I3 в положение В1ЖЛ. Аналогично мож-
символьном барабане. но устранить пропуск трех строк при 

смене бланка, установив тумблер 
КБ-ВЫКЛ а положение ВЫКЛ. 
(см. 3.043.023 ЭЗ, лист 5 ) . 
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6 . 6 . 2 . Процесс окончания команд управления транспортом 

носителя отрабатывается устройством по-разному: предохранитель). 
а) если выполняется команда ПС, то по переднему фронту а о о • и * 

импульса СШД устанавливается триггер ТЗЩ. а по заднему Наличие бумаги в тракте контролируется двумя датчи-
фронту сбрасывается триггер ТПС. Через 9 мс устанавливает- f * " в®р х н и м № и ш а а я л ' ^ в процессе транспорта 
ся триггер СТБ на время 16 мс ; б у М а Г И Фриировался сигнал ДЗН, а к этому времени в ПМ 

б) если выполняется команда ПС и до прихода шпульса И м е ю т с я д а н н ы е н а с л е Д У ^ строку, то лишь после окончания 
С1ВД получена следующая команда ПС без наличия данных Р ^ / ^ П П 3 А В Е Р Ш Е Н И Я Ц И К Л А П Е ^ И » I f ' п о с л е выработки 

" ^ . сигнала ПЕРЕХОД, снимаются сигналы ГОТ и ГП. 
в ПМ, то устанавливается триггер ТБСПС, блокирующий уста- Пт,„ „лг> л ^ ^ х „ -л ПРИ возникновении сигнала ДБВ сигнал ГОТ снимается сразу новку триггера ТЗЩ и сброс ТПС импульсом СИНОД. По зад- ж е > v^ojr . 
нему фронту шпульса СШ#Д сбрасываются триггер ТППС. 'б .7 .3 . В устройстве осуществляется постоянный контроль це-
сигнал КОМ ФОРМ и триггер ТБСПС ; пей питания молоточков. Если возникает ток в цепи хотя бы од-

в) если выполняется команда ПС и до прихода импульса ного молоточка в момэнт отсутствия цикла печати,то вырабаты-
СИВД получена команда ПФ без наличия данных в ПМ, то ус- вается сигнал САУ , снимается сигнал ГОТ и отключается 
тановившийся триггер ТБСПС блокирует установку триггера источник питания "+60 В"'. 
ТЗЩ. По переднему фронту импульса С В Д устанавливается При понижении напряжения источников питания "+12,6 В" или 
триггер ТПФ, по заднему фронту сбрасываются триггеры "+5 В", при включении тумблера БЛОКИР. МОЛОТОЧКОВ на пульте 
ТППФ, ТБСПС, ТПС и сигнал КОМ SOPM ; управления, при выработке сигналов ДО или ОБЩ СБР снимается 

г ) если в процессе выполнения команда ПС сработал дат- сигнал НПУ 12,6, что приводит к блокировке печати. 
чик ДКБ1, то автоматически осуществляется переброс бумаги 6 .7 .4 . При открытом замке механизма барабана постоянно 
на три строки (на следующий бланк :). Сигналом от датчика установлены сигналы ЗАМОК, ОШБ, ДВ и ОШЗ, которые вырабаты-
ДКБ устанавливается триггер ТКь, который в свою очередь вают сброс сигналов ГОТ и ГП.1. После закрытия замка меха-
устанавливает триггер ТПФ. По заднему фронту первого им- низма барабана при заправленной бумаге через 7 . . . 1 3 с (вы-
пульса С Ж Д триггер ТПС сбрасывается. Четвертыгл импуль- ход двигателя символьного барабана на номинальные обороты) 
сом СИНОД сбрасываются триггеры ТПФ и ТКБ. сигналы ОШБ и ОШЗ снимаются. Устройство переходит в состоя-

6 . 7 . Схемный контроль готовности устройства. 11116 г о т о в н о с т и к Р^оте. 
6 .7 .5 . В блоке питания Б255 имеется контроль уровней 

6 . 7 . 1 . В процессе транспорта бумаги, т .е . при наличии стабилизированных напряжений. В случае значительного пони- ' 
сигнала - ДВ БИ1. ведется контроль на наличие импульсов женин или пропадания хотя бы одного из стабилизированных 
СИНОД. В случае, если в течение не менее 120 мс ни один -напряжений Б255 вырабатывает сигнал -АП, по которому сни-
импульс СИНОД не выработался, устанавливается триггер ТПР, м а ю т С я сигналы ГОТ и ГП.1, а также отключается источникпи-
сбрасывающий триггеры ТПФ или ТПС. Снимается сигнал -ДВ. тания "+60 В". 
Одновременно вырабатываются сигналы ОБЩ СБР, -ОБЩ СБР.1, 6 .8 Ручное перемещение бумаги. 
- ОБЩ СБР.2. Устройство переходит в состояние не готово, 6 .8 .1 . На пульте управления устройства имеются кнопки руч-
т .е . снимается сигнал ГОТ и ГЛ. 1101,0 управления транспортом бумаги ПФ и ПС. 

Триггер ТПР устанавливается такхе при возникновении Ручное управление осуществляется только при условии, что 
сигнала ПСПБ. В этом случае, помимо вышеописанных процес- устройство находится в состоянии готовности, но не работает с 
сов, срабатывает защита источника питания +15 В (сгорает ЭВМ, БУФ или в местном режиме. 

1 7 Р 01dPC.su 



3.043.023 ТО 

При нажатии кнопка ПФ устанавливается триггер ТРПФ и,при 6 .10.3 , Схема структурная блока БАР и алгоритм работы 
наличии сигнала -РП, запускается одновибратор, вырабатывающий блока приведены на рис.3 прижшенйя 2 и рис.2 приложения 3 . 
импульс занесения команды ПФ в триггер ТПФ. В дальнейшем 6 .10 .4 . С помощью блока БАР осуществляется пять режимов 
команда отрабатывается аналогично режимам работы с ЭВМ или в печати: 
местном режиме. Бумага продвигается до начала следующего а) параллельная печать "строка" ; 
бланка. Для прогона бумаги еще на один бланк требуется пов- б) диагональная печать "строка" ; 
торное нажатие кнопки ПФ. в) параллельная печать "тест" ; 

При нажатии кнопки ПС устанавливается триггер ТРПС и,при г ) диагональная печать "тест" ; 
наличии сигнала -РП, запускается одновибратор, вырабатываю- д) параллельная печать с транспортом носителя по коман-
щий импульс занесения команды ПС в триггер ТПС. По заднему де СУ2 для устройств с блоком БУФ. 
фронту импульса СИЕМ); триггер ТПС сбрасывается, а примерно режимы печати задаются органами управления, расположен-
через 160 мс (при условии, что нажата кнопка ПС) одновибратор ними на панели управления блока B6I3. 
снова запускается, устанавливая триггер ТПС. Процесс прогона Методика набора каждого режима печати приведена в 
строк продолжается до тех пор, пока на на та кнопка ПС. табл. 14 раздела I I . 

6 .9 . Схема синхронизации начала бланка с датчиком конца П р и м е ч а н и е . В режимах 6.10.4B,г для устройств 
бланка ДКБ. 0 б л о к о ы ЬУФ дополнительно предус-

мотрена проверка работы БУФ. 6 . 9 . I . Схема работоспособна при открытом замке механизма 6 . 1 0 . 5 . основными сигнал шли, определяющими работу схемы 
барабана, т .е . при наличии сигнала ЗАШК. ^ к а БАР, являются сигналы: ИМП1, ЗНС, ИМП2, СБРА, СБРБ и 

Путем нажатия кнопки ПФ вырабатывается импульс СШ5. уста- ^ Э т и с и г н а л ы о б р а з у 1 о т с я о т цеПочки одновибраторов (0BI, 
навливается триггер ТСДКБ и вырабатывается сигнал -ДВ. По 0 B 2 f о в з ) # которая запускается каждый раз при появлении по-
заднему фронту четвертого импульса (Ш#р после установки ложительного или отрицательного перепадов сигнала П > З П . 
триггера ТКБ сбрасываются триггеры ТОДКБ и ТКБ и снимается Е с л и с и г н а л п л З П был установлен в состояние логической 
сигнал - ДВ. Синхронизация должна производиться каждый раз единицы перед запуском автономной работы, то первоначальный 
перед заправкой бумаги. При включении питания с открытым зам- $poHT запуска цепочки одновибраторов осуществляется от поло-
ком механизма барабана возможен автоматический запуск описан- жительного фронта сигнала ПУСКИ. 
ной схемы (без нажатия кнопки ПФ). 6 .10.6 . На рис. I I изображен участок временной диаграммы 

6.10. Работа устройств в автономном (местном) режиме . работы БАР, показывающий выдачу: 
6 .10.1. Работу устройства в автономном режиме обеспечивает а ) последнего байта информации в предыдущей строке -

блок автономного режима (в дальнейшем - БАР), выполненный на интервал Г / ; 
ТЭЗ СМ 6315/004 и СМ 6315/005. б ) б а й т а с к о д о м гоманда транспорта ВК, ПС, ПФ или сиг-

6.10.2. Информационные и управляющие сигналы от блока и а л а Управления СИЗМ - интервал * 2 ; 
БАР собираются по схеме "или" с аналогичными сигналами от в) W б а 2 т о в < б а й т а с к о д о м 0 7 2 и б а й т а с К 0 Д 0 М , К 0 Ш Н Г 
ЭВМ на входном регистре устройства. Прием информации, печать, Л* транспорта, сшровоядащего байт СУ2) - интервал t 2 и 1 3 

отработка команд транспорта и команд управления форматом вместе взятые ; 
осуществляется теш же цепями, что и при работе с ЭВМ Лоз тому, г ) первого байта информации в последующей строке - интер-
рассматривая работу устройства в автономном режиме, в основ- вал £3 или t 4 в зависимости от режима и вида печати ; 
ном рассмотрим работу блока БАР. 
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д) остальных (со 2 до последнего) байтов информации в г-г-— г— -т .-—> г -
последующей строке - интервал повторенный п-2 раза J U ~р J Ц 
(где п - число знаков в строке). г s Г I • 

Таким образом временная диаграмма для всей строки будет г S I J i n v 

состоять из последовательности временных интервалов: L L 
t з (или £д), ^(повторенного л -2 раза), ^ Г п г п L̂ 

(или t g и t g вместе взятые). - - - - -
После выдачи кода (или кодов) транспорта производится ~ Г~ J Г \ 

печать информации в соответствии с временными диаграммами Г I Г 
и алгоритмом работы устройства в целом. Интервалы Г L ^ ^ 
на рис. I I могут быть произвольной длительности, но не менее г Н 
1,0 мкс. Интервал лЬ f разделяющий выдачу кода команды Г S г п \ 17 ^ 

* - J L , Д ^ транспорта для предыдущей строки и выдачу первого банта Г Ч г * 
информации для последующей строки, равен времени печати Н Г ^ 
знаков и транспорта носителя в предыдущей строке. J L J J L ^ 

Перед запуском печати в режимах согласно п.п.6.10.4в и Г Ц Г ^ 
6.10.4т необходимо заполнение памяти блока управления фор- r-> U Ц \ J J J ^ £ 
матом управляющей программой. | ! L | 

АЩУ принимает и печатает информацию при действии уело- I Г L. j 7 ^ 
вий: основных - действующих постоянно только в описываемом \ Q | 
ре шиле ; начальных - действующих в начале отработки кагдого г | 
режима (или строки). | | I ^ р ^ 

П р и м е ч а н и я : I . Для занесения числа знаков, печа- р Ч г 
таемых в строке в РКОЛЗН необхо- ^ П ,J р L р -д ^ 
дило на тутл5лерах ИНФОРМАЦИЯ ' J Ц J 4 \ . _ >i ^ 
набрать требуемое число в дзоич- J U г- Цч L L V^l 
ном коде и нажать кнопку ЗАНЕСЕ- - Ч - Ц — Ц - j — — [ - • • Л г ^ — —,— J—̂ V—1 ! i ni ;— 

, ' A 1 t 1 
2 . Если со дер нагое РКСЛЗН=0 (во всех f J ^ - f - I ' l l З Х , ^ § I 

режимах), то печать не осуществ- — — i — : — & ^ £ I 
rC^v 1 JH—rd r i / ^ i § & ч> ч I I .v хяется, но происходит транспорта- , С М ' Г Ч ^ ^ ^ ^ ^ | ^ * 

рование носителя для каждой " j2^-*,—tpUn i f I t л ч £ I > ^ t щ -f—± I X ^ ^ к К ^ 
строки, предусмотренное установлен- j, —fr 4 * * ] 5 & ^ § fe & 
ныл на АЩУ режимом печати. ^ j j" " 

6 .10 .7 . При режиме печати согласно п.6.10.4а печатается ^ • ' % ч ^ ^ 1—^—- ^ ^ 
знак, код которого набран на тумблерах ИНФОРМАЦИЯ. Первая и f i l i a l t i l l e d I $ § S B 
вторая строки (от начала запуска печати) отпечатываются на 
одном и том же месте (получается двойной оттиск знаков на 
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бумаге, т .е . проверяется выполнение команды ВК), затем при ЭТОм М П устанавливает ПРОБ и формирует 
идет транспорт носителя на один интервал и печать каждой СБРРСЧД=1,ЗНС заносит содержимое РКОЛЗН в СЧЗН и содержимое 
последующей строки. РСЧТР в РСЧДАН и устанавливает -СЧЗН,ИМП2 устанавливает 

Параллельная печать осуществляется при следующих услови- СТРМ,СБРА формирует СБРТР=1 и сбрасывает ВКМ.СБРБ сбрасывает 
ях: основных-ТЕ СТ=0, Т128=0, ШС=1, -ВПАРАМ=0, ПРЛ=1, KDHCTP( х. х . ) , СБРВ сбрасывает СТРМ. 
НСТР=0, ПУСШ=1, ВСУ2*ИНС=1 ; После выдачи байта с кодом команды ВК осуществляется ' 
начальных- ПР0Б=1, СТРМ=0, -СЧЗН=1, ВКМ=1. печать первой строки. После печати первой строки вновь появ-

Выдача информации для первой строки состоит из: ляется сигнал ГГлЗП и начинается отработка второй строки 
а) выдачи первого байта информации (при условии ПР0Б=1, согласно п .п .6 .Ю.7а . . .в,но выдача байта с кодом команда 

К0НСТР=О) ; транспорта во второй строке, отличается от указанной в 
при этом ИМП1 образует СБРРСЧ1,, ЗНС заносит код с п .б .Ю.Тг , т . к . в данном случае сигнал ЗНС заносит код ПС 

тумблеров ИН<ЮРМАЩЯ в РСЩН, ШП2 устанавливает СТРМ, в РСЧТР(остальные сигналы функционируют согласно п . 6 . Ю . 7 г ) . 
СБРА сбрасывает ПРОБ и СУ2М ( х . х . ) , СБРБ сбрасывает После выдачи байта с кодом команды ПС осуществляется 
КОНСТР ( х . х . ) , СБРБ образует -СЧЗН ( -1 ) =0 и сбрасывает печать второй строки и транспорт носителя. 
СТРМ. Все последующие строки ( 3 , 4 , 5 . . . и т.д.)отрабатываются в 

П р и м е ч а н и е . Запись "сброс КОНСТР (х.х.)" озна- данном режиме аналогично отработке второй строки. 
чает, что сброс данного сигнала вы- 6.10.8. При диагональной печати (см.п.6.Ю.4б) осуществля-
полняется как холостой ход, т . к . ется перебор и печать всего набора знаков АЦПУ по длине 
сам сигнал до сброса не был возбуж— строки и последующий транспорт носителя на один интервал, 
ден. Подобная запись распространи- Основные условия диагональной печати: 
ется и на описание других сигналов; ТЕСТ=0,Т128=0,-ВДИАГ0Н=0, ДГН=1, НСТР=0, ВКМ=0, ПУСКМ=1. 

б) выдачи остальных байтов информации (кроме последнего) Начальные условия:ПР0Б=1, СТРМ=0. 
в строке (при условиях ПР0Б=0, КШСТР=0) ; Выдача информации и команды ПС для любой строки в этом 

при этом ИМП1 никаких действий не производит, а осталь- режиме состоит из: 
ные сигналы производят действия, указанные в п.6.10.7а. а) выдачи первого байта информации (при условиях ПР01Ы и 

П р и м е ч а н и е . Сброс сигналов ПРОБ и ГОНСТР в этом К0НСТР=0); 
случае выполняется как холостой ход при щит формирует СБРРСЧЛ=1, ЗНС заносит код 
( Х Д . ) , Т . к . эти сигналы здесь не 0100000 в РСЧДАН и производит сброс ЗБ, ШП2 сбрасывает 
вырабатываются (т.е.ПР0Б=0 и НСТР и устанавливает СТРМ,СЕРА сбрасывает ПРОБ и СУ2М(х.х.), 
КСНСТР=0) ; СБРБ сбрасывает KDHCTPU.X.) ,СБРВ формирует-СЧЗН(-1) =0 и 

в) выдачи последнего байта информации (при условиях сбрасывает СТРМ; 
ПР0Б=0, EDHCTP =0) ; б) выдачи остальных байтов информации(кроме последнего) 

при этом СБРБ образует условие -СЧЗН=0 и устанавливает при условии ПР0Б=1 и К0НСГВ=0; 
КШСТР,а остальные строб-сигвалы производят действия, ука- при э т о м щ щ никаких действий не производит, ЗНС форми-
занные в п.6.Д).7б ; рует СЧДАН (+1)=1, ШП2 устанавливает СТРМ, СЕРА сбрасывает 

г ) выдачи байта с кодом команды транспорта (при условии ПРОБ в СУ2М( х.х.),СБРБ сбрасывает K0HCTHх.х.),СБРВ фор-
КШСТР=1, ПР0Б=1, -<ЗЧЗЕ=0) ; мирует -СЧЗН(-1)=0 и сбрасывает СТРМ; 
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в) выдачи последнего байта информации (при условиях б) после печати 127 строк прогоняется носитель по коман-
ПР0Б=0, К0НСТР=0) ; де ПФ до начала следующего формата; 

при этом СБРВ формирует -СЧЗН(-1)=0 и устанавливает в) печатается 128 строка и происходит транспорт нослте-
- С Ш и КШСТР, остальные сигналы производят действия, ука- ля на I интервал, вид печати аналогичен печати предыдущих 
аяннив в п.6.10.86; 127 строк; 

г ) выдачи байта с кодом котнды транспорта ПС (при . г ) печатаются 16 строк с транспортом носителя после печа-
условиях KDHCTP=I и ПР0Б=1) ; ти кавдой строки на(пЛ)интервал, где а = 1 , 2 . . . 16 - номер 

при этом ШП1 устанавливает ПРОБ и формирует СБРРСЭД=1, строки, при этом I и 2 строки печатаются на одном и том же 
ЗНС заносит содержимое РКОЛЗН в СЧЗН, код ПС в РСЧТР, содер- месте носителя (получается двойной оттиск знака), так как 
жимое РСЧТР в TC4JSM и сбрасывает -СЧЗН, ИМП2 устанавливает отрабатывается команда ВК ; 
СТРМ, СБРА формирует СБРТР=1 и сбрасывает ВКМ ( х . х . ) , д) печатаются 8 строк с последующим прогоном носителя 
СБРБ сбрасывает ЮНСТР, СБРВ сбрасывает СТРМ. до 'L - го канала ПМ БУФ, где 

После выдачи байта с кодом команды транспорта ПС = 1 , 2 , 3 . . . 8 - номер канала, до которого нужно прог-
осуществляется печать строки и транспорт носителя. нать носитель после печати очередной строки. 

П р и м е ч а н и е . Во время перебора кодов код забоя 6.10.10. Печать в режиме "тест" (параллельная и дглго-
выдается при условии К0НСТР=0, при нальная), в зависимости от положения тумблера СУ2-КНСТР., 
этом РШ1 ничего не производит, ЗНС реализуется двумя способами. 
формирует СЧДАН(+1)=1 и устанавлива- 6 . 1 0 . I I . Параллельная печать в режиме "тест" при включе-
ет ЗБ, 1Ш2 устанавливает ПРОБ и нии тумблера СУ2-ШСТР. в положение СУ2, происходит следую-
СТРМ, СЕРА сбрасывает СУ2М ( х . х . ) , ишм образом. 
СБРБ сбрасывает ЮНСТР ( х . х . ) , Основные условия: ТЕСГ=1, -ВПАРАЛЛ=0, ПРД=1, ВЗУ2*ЩС=0, 
СБРВ формирует -СЧЗН(-1)=0 и сбрасы- ПУСКМ=1, НСТР=0 ; начальные условия: ПР0Б=1, СТР!а=0, ВЮ'=1, 
вает СТРМ. Т128=0, СХР126=0. 
Затем происходит выдача байта с ко- Для первых 125 строк в данном режиме выдача информации и 
дом 0100000 при условиях ПР0Б=1 и команды транспорта происходит аналогично п .6 .10 .7 . 
КШСТР=0, при этом ЕМП1 формирует 126 строка отрабатывается также как это указано в 
СБРРСЧЯ=1, ЗНС заносит код 0100000 п.п.6 .ТО.7а. . .6 .10.7в, однако при выдаче кода команды транс-
в РСЧШ и сбрасывает ЗБ, ШП2 сбра- порта ПС сигнал СБРА форшрует СЧСТР(+1)=1, сбрасывает 
сывает НСТР ( х . х . ) и устанавливает В № 0 ( х . х . ) , форшрует СБРГР=1, устанавливает СТР126=1 ; 
ПРОБ и СУ2М ( х . х . ) , СБЕЗ сбрасывает остальные сигналы выполняют функции, указанные в п .6 .10 .7г . 
КОНСTP ( х д . ) , СБРВ формирует Таким образом, после печати 126 строки изменяется начальное 
-СЧЗН(—1)=0. условие CTPI26. 

6 .10 .9 . Печать в режимах "тест" (см.п.п.6Ю.4в, бД0 4г) Отработка 127 строки происходит так, как это указано в 
осуществляется в следующем порядке: п.п .6 .10 .7а . . .6 .10 .7b , однако при выдаче кода команды транс-

а) печатаются подряд 127 строк с последующим транспортом порта ПФ сигнал ЗНС заносит содержите РКОЛЗН в СЧЗН, код П< 
носителя на I интервал. Указанные строки могут Еметь диаго- в РСЧТР и переписывает содержимое РСЧТР в РСЧИАН, СБРА фор:.': 
ГАПТДНЙ ЕЛИ параллельный вид печати ; рует СБРТР=1 и СЧСТР(+1)=1 и сбрасыЕает СГР126 и ВКМ ( х . х . ) 
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остальные сигналы функционируют согласно п . 6 Л 0 . 7 г . д ) в ы д а е т с я к о д > определяющий число п (см.п.б.Ю.Эг) -
Выдача информации и кода команды транспорта для 128 количество интервалов транспорта носителя после печати 

строки в данном режиме происходит согласно п .6 .10 .7 . Однако строки, при этом КШ1 формирует СБРРСЧИ=1, ЗНС заносит код 
при отработке команды транспорта ПС сигнал СБРА формирует 0000000 в СЧСТР ( т . е . СТРСШ :=0) и содержимое РСЧТР в 
СЧСТР(+1)=1 И СБРТР=1, устанавливает СТРС83=1 и сбрасывает р ( ? щ д н > ИМП2 устанавливает СТРМ, СБРА формирует СЧТР(+1)=1 
БКМ ( х . х . ) , сигнал СБРБ устанавливает TI28. TPC5D, СУ2П . ж сбрасывает СУ2М.СБРБ сбрасывает КОНСТР ( х . х . ) . СБРВ 
и сбрасывает КШСТР, остальные сигналы функционируют соглас- сбрасывает СИЗМ (х .х . ) ; 
но п .6 .10 .7г . Таким образом, для продолжения печати в данном е ) 0трабатывается*печать строки и транспорт носителя на 
режиме образуются следующие начальные условия: Т128=1, соответствующее кавдой строке количество интервалов. 
ТРС5] =1, СУ2П=1. g конца выдачи кода транспорта, определяющего количество 

Далее происходит выдача информации, Печать и отработка интервалов, в 16 строке РСЧТР становится нулевым ( т . е . 
команд транспорта носителя согласно п.б.Ю.Эг для каждой ^ : = 0 ) f поэтому сигнал СБРА сбрасывает TPC5D и под-
из 16 строк (при начальных условиях TI28=I, TFC53 =1, готавливает режш проверки ко?^шд тша ПРОГОН, т . е . устанав-
СУ2П=1) следующим образом: ливается начальное условие ТР[53=0 для последующего режима 

а) выдается первый байт информации (при условиях ПР0Б=1, проверки B6 I I , указанного в п.б.Ю.Эд. 
КШСТР=0), при этом М П формирует CBPF№=I, SIC заносит В ы д а ч а ш ^ р м а ц и и и к о д о в к ш а н д транспорта носителя типа 
код 0000001 в СЧТР и содержите набора ИНФОРМАЦИЯ в РСЧДАН. ПРОЮН происходит согласно п . п . 6 . 1 0 . И а . . . 6 . 1 0 . И е с учетом. 
ШП2 устанавливает СТШ, СБРА сбрасывает ПРОБ и СУ2М ( х . х . ) , того, что в дачном случае отрабатываются команда транспорта 
СБРБ сбрасывает ЮНСТР ( х . х . ) , СБРВ сбрасывает С Ш ( х . х . ) , 1 Ш 1 а ПРОГОН и при отработке 8 строки сигнал ШП1 устанавли-
СТШ и формирует -СЧЗН(-1)=0 ; вает ПРОБ, формирует СБРРСЧИ=1 и СБРРСТР=1, сбрасывает TI28, 

б) выдаются второй, третий и т .д . (до предпоследнего вклю- остальные сигналы функционируют согласно п . б . Ю . Н г . 
чительно) байты информации, при этом сигнал СБРА сбрасывает Т а к ш о б р а з о м > п о с л е отработки по п.б.Ю.Эд устанавлива-
т ь ( х . х . ) и СШ ( х . х . ) . остальные сигналы выполняют функ- ю т с я начальные условия Т128=0 и TP С 52 =0 для повторения тес-
ции согласно п . б . Ю . И а ; т а в д я н н п м режиме сначала. 

в) ввдается последний байт информации (при условиях 6 . I 0 . I 2 . Параллельная печать в режиме "тест" при включе-
ПР0Б=0. ЮПСТР=0), при этом СБРВ сбрасывает СИШ ( х . х . ) и m w a 5 j i e p a Су2_ШСТЕ в положение ИНСТЕ осуществляется 
СТРМ, формирует -СЧЗН(-1)=0 и устанавливает -ОСТ, остальные следующим образом. 
сигналы выполняют функции согласно п.6.10.116 ; Основные условия: ТЕСТ=1,ВСУ2^ИНО=1, -ВПАРАЛЛ=0, ПРЛ=1, 

г ) выдается код служебного символа СУ2 (при условиях ПУСШ=1, НСТР=0 {начальные условия: ПР0Б=1, СТШ=0, ВКМ=1, 
ПР0Б=1, К0НСТР=1), при этом ЕМП1 устанавливает ПРОБ и фор- Т128=0 СТРМ=0. 
кирует -СБРРСЧИ=1, 2НС заносит код 0000000 в СЧСТР Выдача информации, кодов команд транспорта и печать пер-
( т . е . СТР £1/8=1 5=0) и код СУ2 в РСЧШ, заносит содержимое в ы х I 2 Q C T p Q K п л н о с т ь ю соответствуют изложенному в п.6.10. ] 
РКОЛЭН в СЧЗН (сбрасывая условие -СЧЗН) и устанавливает СУ2М, з а исключением функций сигнала СБРБ, который в данном случае 
сигнал ИМП2 устанавливает СТРМ, СБРА никаких действий не устанавливает TI28, ТРГ53 и ШС, сбрасывает КОНСТР во время 
производит, СБРБ сбрасывает КОНСТР. СБРВ сбрасывает СИЗМ щд^чя кода команды транспорта для 128 строки. 
( х . х . ) • СТРМ ; 
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Выдача информации для печати по п.п .6 .10.9г , 6.Ю.9Д б) выдача остальных байтов информации (кроме последнего) 
осуществляется согласно изложенному в п .п .б .ТО.Па . . . при условиях ПР0Б=0, КСНСТР=0, при этом ШТТ никаких функций 
. . .6 .10 .11в. не производит, ЗНС формирует СЧИАН(+1)=Х. ИМН2 устанавливает 

Выдача кодов команд для транспорта носителя по п.6.10.9г СТРМ, СБРА сбрасывает ПРОБ (х .х . ) и СУ2М ( х . х . ) , СЕРБ сбра-
происходит при следующих начальных условиях: TPC5D =0, сывает KQHCTP ( х . х . ) , СБРВ формирует -СЧЗД(-1)=0 и сбрасы-
СУ2М=0, СИ2М=1. При этом ИМП1 устанавливает ПРОБ и форли- вает CTFM ; 
рует СБРРСЧИ=1, ЗНС устанавливает СИЗМ, заносит содержимое в) выдача последнего байта информации при условиях 
РКОЛЗЕ в СЧЗН и содержимое РСЧТР в РСЧШ, сбрасывает ПР0Б=0, НОНСТЕМ), при этом ИМПХ ничего не производит, ЗНС 

-СЧЗН, ИМП2 устанавливает СТРМ, СБРА образует СЧТР (+1)=1, СБИ> формирует СЧИАН(+1)=1. ИМП2 устанавливает СТШ, СБР А сбрасы-
сбрасывает КОНСТР, СБРВ сбрасывает СИЗМ и СТШ. вает ПРОБ (х .х . ) и СУ2М ( х . х . ) , СЕРБ сбрасывает К0НСТР(х.х.), 

6.10.13. Диагональная печать в режиме "тест" в случае, СБРВ формирует -СЧЗН(-1)=0, устанавливает -СЧЗН и КОНСТР и 
когда тумблер СУ2-ИНСТР. находится в положении СУ2. сбрасывает СТРМ ; 

В этом режиме работы осуществляется перебор кодов знаков г ) выдача байта с кодом команды транспорта ПС при услови-
не только вдоль строки, но и вдоль носителя, т .е . в каждой ях ПР0Б=1, KDHCTP=I, -СЧЗН=0» при этом ИМП1 устанавливает 
последующей строке перебор знаков вдоль строки начинается ПРОБ и формирует СБРРСЧП=1, ЗНС заносит содержимое РКОЛЗН в 
со знака, код которого на единицу больше кода знака, стоящего СЧЗН, код ПС в РСЧТР, содержиюе РСЧТР в РСЧ&АН и сбрасывает 
в начале предыдущей строки. Основным сигналом, реализующим -СЧЗН, 1Ш2 устанавливает СТРМ, СБРА формирует СЧСТР(+1)=1, 
перебор вдоль носителя, является сигнал НСТР. СЧСТР(+1)=1 и СБРТР=1, подтверждает условие СТР 126=0 и 

Выдача информации и кодов команд транспорта осуществля- сбрасывает ВКМ(х.хв), СБРБ сбрасывает КОНСТР, СБРВ сбрасы-
ется при основных условиях: вает СТРМ. 

Ш7Г=1, -ЩИАГ0Н=О, ДШ=1, ПУСКМ=1, ВШ=0, ВСУ2*ИНС=0, Отработка 126 строки (выдачи информации) в данном режиме 
СУ2П=1. осуществляется согласно п.п.6.10.13a, 6.10.13B. Выдача 

Начальные условия: ПР0Б=1, Т128=0, СТРМ=0. байта с кодом котнды транспорта ПС (при условиях ПР0Б=1, 
При отработке каждой из начальных 125 строк теста осу- К0НСТР=1, -СЧЗН=0) происходит следующим образом: СБРА форми-

ществляется: рует ВНСТР=1, СЧСТР(+1)=1 и СБРТР=1, устанавливает CTPI26 
а) выдача первого байта информации (при условиях ПР0Б=1, и сбрасывает ВКМ ( х . х . ) , остальные сигналы функционируют сог-

KDHCTP=0) ; при этом ИМП1 формирует СБРРСЧД=1, ЗНС заносит ласно п.6 .10.7 . 
содержимое СЧСТР в РСЧДАН. Отработка 127 строки в этом режиме сначала происходит 

ИМП2 сбрасывает НСТР и устанавливает СТРМ, СБРА сбрасывает согласно п.п.6 .10. I3a. . .6 .10.13B, затем идет выдача байта с 
ПРОБ и СУ2М ( х . х . ) , СЕРБ сбрасывает ЮНСТР, СБРВ формирует кодом котнды транспорта ПФ (при условиях ПР0Б=1, 
-СЧЗН(-1)=0, сбрасывает СТШ. К0НСТР=1, СТР126=1, -СЧЗН=0) следующим образом: ЗНС заносит 

П р и м е ч а н и е . При выдаче первого байта информации содержимое РКОЛЗН в СЧЗН, в РСЧТР код ПФ, содержимое РСЧТР 
в первой строке НСТР=0, поэтому при в РСЩАН и сбрасывает услоше -СЧЗН , СЕРА формирует 
отработке первой строки сигаал ЗНС ВНСТР=1, СЧСТР(+1)=1, СБРТР=I, устанавливает НСТР и сбрасы-
заносит код 0100000 в РСЩН и сбра- вает CTPI26 ; остальные сигналы функционируют согласно 
сывает ЗБ U . x J ; п.6.10.13г. 

Отработка 128 строки происходит сначала согласно 
: п.п.6.10.13а.. .6.Ю.13в,затем идет выдача.байта с кодом 
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команды транспорта ПС (при условиях ПР0Б=1, КШСТР=1, Положение тумблеров на панели управления блока БУ: . 
СТР126=0, -СЧЗН=0) следующим образом: СБРА формирует ТЕСТ-СТРОКА положение СТРОКА; 
СЧСТР(+1)=1 и СБРТР=1, устанавливает CTPL8]=I и сбрасывает ПАРАШ.-ДИАГ0Н. ПАРАМ. ; 
ВНМ ( х . х . ) ; СБРБ устанавливает Т128,ТРЕ53и сбрасывает СУ2-ИНСТР. СУ2. 
КОНСТР ; остальные сигналы функционируют согласно Основные условия данного режима: 
П.6 .Ю.13Г. Отработка кода ЗБ происходит согласно п .6 .10 .8 . ТЕСТ=0, ПУСШ=1, -БПАРАЛЛ=0, ВСУ2^ИНС=0, ПРЛ=1, Т128=0, 

Затем идет отработка данного режима по п.б.Ю.Эг соглас- СУ2П=1, НСТР=0 {начальные условия: ПР0Б=1, СТРМ=0, 
но п . п . б . Ю . И а . . . 6 . 1 0 . Н е , однако в этом случае работа -СЧЗН=1. Состояние сигнала ВКМ безразлично для данного 
устройства согласно п . 6 . 1 0 . Н а в каждой строке характера- режима. 
зуется тем, что сигнал ЗНС сначала заносит код 0000001 в В этом режиме осуществляется параллельная печать так, 
СЧСТР, а затем заносит содержимое СЧСТР в РСЧДАН. как описано в п .6 .10 .7 , однако выдача байта с кодом 

На время выдачи кодов команд транспорта и выдачи перво- команды транспорта осуществляется иначе , 
го байта каждой новой строки (см.рис. I I ) НСТР=1, поэтому M l формирует СБРРСЧИ=1, ЗНС заносит содержшое 
в РСЧДАН заносится код 0100001 (разряд РСЧДАН С6] всегда PKDJI3H в СЧЗН и код СУ2 в Р С Щ Н , сбрасывает -СЧЗН ;ИМП2 
устанавливается в единичное состояние в начале каждой стро- устанавливает СТРМ, СЕРА формирует СБРТР=1, сбрасывает 
ки ) . Таким образом, в каждой строке отпечатывается знак " ! " . ВКМ ( х . х . ) и СУ2М(х4х.), СБРБ сбрасывает КОНСТР, СБРВ 
Сигнал НСТР сбрасывается при выдаче первого байта в каждой сбрасывает СТРМ. 
строке от ИМП2. Таким образом, выдача кодов команд транспорта ВК,ПС 

Далее режим отрабатывается по п.б.Ю.Эд согласно или ПФ в РСЧДАН блокируется,а вместо этих команд выдается 
п . 6 . 1 0 . I I , однако 'здесь нужно учесть, что отработка первого К°Д СУ2, затем выдается первый байт с тумблеров ИНЗОРМА-
байта в каждой строке происходит согласно п . б . Ю . Н а ДОЯ, который определяет вид транспорта (ПРОПУСК или 
( т . е . при начальных условиях ПР0Б=1, K0HCTP=0, НСТР=1) и в ПРОГОН) значением младших 5 разрядов (при этом значения 
данном случае действуют основные условия согласно п.6.10.13. 6 и 7 разрядов - произвольны). 

6 .10 .14 . Диагональная печать в режиме "тест", если С другой стороны, байт, набранный на тумблерном наборе 
тумблер СУ2-ИНСТР. находится в положении Ш 0 Т Р . . Основные И Н О Т М А Щ Я , определяет вид печатаемого знака, поэтому для 
условия: ТЕСТ=1, ВСУ2УИНС=1, -ВДИАГ0Н=0 , Д1Н=1, ПУСКМ=1 ; печати знака необходимо включать 6или7 разряды, 
начальные условия: ПР0Б=1, Т128=0, С Т Ш = 0 . В случае, если на тумблерах ИНФОРМАЦИЯ набран лож- • 

Отработка 128 начальных строк происходит согласно код знака, то печати знака не будет,но при этом 
п.6 .10 .13 , но при выдаче кода команды транспорта в 128 строке будет отрабатываться прием ложных кодов г. выполнять-
сигаал СБРБ дополнительно устанавливает СУ2П, остальные ся команда транспорта типа ПРОПУСК или ПРОГОН, 
функции этого сигнала и остальных сигналов выполняются со г - П р и м е ч а н и я : I . B данном режиме сигналы СУ2М 
ласно п .6 .10 .13г . Отработка по п.п,6«10.9г и 6.10.9Д в и СИЗК не функционируют i в каж-
этсм режиме происходит также как в п .6 .10.13. ДОй строке печатается на один 

6 .10 .15 . Параллельная печать с транспортом носителя по знак меньше, чем это было ука-
команде СУ2. зано при занесении числа знаков 

Тип транспорта (ПРОПУСК или ПРОГОН) определяется кодом, в РКОЛЭН. 
набранным на тумблерах ИНФ0ШАЩЯ.-
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о « - т 7 УСТРОЙСТВО И ПРШЦШ РАБОТЫ ООСТАШЫХ ЧАСТЕЙ 2 . В АЩУ исполнения I данйый зьиъкииы amy 
режим не выполняется, а место 
него выполняется работа cor— 7 .1 . Блок усилителей молоточков B6I2. 
ласно п.б.Ю.7, т.е.положение 7 .1 .1 . Блек Ь612 9 (см.рас.З) представляет собой сварную 
тумблера СУ2-ШСТР. щюизволь- раму "с "платами. Блок крепится к устройству с помощью шарви-
а о е - ров, обеспечивающих разворот на 90°. Это облегчает доступ 

6 . I 0 . I 6 . Отработка команды ОСТАНОВ. R электронным частям, а также отладку м решит. 
Отработка команды ОСТАНОВ происходит при переводе ПрИ ПОВОроте блока необходимо приподнять решетку 3 

тумблера ПУСК-ОСТАНОВ в положение ОСТАНОВ. При этом строка, (см.рис.2), а затем плавно повернуть блок, 
отрабатываемая в момент переключения, будет полностью ^ 1.2, В состав блока E6I2 входят следующие ТЭЗ: 
отпечатана. а ) <5Л0КИ формирователей токов БФТ 5 

Анализ положения тумблера ПУСК-ОСТАНОВ ведется только во ^ ^ ^ КОНТроля и управления БКУ ; 
время выдачи команды транспорта в любом режиме работы. Таким в ) б л о к 3 a i I i a T H и синхронизации БЗС. 
образом (при переводе тумблера в положение ОСТАНОВ), сигнал Схема расположения ТЭЗ приведена на рис.12. 
СБРА сбрасывает ПУСК.! при услошях ПР0Б=1, К0НСТР=1 ; 7 .1 .3 . Блоки форлврователей токов представляют собой 
поэтому не будет повторного запуска схем выдачи информации j j ĜG QJ 6315/026 (рис.14). 
и кодов команд транспорта для последующей строки от передне- _ Схема электрическая принципиальная и перечень элементов 
го фронта сигнала ГТлзп и устройство перейдет в состояние ^ (3^3x5/026 приведены на рис.13 и в табл.2. Условное обоз-
0CTAH0B. начение схемы ТЭЗ приведено на рис.15. На кандом ТЭЗ распо-

Повторный запуск автономной работы устройства произойдет дожены два 12 разрядных сдвиговых регистра, предназначенных 
при условиях -ЗВМ=1 и ВПУСК»!. преобразования последовательных кодов в параллельные, 

схема управления формирователями токов и 12 формирователей 
токов управления ударными молоточками блока БУК-132 
(в дальнейшем - формирователей). 

На рис. 16 -приведена временная диаграмма занесения инфор-
мации элементами J?I,J?2 сдвиговых регистров, запись информа-
ции остальными элементами регистров аналогична. Импульсами • 
СБЕШ.1 и СБРРМ.2 производится очистка сдвиговых регистров. 
В этом случае на входе схем управления формирователями токов 
будут уровни логического "0", транзисторы V I . . . V4 закрыты. 
Ток нагрузки отсутствует. Последовательность сигналов ШФР1 
синхроимпульсом СЙРТ заносится в первый сдвиговый регистр, 
выполненный на элементах D I , J>3, J>6, а последовательность 
сигналов ИН$Р2 синхроимпульсами СИР2 заносится во второй 
сдвиговый регистр, выполненный на элементахJ32, J>5, Ж7. 

При поступлении сигнала -CTPI на схему управления форш-
ртятруя*" токов разрешается работа формирователей от первого 



сдвигового регистра. При поступлении сигнала -СТР2 разре-
шается работа формирователей от второго сдвигового регистра. 

На рис .приведена временная диаграмма работы одного 
формирователя. Работа остальных формирователей аналогична. 

Управление формирователями возможно при условии, что 
уровень управляющего напряжения НПУ12.6 В равен плюс 12,6 В 
+15 %, а опорное направление Н0УЗ,6 В находится в пределах 
от 3 ,2 В до 4,0 В. При низком уровне напряжения на входе 
формирователя (эмиттереVI) . , транзисторыV2...V4 закрыты, 
ток в нагрузке отсутствует. 

В случае высокого уровня напряжения на входе формирова-
теля, транзисторыV2.. .V4 открываются и через нагрузку про-
текает ток, величина которого определяется сопротивлением 
нагрузки (обмотки ударного молоточка) и величиной опорного 
напряжения Н0УЗ,6 В. При снижении Н0УЗ,6 В до уровня минус 
0,5 В транзистор V I откроется и независимо от уровня вход-
ного сигнала транзисторыV2... V4 закрываются. При этом ток 
в нагрузке отсутствует (не более 10 мА). 

7 . 1 . 4 . Блок БКУ состоит из ТЗЗ СМ 6315/021 и включает 
в себя схему управления красящей ленты (з дальнейшем - СУЛ) 
и схему контроля скорости символьного барабана (в дальнейшем 
- СКС)рис.19. 

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов 
ТЭЗ СМ 6315/021 приведены на рис.18 и в табл.3, условное 
обозначение ТЭЗ - на рис. 20 

Схема СУЛ формирует сигналы MB и Ш для коммутирования 
цепей питания электродвигателей транспорта красящей ленты,, 
работающих в старт-стопном режиме и позволяющих перемещать 
красящую ленту в прямом и обратном направлениях. 

Схема СУЛ работает следующим образом. 
В исходном состоянии оба CHMHCTopaV28, V29 схемы исполни-
тельных симисторных ключей (ИСК) закрыты. Через нагрузку 
протекает только начальный ток, обеспечивающий натяжение 
красящей ленты двигателями. Это достигается шунтированием 
сими с т ор о в V28 и V29 резисторами R63 и R64 
Управление двигателями осуществляется подачей на вход схемы 
формирования задержки выключения двигателей (ФЗВ) сигналов 
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Таблица 2 Продолжение табл.2 
Перечень элементов ТЭЗ CU 6315/026 

Ппч пЛпч ~ ' ~Псз.обоз- Наименование Кол. 
начение Наименование Кол. начение 

Конденсаторы Полупроводниковые приборы 
CI . . .C9 КМ-5а-Н9О-0,О68 мкФ ± §0 * 9 V I Транзистор КТ501Д* Ц 

\то КТ630Г 
CIO K50-6- I - I0 Ы 0 мкФ I ™ К Я Г 8 1 4 Г 1 2 

СИ КМ-5а-Н90-0,068 мкФ ± § j % I ™ ктехдр ' 12 

CI2 КГ-1-Н70-4700 пф ±fg %-А 12 у 5 диод ВД102А 12 
vfi — К Л 5 2 1 В Микросхемы V b 

2)1. . . Ш К155ИР1. 3 
2)4 К155ЛИ1 I 

£>5...#7 К155ИР1 3 
2)6 К155ШИ I 
29 К155ЛА8 I 

DI012) II К155Ш 2 к в ТЭЗ CL163I5/G26 допускается замена 
2)12 К155ЛА6 I транзисторов КГ501Д на транзисторы 

2)13,2)14 К155ЛЛ1 2 KT50IA,.. КГ501М. 
2)15 К155ЛА8 I 
2)16 К1553Ш1 I 

Резисторы 

E I . . .B4 МЛТ-0,125-1 кОм +10 56 4 
В5 МЛТ-0,125-6,2 кОм +10 % 12 

R6, R7 ЮГГ-Ю,125-10 0м +10 % 24 
I 

В8 ШТ-0,125-100 Ом +10 % 12 
В9 С2Л0-0,5-2 Ом +Г% 12 
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-ЦП или -ВШ2РШ0ТХА, При этом ва выходе схемы ФЗВ фор-
мируется сигнал уровня логической " I я , поступающий на 
вход D - триггера схемы формирователя управляющих 
сигналов (ФУС). При снятии сигналов - ЦП шш-ВПЕРБКОТКА 
сигнал на выходе схема ФЗВ задергивается на на 0 ,2-0 ,5 с 

П р и м е ч а н и е , тумблерам ПЕРЕМОТКА, с которо-
го снимается сигнал 
-БПЕРЕШГКА, необходимо поль-
зоваться только при открытом 
механизме барабана во избе-
жание появления следов крас-
ки от ленты на носителе при 
отсутствии печати. 

Переключение двигателей транспорта красящей ленты 
осуществляется схемой коммутатора направлений (КН), 
управляемой датчика!,JJ-.IB и ДШ. Поп срабатывании дат-
чика верхнего двлгателя ДДВ устанавливается триггзр 
схемы КН, на вход триггера фиксации направления схемы 
ФУС поступает высокий уровень.Синхронизация установки 
триггера фиксации направления с триггером, определяю-
щий момент включения, обеспечивается схемой формиро-
вателя импульсов синхронизации (ФИС). Фронты импуль-
сов синхронизации формируются трзггерной схемой в мо-
менты перехода через нуль напряжения питания электро-
двигателей С часть этого напряжения в виде сигна -
ла НПЗВ поступает на вход схемы ФИС). Триггерная схе-
ма собрана на операционном усилителе AI . 
Двухполярное выходное напряжение операционного усили-
теля преобразуется схемой согласования на элементах 

715 и J)9.I в сигнал с уровнями ТТЛ. Схемой ФУС 
формируется сигнал включения верхнего двигателя.Этот 
сигнал преобразуется ключом на транзисторе V26 в 
ток управления сишистором V28, включающим верхний 
двигатель MB. 

При срабатывании датчика нижнего двигателя дан триг-
гер КН сбрасывается,на выходе схемы ФУС появляется сигнал 
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Таблица 3 

Перечень элементов ТЭЗ (31 6315/021 Продолжение табл 

• S S L S S l H Наименование I Кол. ] Г ^ Е ^ ! Наименование Кол начение —. - — 

Конденсаторы ' ШО, 2>II KI55ATI 2 
CI КМ-5а-Н90-0,068 шсФ ^ % I 2)12 Н155ИЕ5 I 
С2 КМ-5а-Н90-0,015 мкФ % I DI3 KI55M3 I 

СЗ 1Ш-5а-НЭ0-0,068 - к * $ % I ^ ™ J 

С4 K50-6- I - I0 В-50 шсФ I 2)16 К155ИЕ5 I 

С5 K50-6-I-25 В-Ю мкФ I W ? К155ЛА2 I 

С6 КМ-5а-М750-1000 пФ ± 10 % I 3 1 8 К155ЛАЗ I 

С7 K50-6-I-25 В-Ю мкФ I Резисторы 
~ EI НЛТ-0,125-1 кОм ± I 0 * I 

C8. . .CI5 КМ-5а-НЭ0-0,068 мкФ ^ % 8 Е2 ШГГ-0,125-10 Ом +10 % I 
CI6 K50-6- I - I0 В-Ю мкФ I ЕЗ МЕТ-0,125-1 кОм +10 % I 

CI7,CI9 K53-I4-6,3 В-22. м к Ф 1 0 % * * 2 » Ш Ч ) , 125-5,1 кОм+10 * I 
Н5 МЛГ-0,125-1 кОм+Ю % I 

G20 К53-14-6,3 В-6,8 мкФ ± 10 % I 

<21.. .<23 КМ-5а-НЭ0-0,068 м к Ф ^ % 3 ® MZT-0,125-5,1 кОм ±10 % I 
Ton ВВ ШГГ-0,125-100 Ом +5 % I 

С24 КМ-5а-НЭ0-0,015 мкФ ^ % j gg МЛТ-0,I25-I I кОм % I 

С25...С29 КУ-5а-НЭ0-0,068 мкФ ^ % 5 RH МЛТ-О,125-33 кОм +5 % I 

СЗО K53-I4-6,3 В-22 мкФ ± 10 % I 212. . .515 МЛТ-0,125-150 Ом +10 % i4 

G3I K50-6- I - I0 В-Ю мкФ I ™ 1 

220 ШГГ-0 Д25-33 кОм +5 % I 
С32, СЗЗ K50-6-I-25 В-Ю мкФ 2 Ш МЛТ-0,125-Ю кОм +10 % I 
С34, С35 КМ-5а-Н90-0,015 шсФ ^ % 2 222 МЛТ-0,125-5,1 кОм 45 % I 

Микросхемы ® ' 1 

224 МДТ-0,I25-I кОм +10 % I 
AI , А2 КР140УД1Б 2 Н25 МЛТ-0,125-5,1 кОм +JD % I 

В2..ЛЗ KI55JIA7 2 226. . .231 МЛТ-0,125-1,5 кОм +10 % 6 
Л 4 К155ЛН1 I 2 3 2 МЕТ-0,125-1 кОм i l O ^ I 

233 МЛТ-0,125-510 Ом +10 % I 
D 5 . . J 9 KI552U8 5 . j -
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Продолжение табл.3 
Продолжение табл.3 - . 

Й 5 £ ! Н В а я в ш и . » ' I К о л . I начале3" Наыеновшше Кол. 

Резисторы Полупроводниковые приборы 
Е34 МйТ-0,125-1 кОм +10 % I Транзистор КТ502А I 
В35 МЛТ-0,125-510 0м~+10 % I V I6 . . .V20 Диод ВД521В 5 
ЕЗб МЛТ-О,125-91 кОм +5 % I ^ ^ Транзистор КТ315Б 2 

R37, К38 МЛТ-0,125-10 Ом +1о % 2 V 2 3 Д Е 0 Д ВД521В 1 

R39 МЯТ-0,125-51 кОм +10 % I V24,V25 Транзистор КТ501Г 2 
R40 МЛТ-0,125-10 кОм TlO % I Транзистор КТ629Г J 2 
R4I МЛТ-0,125-I кОм +10 % I V28.V2S Тиристор сишетричныи ТС2-25-4-У2 2 

R42 МЕТ-0,125-5,1 кО^ +10 % I V 3 ° Д^од КД 52ЕЗ х 

R43 МЛТ-0,125-I кОм +10 % I Допускается вариант ТЭЗ Ш6315/021 
R44 МЛТ-0,125-5,1 кОм +10 % I J 

В45 МЛТ-0,125-10 кОм +10 % I С П р ж е н е н и е м т и ? 2 С т о р а ^^етричного 
R46 МЛТ-0,125-5,1 кОм'+Ю % I т и п а Т С 2 - Х 0 и л и Т С 2 ' 1 6 ( к л а с с не ниже 4 ] 

R47...R49 МЛТ-0,125-I кОм +10 % 3 * * Допускается применение конденсатора 
R50 МЛТ-0,125-10 к0м~+Ю % I К53-14-б,3 В-22 мкФ ± 20 %. 
R5I МЛТ-0,125-4,3 кОм~+Ю % I 
В52 МЯТ-I - I I Ом +5 % I 
R53 МЛТ-0,125-5,1 кОм +10 % I 
654 МЛТ-0,125-1 кОм +10 % I 
R55tR56 МШГ-0,25-1,б; к0м~+Ю % 2 

357 R 58 МЛТ-0,25-1,2 кОм +10 % Z 

К59, ВбО МЛТ-1-27 Ом +10 % 2 
361, Н62 МЛГ-0,25-100 Ом + 10 % 2 
363,364 j МЛТ-2-22 кОм +10 % 2, 

367 МЛТ-0,125-1 кОм +10 % I 

Полупроводниковые приборы 
V I . . . V 3 Диод КД521В 3 

V 4 . . . V I0 | Транзистор НТ503А 7 
M I . . . V I 4 Диод КД521В 4 
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включения нижнего двигателя. Этот сигнал преобразуется 
— — к л ю ч о м на транзисторе V27 в ток управления симисторсы 

£ ^рд V29, включающим нижний двигатель МН. 
2 £ Для уменьшения энергии управления двигателями применено 
3 5 импульсное включение сиьгасторов с помощью схемы ключевой 

/£/ —у ~~7 / / У обратной связи (СКОС). Напряжение обратной связи подает-
j — — j p j ся на эту схему с резистора Е52, включенного в цепь пита-

ния симисторов. Схема СКОС формирует сигналы уровня логи-
$ в ческого "0й , прерывающие сигналы управления схемы ФУС с 

/ 3 / ~ ~ /3& уровнем логической " I " . 
— —/<£4 Схема СКОС состоит из следующих функционал шых групп:-

~ ~ $ ^ w а) порогового устройства, собранного на элементах V I 7 , 
—— & & V I 9 , V 2 I и срабатывающего от полскительного полупериода 

напряжения обратной связи; 
— б) пороговой схемы, (на элементах V I 8 , Y20, V22) , сра-
- — ба'лшающел от отрицательного полуперзода напряжения обрат-

н е й СЕЯЗИ; 

л j ^ 7 в) схемы согласования (на элементах J>9.2,2> 8 .2 , D 8 . 3 ) , 
/37 /Я? разветвляющей прерывающие сигналы на два канала формирова-

С С ния токов управления схемы ФГ. 
Схема СКС предназначена для задержки готовности устрой-

^ х ства на 10 с - 30 % (с целью выхода на номинальные обороты 
х символьного барабана после включения его двигателя), для 

/ ^ контроля скорости продвижения бумаги и включения элементов 
индикации аварийных и рабочих состояний АЦПУ. 

Схема задержки на Ю с выполнена таким образом, что цри 
снятии сигнала ДЗБ, т . е . после закрытия замка механизма 

д барабана, запускается схема задеркки на 50 мс, предназна-
£36 £ f&S/f . ченная для очистки счетчика 10 секундной задержки, затем, 

по истечению 50 мс разрешается работа данного счетчика и 
одновременно запускается мультивибратор, импульсы которого 
с периодом х=1 с подсчитывают ся счетчиком. По заднему фрон-
ту 10 импульса сигнал ОШЗ снимается, что блокирует даль-
нейшее поступление импульсов на счетчик и разрешает анализ 
результата схемы контроля скорости вращения символьного 
барабана. 

РисЖ tfawove/sc/e 7?ЗЯУ 
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Контроль скорости вращения символьного барабана осуще-
ствляется следующим образом. После включения двигателя сим- Б Х приведены на рис. 21; и в табл.4. 
вольного барабана на вход схемы поступают импульсы СИЛЗ и Схема защиты блоков БФТ включает в себя схемы формиро-
СИБ, период следования которых пропорционален скорости вра- вателей НПУ, НОУ и САУ. Работа ФНПУ (см.рис,21) заключает-
щения символьного барабана. Импульс СИБ запускает одновибра- ся в следующем. В "исходном состоянии, при номинальных напря-
тор2>15, который в течение времени^25 мс разрешает счет жениях питания и отсутствии входных сигналов ОБЩ СВР, ДВ и 
импульсов СИЛЗ, поступающих на вход двоичного счетчикаZ> 16. ВБЛОК М, на выходе ФНПУ вырабатывается сигнал НПУ12,6 В с 
Если скорость символьного барабана не достигла необходимой уровнем напряжения в пределах от плюс 10,5 В до плюр 13,2 В, 
величины, счетчик сбрасывается раньше чем успевают заполнить^ что является разрешающим условием для управления формиро-
ся все его разряды (15 импульсов СИЛЗ), и на выходе микро- вателями токов блока БФТ. При снижении напряжений "+12,6 В" 
схемы ЫП остается уровень логической "1". С приходом следгсэ- или "+5 В" ниже допустимых пределов открываются транзисто-
щих импульсов СИБ описанный процесс счета повторяется. При рыУб и V7 , закрытые в исходном состоянии, и на эмиттере 
достижении необходимой скорости барабана Бее разряды счет- транзистораV8 устанавливается напряжение более 3,5 В 
чика заполняются и, с приходом 16 импульса СИЛЗ, на выходе (в исходном состоянии на эмиттере транзистораV8 не более 
микросхемыZ> 17 формируется уровень логического "О". Если к 1,5 В). По цепи RI2, V I 7 , V 2 2 потечет базовый ток тран-
этоыу моменту истекло от 7 с до 13 с после включения двига- зистора V 2 4 , открывающий его, транзисторыV25 и V26 зак-
теля, то сигнал 011Е снимается, что говорит о нормальной ско- роются. Сигнал НПУ12,6 снимается, блокируя работу форми-
рости вращения символьного барабана. рователей токов блока БФТ. При снижении напряжения питания 

Схема контроля скорости продвижения бумаги предназначе- "-12,6 В" до величины минус 6 В, напряжение на эмиттере 
на для формирования сигнала ПСПБ при уровне входного сигна- транзистораVI2 приблизительно равное нулю в исходном 
ла ТГ более чем плюс 4 В, что соответствует превышению но- состоянии, возрастет до величины более 2 В и по цепи R23, 
ыинальной скорости вращения серводвигателя привода бумаги. V I8 , V22 потечет базовый ток транзистора V 2 4 . Сигнгт 
Схема представляет собой пороговое устройство с уровнем НПУ 12,6 снимается. 
срабатывания плюс 4 В. При появлении на выходе одного из сигналов ОБЩ СБР, ДБ 

Схема включения индикации представляет собой ключи для и ВБЛОК М открывается транзистор V 24, что также приводит 
коммутирования тока через элементы индикации (лампы, свето- к снятию сигнала НПУ 12,6 . 
диоды). Состоянию "Включено" на выходе каждого ключа соот- Временная диаграмма работы ФНПУ приведена на рис.23, 
ветствует наличие на входе управляющего сигнала уровня ло- П р и м е ч а н и е . Переменным резистором R4 возмож-
гической " I " . на регулировка порога снятия 

7 .1 .5 . Блок защиты и синхронизации БЗС выполнен на ТЭЗ сигнала НПУ 12,6 В при снижении 
СМ 6315/022 и функционально состоит из схемы защиты блока напряжений питания "+5 В" и 
БОТ, схем,формирующих синхроимпульсы из сигналов магнитных "+12,6 В". 
датчиков, схемы формирования стробирующих импульсов и им- Сигнал НПУ 12,6 управляет работой формирователя НОУ. 
пульсов сброса для блоков БФГ, а также схемы генератора ПРИ наличии данного сигнала транзисторыV29 и V32 откры-
импульсов ГИ(рис22).| т ы и на выходе ШОУ вырабатывается сигнал НОУ 3,6 с 

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов уровнем напряжения в пределах от плюс 3,0 В до плюс 4,2 В. 
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Таблица 4 Продолжение табл.4 
Перечень элементов ТЭЗ (34 6315/022 

Поз обоэ-1 1 : Г ! Поз.обоз- Наименование Кол. 
начение Наименование Кол. начение 

Конденсаторы D n К155ЛАЗ 1 

CI. . .C7 КМ-5а-Н90-0,068 мкФ ^ % 7 DI2 KI55M6 1 

С8 КМ-5а-НЭ0-0,1 мкФ «Ж % I S I 3 , 114 К155АГ1 2 

Дроссель высокочастотный 
С9 КМ-5а-М750-1000 пФ ± 10 % I L ^ - О Д Л О О мк Гн +5 % I 

C I0 . . .C I7 КМ-5а-Н90-0,068 мкФ ^ % 8 
CI8, 019 K50-6-I-25 В-Ю мкФ 2 Резисторы 

С20 К53-14-6,3 В-0 Д мкФ ± 10 % I И МЛГ-0Д25-2 кОм +5 % I 

C2I K50-6 - I - I0 В-Ю мкФ I Е2 МЛТ-0,125-I кОм +5 % 1 

G22 КМ-5а-Н90-0,1 мкФ ^ % I S3 аЛТ-0,125-750 0« ± 5 % I 
" 2 С \ 54 CU5-I4-I Вт-47С Ом +10 % * 

С23 K53-14-6,3 В-0,1 шсФ ± 10 % I В5 УЛГ-0,125-510 0м +10 % 1 

С24 КМ-5а-М750-560 пФ - 10% I 55 ЫЛТ-О,125-1 кОм +Ю % * 

С25 КМ-5а-М750-Ю00 пФ ± 10 % I * 7 Ш - 0 , 125-5,1 яОаг +5 % 1 

Й8 МЛГ-О,25-680 Ом +5 % 1 

026, С27 K53-14-6,3 В-0,47 мкФ ± 10 % 2 Ж МЛГ-0,125-10 кОгГ+Ю * 1 

С28 K53-I4-6,3 B - I мкФ - 10 % I RIO, H I I МЛТ-0,125-5,1 кОм +5 % 2 

С29 K53- I4- I6 В-0,068 мкФ - 10 % I ^ 2 МЛГ-0Д25-Ю кОм +10 % I 
RI3 ШГГ-0,125-4,7 кОм +5 % I 

030. КМ-5а-М1500-3300 пФ ± 20 % I н & МЛТ-0,125-5,1 кОм +5 % 2 
C3I КЬ5-5а-41750-820 пФ ± 5 % I RI6 МЛТ-0,125-2C0 Ом +5 % 1 

Микросхемы И 7 MIT-QI25-I0 кОм +5 * I 
BI8 МЛТ-0,125-5,6 кОм +5 % 1 

AI . . .A4 КР140УД1Б 4 ш МЛТ-0Д25-12 кОм +5% I 
2 П К155АГ1 I Е20 МЛТ-0Д25-1,6 кОм +5 % I 

71? КТЩЗГДЗ I 5 2 1 МЛТ-0,125-10 кОм +5 % I 
К 1 5 5 Л А З 1 R22 МЛТ-0,125-3,3 кОм +5 % I 

И З . . J 5 К155АГ1 3 р23 МЛТ-0,125-10 кОм +10 % 1 

26 К155ЛАЗ I R24 СП5-14-1 Вт-Ю000~~0м +10 % I 
j>7 К155ЛА6 I 3 2 5 МЛГ-0 Д25-Ю кОм +10 % I 

х 8 К155ЛА8 I ' 
А А «А ^^ W t Л J* 
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Продолжение табл.4 Продолжение табл.4 

Наименование кол. H a g ^ e ' j Наименование Кол. 

Резисторы ~ 

R26 МЛТ-0,125-2 ^ + 5 % I ^ МЛТ-0,125-1 кОм +10 % I 
327 МЛТ-0,125-5,1 кОм +5 % I ^ ^ ^ ^ ^ % j 

S28, R29 МЛТ-0,125-10 кОм +10 % 2 ^ мдТ-0,125-3,3 к0м~+5 * I 
ЙЗО МЛТ-0,125-3,б кОм +5 % I ш МЛТ-0,125-3,3 кОм TlO * 2 

R3I, R32 МЛТ-0,125-5,1 кОм +5 * 2 к ? кОм * % I 
S33 МЛТ-0,125-I кОм +10 % I ^ ^ ^ ^ ^ " м + I Q % х 

R34 МЛТ-0,125-200 кОм ± 1 0 * I 559 Ж - 0 , 1 2 5 - 3 , 3 кОм ±Ю~% I 
S25 МЛТ-Q,125-4,7 кОм +5 % I т т улТ_о 125_5Ю Ом +5 % 2 

R36, £37 МЛТ-0,125-5,1 кОм +5 % 2 572 МЛТ-0,125-3,3 к0м"+5 % I 
R38 МЛТ-0,125-200 Ом +5 % I 573 МЛТ-0,125^620 Ом + £ % I 
R39 МЛТ-0,125-4,7 кОм +5 % I R 74 МЛТ-0,I25-I кОм <5 % I 
R40 МЛТ-0,125-510 Ом +5 % I ^ 5 м Т -0 ,125-510 Ом'+б * I 
R4I LST-0,5-820 Ом +5 % I -
R42 МЛТ-0,125-3,3 кОм +10 % I Полупроводниковые приборы 
R43 МЛТ-0,125-I кОм +5 % I V I . . . V 5 Диод КД521В 5 
R44 МЛТ-0,125-680 Ом +5 % I 
R45 КЯТ-0,125-1,8 кОм +10 % I V6 Транзистор КТ503А I 
R46 СП5-14-1 Вт-2200 Ом +10 % I V 7 . . . V 9 Транзистор КТ502А 3 
R47 МЛТ-0,125-2 кОм +10 % I VIO Диод КС139Г (Доп. замена KCI39A) I 
R48 МЛТ-0,25-620 Ом +5 % I V I I , V I 2 Транзистор КТ502А 2 
R49 МЛТ-0,125-1 кОм +5 % I Y I3 . . .V22 Диод КД521В Ю • 
R50 МЛТ-0,5-1,2 кОм +10 % I V23 Транзистор КТ502А I 

R5I, R52 МЛТ-0,125-2,2 кОм +5 % 2 V"24, V25 Транзистор КТ503А 2 
R53, R54 КЛТ-0,125-5,1 кОм % 2 V26 Транзистор KT8I4A I 
555, R56 СП5-14-1 Ет-4700 Ом +10 % 2 V27 Диод KCI70A I 

R57 МЛТ-0,125-4,7 кОм +5 % I yZQ Диод КД521В I 
R58 МЛТ-0,125-5,1 кОм +5 £ I V29 Транзистор КТ502А I 
259 МЛТ-0,125-2 кОм +5 % I V30 Диод КС133Г (Доп. замена на KCI33A) I 
560 МЛТ-0,5-2,4 кОм +5 % I 
561 МЛГ-0,125-1,5 к0ы±5 % I 
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-Продолжение табл,4 „ TTrrtT „ 
При снятии сигнала НПУ 12,6 транзистор V32 закрыт, сигнал 

Поз .обоз-1 наименование Г к о л Г " Н 0 У 3 ' 6 с н и м а е т с я » 4 7 0 блокирует работу формирователей ту о пр U up ** 
токов блока БФТ. Уровень сигнала НОУ 3,6 регулируется пере-

— — — ' менным резистором R46 в пределах от 3.0 В до 4,2 В. 
Полупроводниковые приборы - Временная диаграмма работы ФСАУ приведена на рис. 

В исходном состоянии при печати, т .е . при наличии сигнала V 3 I Диод КД521В I ^ p j v^_CTP2j независимо от состояния сигнала КТМ 
V32 Транзистор КТ503А I (KTMI...KTMII) сигнал САУ' ке вырабатывается. При пониже-
V33 Транзистор КТ502А I „ То ^ т>« нии напряжения питания -12,6 В" ниже допустимых пределов 
V34 Диод 1Щ521А н а Э М И Т Т 6ре V I 2 появляется уровень логического "О", что 
V35 Диод КЦ521В I * P A V _ поиводит к выработке сигнала САУ и отключению источника 
V36 Транзистор КТ502А I питания W B « . 

Щи нормальных уровнях напряжения питания "+5 В", 
"-12,6 В" сигнал САУ вырабатывается в том случае, когда 
в момент отсутствия сигнала -CTPI К-СТР2 имеется сигнал 
КТМ (протекает ток в цепи молоточков при отсутствии печати) 
Передний фронт сигнала САУ задерживается относительно мо-
мента совпадения верхних уровней на время не менее 200 мкс. 

В состав схем, формирующих синхроимпульсы от магнитных 
датчиков, входят схемы ФСЙН1v СИН2, ФСИБ, ФКБ. 

На рис. 25 приведена временная диаграмма работы схемы 
ФСИН. Аналогична работа схемы ©Б. 

Входные сигналы с датчиков ДСИН1 V ДСИН2 и „Щ̂Б поступают 
на инверсный вход пороговых усилителей (см.рис. 2 1 ) . 

В исходном состоянии, при отсутствии входных сигналов, 
на прямой вход пороговых усилителей подается положительное 
напряжение с делителей и на выходе усилителей будут поло-
жительные напряжения величиной 12 В. Транзисторы V 9 и 

V 2 3 закрыты и на выходе схем сигналы СИН1 v СИН2 и КБ 
отсутствуют. При достижении одним из входных сигналов (нап-
ример ДСИН1 vДСИН2) уровня, превышающего уровень напряже-
ния с делителя (порога срабатывания), на выходе порогового 
усилителя устанавливается напряжение отрицательной поляр-
ности величиной минус 12 В. ТранзисторV9 открывается и на 
выходе схемы появляется сигнал СИН1 v СЙН2, который длится 
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с последовательным до стулом , выполяенная на двух ТЭЗ (М 
до тех пор, пока сигнал на входе ДСИН1 ̂ ДСИН2 не уменьшит- 6315/024. ПМ предназначена для оперативной записи, хранения 
ся до нуля (на прямом входе порогового усилителя, при откры- информации на строку с дальнейшим последовательным считыва-
тии транзистора V 9 , появляется нулевое напряжение). нием и перезаписью при печати. 

Работа схемы $СИБ -см. рис. 21) аналогична работе схемы Емкость памяти - 1056 бит С 132 слова х 8 разрядов). 
ФСИН, но по переднему фронту сигнала с выхода аналогичной Частота обращения при считывании - 500 кГц ± 10£. 
схемы запускается одновибратор, вырабатывающий сигнал СИГ, Схеме электрическая принципиальная и перечень элементов 
длительность которого регулируется переменным резистором ТЭЗ СМ 6315/024 приведены на рис.27 и в табл.5. 
568 в пределах от 0 ,1 мкс до 1,7 мкс. 7 .2 .2 . Кавдый ТЭЗ включает в себя четырехразрядные линеи-

Временная диаграмма работы схемы ФСИЛ приведена на ки накопителя емкостью 132 бит каждая с раздельными входа-
рис. 26 . ми и выходами и общими цепями сдвига «питания и стробирова-

В исходном состоянии, при отсутствии входного сигнала ния входной информации(рис.28). 
ДСИЛ, на вход порогового усилителя подается положительное Разрядные линейки представляют собой двухфазные квази-
напряжение с делителя R20, R2I. На выходе порогового усили- статические последовательные регистры сдвига и состоят из 
теля отрицательное напряжете величиной - 12 В, транзистор МОП-интегральных регистров сдвига, преобразователей уровней, 

V I I открыт, сигнал -СИЛ1, -СИЛ2, СИЛЗ и -СИЛ4 отсутствуют. логических элементов. 
При достижении входным сигналом уровня, превышающего уровень 7 .2 .3 . Выбор режима работы накопителя осуществляется по-
напряжения с делителя ;порога срабатывания), на выходе по- дачей строба СТРЧТ (режим рециркуляции)или строба СТРЗП 
РОГОЕОГО усилителя устанавливается напряжение величиной (режим записи) на соответствующие входы логических эле*-
12,6 В. Транзистор V I I закрывается, формируется выходной ментов D03,D04, на вторые входы "И*1 которых поступает ин-
сигнал -СИЛ1, сохраняющийся до тех пор,пока сигнал ДСИЛ не формация с выхода ПМ (при рециркуляции) или с регистра РД 
уменьшится до нуля. По заднему ф р о н т у сигнала -СИЛ1 запус- (при записи). 
кается одновибратор£>3. вырабатывающий сигнал -СИЛ2, дли- Временная диаграмма работы узла ПМ показана на рис. 29. 
тельность которого регулируется переменным резистором R24 на примере работы одного разряда накопителя. 
Б пределах от 400 мкс до 600 мкс. По заднему фронту сигна- Сигнал с выхода элемента j)03,(D 04) (см. рис,29) с уровнями 
ла -СИЛ2 запускаются одновибратор2) 4, вырабатывающий сигнал транзисторно- транзисторной логики (ТТЛ) поступает на вход 
СИЛЗ длительностью от 200 мкс до ЗОС мкс, и одновибратор_г)5, преобразователя уровней i)20, преобразующего его в высоко-
вырабатывающий сигнал -СИЛ4 длительностью от 1,5 мкс до потенциальный логический сигнал, который непосредственно 
2,5 мкс. поступает на вход МОП элементов!) 13 . . .D I6 . 

Генератор импульсов, собранный на логических элементах С выхода микросхем -D05...-D08 высокопотенциальный логи-
J96 , 2) 7 и времязадаюгцей цепи Z , C3I, вырабатывает серию ческий сигнал поступает на вход преобразователя уровней _D0I. 
прямоугольных импульсов ГИ с частотой следования Микросхема J)0I имеет открытый коллекторный выход. Нагрузоч-
J- = С,5 мГц +10 % и скважностью GL = 2. ные резисторы (R4.. .R7) «подключенные между шиной питания 

7.2 . Блок памяти +5 В и выхцдоы j ) 0 I , позволяют сформировать сигнал, имепций 
уровни ТТЛ. 

7 .2 .1 . В устройстве применена память (в дальнейшем ПМ) Сигнал на выходе микросхемыJ)01 представляет собой считы-







Таблица 5 
Пфбчень элементов ТЭЗ СМ 6315/024 

К Г Наименование " Т " ' " И о л / 

Конденсаторы 

CI, С2 К50-12-25-10,0 мкФ 2 
СЗ K50- I2 - I2 - I0 ,0 мкФ I 
С4...С9 К10-7В-ГО 0-0,01 мкФ 6 

Микросхем 

DOI K5I I Ш1 I 
D02 КГ55 JLA3 I 
J)03t D 0 4 КГ55 ЛР1 2 
j ) 0 5 . . J ) I 6 KI44 ИРЗ 12 

i ) I7 KI70AAI I 
J)I8 Кр127УИ1 I 
D20 К51ШУ2 I 

Резисторы 
И MJIT-0,25-1,8 кОм i 10 ^ I 

B2,"R3 МЯТ-0,125-47 кСы +10* 2 
S4.. .B7 МВТ-0,125-3,3 к0м~+10* 4 

Полупроводниковые приборы 

V I , V3 Транзистор КГ 315 В 2 
| V2, V4 Транзистор КГ 36ХД 2 
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ваемую информацию в инверсном коде. Логический элемент 
И-НЕ C.D02) инвертирует выходной сигнал микросхемы D 0 I , т . е . 
на выходах элементов 302 считываемая информация - в пря-
мом коде. 

7 . 2 . 4 . Управление сдвигом и хранением информации в раз-
рядных линейках накопителя осуществляется с помощью форми-
рователя импульсов фаз, выполненного на элементах D17 J ) I8 , 
K I . . . E 3 , V I . . . V 4 . 

Микросхема DI7 формирует из входного логического сигнала 
-ИСДВ с уровнями ТТЛ высокопотенциальный логический сигнал, 
который поступает затем на вход микросхемы J) 18 (резистор 
EI является нагрузочным для микросхемы J) 17) . 

Усилитель-формирователь j ) I 8 формирует два тшульса фаз, 
которые через эмиттерные повторители V I , V2 и V3 ,V4 пос-
тупают непосредственно на управляющие входы интегральных 
регистров сдвига Я 5 . . J?I6. Применение эмиттерных повторите-
лей позволяет существенно уменьшить емкостную нагрузку микро-
схеш D I 8 и тем самым обеспечить ее нормальное функциониро-
вание на требуемой частоте. Резисторы Е2, KB являются нагру-
зочными для микросхемы D I 8 . 

7 .3 . Блок шатания Б255 

7 . 3 . 1 . Общий вид блока питания Б255 приведен на рис.30. 
7 . 3 . 2 . Елок питания БП выполнен в виде отдельного выдвиа-

ного конструктива (см. рис.30).На шасси I I блока размещены: 
а) помехоподавитзль БПП5 I с сетешм выключателем 8; 
б) трансформаторы 2 ,3 ; 
в) блоки вторичных источников питания 12,14,16; 
г ) панель предохранителей 6; 
д) конденсаторе 4 ,5 ,24 . 
В блоке питания конструктивно расположен блок B6I0 18. 
Помехоподавитель представляет собой отдельный конструктЙЕ, 

металлический кожух которого является электромагнитным экра-
ном. 

Блоки вторичных источников питания выполнены на печатных 
платах с однотипными входными и выходными разъемами.На каж-
дой плате имеется панель с контрольными гнездами и потенцио-
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метрами плавной регулировки выходного напряжения стабили-
затора, а также предохранители источников постоянных налря- Таблица б 
жени!. Предохранители источников переменных напряжений 
выведет на отдельную панель 6. Шходные характеристики блока -

Для отстыковки блока питания от АЦПУ необходимо снять • 
боковые обшивки 4(рис.3), которые крепятся к каркасу „ 

„ч _ J Z о/ Тип Номинальные значения Адрес 
10(рис.2) при помощи магнитных защелок 8(рис.2), снять напряжения выходных параметров выходных 
заднюю нижнюю обпшЕку 6(рис.З), отвинтить болты 7(рис.2), —j • контактов 
отсоединить разъем ЕХОДНОГО кабеля 2 (рис .3 ) и выходные напряжение так 
разъемы 13,15,17,19,20 (рис.30), отсоединить земляную пере- ^ ' _ "" 
мычку. +12,6 . 1,5 Б255/ВООО-Х8: 10 

7 .3 .3 . Функционально БП состоит из следующих блоков: -12,6 0,2 IБ255/В000-Х8:15 
а) помехоподавителя БПП5; Постоянное , 
б) блока Б255/В000- С Т а б Ш Ш З И р о - -15 0,08 Б255/ВООО-Х8.3 

7 т ^ ™ ? ' в а Н Н О е +5 8,0 Б255/В001-Х7:12 
в блока Б255/В001; Б255/В002-14:!! 
г ) блока Б255/В002. ! 
7 .3 .4 . Перечень ЕЫХОДНЫХ питающих напряжений, вырабатывав- Постоянное +15 1,5 Б255/В001-Х7:6 

мых БП, и соответствующие им адреса ЕЫХСДНЫХ контактов нестабЕЛКзи-
приведены в табл.6. рованное -10 1 ,1 Б255/В001-Х7:8 

7 .3 .5 . Основные электрические параметры блоков Б255/В000, 22Q 0 34 Х2:А1 
Б255/В001, Б255/В002 приведены в табл.7. „ ' Б255 -

„ _ „ „ Переменное , JU.bi 7 .3 .6 . Схема электрическая принципиальная и перечень стабилизи 0 15 Х2*АЗ 
элементов БП приведены на рис.31 и в табл.8. 6 * Б25^ 

рованное лс\Ьб 
7 .3 .7 . Работает БП следущим образом. Напряжение шатающей 

сети ~22G вподается в БП через разъем XI с помощью сетеЕО- 9 0,4 Б255 ® : ^ 
го кабеля T0I3/EI82 и поступает на тумблеры S I и S2(ceTe- Х2:Б5 
вой выключатель), расположенные на помехоподаеителе• БПП5 слу- _ п л т Х2:А6 
жзт как для подавления индустриальных радиопомех, проникаю- Х2вБ6 
щих из промышленной сети в устройство, так и помех,генерируе- * 
мых устройством. Напряжение с выхода БПП5 через предохрани-
тель F I подается на трансформатор T I , через предохранитель 
F2- на выходной разъем 12, а через предохранитель Р5 - на 
трансформатор Т2.Переменные напряжения с вторичной обмотки 
трансформатора ТКвыводы А8...Б12) и трансформатора Т2(вы-
воды A I I . . . A I 3 ) поступают на входные разъемы вторичных бло-
ков питания. Переменные напряжения - 3 , 4 В( выводы А5,А6 ф 
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трансформатора Т 1 ) , ~ 9 В (выводы А5...А7 трансформатора Т2) 
и . .AI0 трансформатора Т2) подаются на выходной 
разъем Х2. Служебное напряженке ~17 В (выводы Б1...БЗ транс-
форматора Т2) подается на X I блока Б255/В002. 

7 .3 .8 . Домехоподавитель Б11П5. На рис.32 показана схема 
электрическая принципиальная. БПП5 представляет собой 
ЪС-фильтр, обеспечивающий подавление индустриальных радио-

помех в диапазоне от 0,15 МГц до 30 МГц. 
7 .3 .9 . Блок Б225/В000. Схема электрическая принципиальная 

и перечень элементов блока приведены на рис.33 и в табл.9. 
В блок Б255/ВООО входят два стабилизированных источника 

питания, один из которых имеет один выход " + I 2 ; 6 / I , 5 " , а 
второй -два:"-12,6/0 ,2й и "-15/0,125". В части схемных реше-
ний источники питания однотипны и отличаются только значениям 
выходных напряжений и токов нагрузки. В связи с этит* работа 
источников рассматривается на примере источника "+12,6/1,5". 

Источник питания "+12,6/1,5" включает в себя следующие 
функциональные узлы: 

а) выпрямитель (выпрямительные диоды V I , V 2 ) ; 
б) входной фильтр CI , С2 (электролитический конденсатор CI 

находится в блоке конденсаторов В837, конденсатор С2 - в 
блоке Б255/В000; 

в) стабилизатор напряжения (транзисторы V13, V I 5 , V17, V2C 
г ) схему защиты по току (транзисторV7, тиристор V I I , 

стабилитрон V5); 
д) схему защиты по напряжению (транзисторы V25 , V30 , 

тиристор V33) ; 
е) выходной фильтро (CI6, C I8 ) . 
Источник работает следующим образом. 
Напряжение с вторичной обмотки (выводы БЗ...Б5) трансфор-

матора T I через входной разъем XI поступает на выпрямитель 
(диоды V I , V 2 ) , сглаживается фильтром (конденсаторы CI , С2] 
и подается на схему стабилизатора. 
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Таблица 8 Продолжение табл.8 
Перечень элементов блока питания Б255 

' ь начение3" Наименование КЬл. 
Поз.обоз- Наименование Кол. „ 
начение . Предохранитель 

Z т о 15 ВПЗБ-1-8А I Конденсаторы K50-I8 
CI K50-I8-50 В-10000 „к* + J 0 I Вставь плавкие 

С2.СЗ K50-I8-25 В-33000 мкФ +50 % 2 7 6 ВП1-1 0,5 А 250 В I 
- 2 0 

С4.С5 K50-I8-50 В-22000 мкФ +50 % 2
 7 1 Трансформатор I 

-20 Т2 Трансформатор I 
06,С7 K50-I8-25 В-33000 мкФ +50 % 2 

-20 П Вилка HII0-7 "3" I 
EI Помехоподавитель БПП5 " I 1 2 Розетка H I I0 - I5 п3" I 
м _ г .о-^/г ,™ 13. . .Х5 Розетка РГЕЕ^2-27 3 
Е-с Ълок Б2оо/В000 источников питания 

12,6/1,5; 12,6/0,3; 15/0,12 I 

ЕЗ Блок Б255/В001 источников питания 
5/8; 15/1,5; 10/1,1 I 

Е4 Блок Б255/В002 источника питания 
60/5,21 I 

Предохранитель 

F I ВПЗБ-1-6,3 А I 

Вставки плавкие 

F2 ВП1-1 2,0 А 250 В 1 
F3 ВП1-1 0,25 А 250 В I 
F4 BQI-I 1,0 А 250 В I 



Стабилизация выходного напряжения осуществляется ш 
принципу работы последовательного компенсационного стаби-
лизатора непрерывного действия. 

При возрастании сетевого напряжения увеличивается выход-
ное напряжение стабилизатора и, соответственно, та часть 
его, которая определяется делителем Е36...К38, R42 и 
сравнивается с опорным напрязением, задаваемым стабилит-
роном V I9 . Разность напряжений вызывает увеличение отрица-
тельного потенциала базы транзистораV20 относительно общей 
положительной шины и транзистор V20 открывается, открывая 
транзистор V I3 , что приводит к уменьшению величины входного 
тока составного транзистора V I 5 , VT7, при этом напряжение 
на нем возрастает. В результате этого компенсируется увели-
чение напряжения сети и выходное напряжение возрастает 
незначительно. 

При понижении сетевого напряжения напряжение на состав-
ном транзисторе уменьшается, при этом выходное напряжение 
снижается также незначительно. 

Потенциометр R37 служит для плавной регулировки выходного 
напряжения стабилизатора. 

Схема защиты по току ( У7 ,VTI) работает следупцим обра-
зом. Если ток нагрузки увеличивается, то увеличивается па-
дение напряжения на резисторе ВЭ, снижается положительный 
потенциал базы транзистора V7, транзистор закрывается, что 
приводит к открыванию тиристора V I I , который закорачивает 
цепь базы регулирующих транзисторов VT5, V I 7 , в результате 
чего выходное напряжение падает до нуля. 

Схема защиты по напряжению ( V 2 5 , V30, V33) работает 
так, что увеличение выходного напряжения выше номинального-
значения приводит к открыванию транзистора V25. Ток коллек-
тора транзистораV25 возрастает, открывая транзистор V30 • 
В цепи управляющего электрода тиристора 733 начинает проте-
кать ток, тиристорV33 открывается, закорачивая вход стаби-
лизатора. Ток, протекающий в анодной цепи тиристора V33, 
пережигает предохранитель И . 
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Таблица 9 Продолжение табл.9 

Перечень элементов блока Б255/В000 Поз. обоз- ' : ~~ 
• 1 • • . начение Наименование Кол. 

Поз. обоз-
начение Наименование Кол. 

» 

Конденсаторы К4 МПТ-0,125-240 Оа±Ъ% I 
Е5 МПТ-О,5-680 СМ ±10 % I 
Кб МПТ-0,125-680 Oi ±10 % I 

"CI К50-6ЧП-50 В-2000 мкф I 57 СП5-14-1 Вт 680 Ом ±10 % I 
С2;СЗ МБМ-160 В-1,0 мкф ±10 % 2 58 МПТ-0,125-240 Ол ±5 % I 
С4,С5 МБМ-160 В-1,0 мкф ±10 % 2 R9 0,25 Оя ±10 ^ I 
С6;С7 K50-6 - I - I6 В-20 мкф 2 ИО МПТ-1-1 Оа ±5 % I 
С8,С9 КМ-5а HWI500-1800 пф ±10 % 2 Ш ШГГ-2-680 Ом ±1С % I 
CIO;CII K73-9-I00 В-0,47 мкф ±10 % 2 
CI2.CI3 КМ-5а L-МГ500-1200 пф ±10 % 2 И З ШГГ-2-680 СМ ±10 % I 
CI4VCT5 K53- I4- I0 В-2 ,2 мкф ±10 % 2 
С16,СГ7 K50- I I -25 В-100 шеф 2 515,516 МЛТ-0,125-18 к СМ ±10 % 2 
CI8. . .C20 МБМ-160 В-1,0 мкф ±10 % 3 И7,В18 МПТ-0,125-470 Он ±10 % 2 

C2I К50-6ЧТ-50 В-50 мкф I 519,520 № - 0 , 1 2 5 - 3 0 0 Оя ±5 % 2 
521 МШГ-0,125-150 СМ ±10 % I 

Вставки плавкие 522 МПТ-0,125-68 См ±10 % I 
523 МПТ-0,125-150 СМ ±10 % I 

И ШП-1 2,-0 А 250 В I 524 МЛТ-С, 125-15 СМ ±10 % I 
72 ЕШ-1 0 ,5 А 250 В I 525 МПТ-2-430 СМ ±5 % I 

526 МПТ-0,5-1 кСМ ±5 % I 
Резисторы 527 МПТ-2-430 Ои ±5 % I 

528 МПТ-0,5-1 кОи ±5 % I 
. 529,530 МПТ-0,25-470 0м ±10 % 2 

И МПТ-0,5-680 OJ ±10 % I 531 МПТ-0,125-100 0м ±10 % I 
52 МПТ-0,125-680 Оя ±10 % I 532,533 ШГТ-0,125-200 СМ ±10 % 2 
53 СП5-14-1 0Г 680 СМ ±10 * I В34.В35 щ т - 0 , 1 2 5 - 1 кОа ±10 % 2 

536 МПТ-0,25-680 СМ ± 9 * ! I 
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Продолжение табл.9 

Продолжение таблица Продолжение таблица 

начение3' Наименование Кол. ш ч ^ Г " Наименование Кол. 

Полупроводниковые приборы 
I 

V I I , VT2 Тиристор КУ101А 2 
V I 3 , V I 4 Транзистор KT3I5A 2 

ВЭТ ДПБ-1 В 330 Он +10 % I Л ^ 1 ® Р ® ™ ™ ; 
гаа шгтл П-7+ V ' I V I 6 , V I 7 Транзигтор KT80IA 2 
Ш I Транзистор КТ603Д I 
Е40 ППБ-1В 330 0м +I0~% I V I 9 Стабиштрон полупроводниковый Д814А 1 

Ш МТ-0,25-300 0= ± St I ™ Транзистор KT36IE I 
V 2 I Стабилитрон полулроЕоднжовыи Д814А I 

И З МЛТ-0,125-2,2 кОм + Ю % I V 2 2 Транзистор КТ36Е I _ V23 Транзистор KT8I5A I 

К45 МЛТ-0,125-2,2 кОм +10* I v 2 4 Диод КД521В I 
Мб СП5-14-1 Вт 1,5 кОм +10 % I < V 2 5 Транзистор KT3I5A I 
547 МЛТ-0 125-2 кОм +10 % I V 2 6 Двуханодныи стабилитрон KCI68B I 
548 СП5-14-1 Вт 1,5 нОм +10 % I V 2 7 Транзистор KT3I5A I 
$49 МЛТ-0,125-2 кОм +10 % I ^ Двуханодныи стабилитрон KCI68B I 
S50 МЛТ-0,125-47010м +10 % I 
R5I МЛТ-0,25 - 4700м +10 % I 1 / 3 0 Транзистор КТ209Д I 
R52 МЛТ-0,125-470,Ом +10 % I _ 
853 МЛТ-0,.'25-4701 Ом +10 % I ^ Транзистор КТ209Д I 

К , М7Г? л ос отп rw, лТп ч ? V 3 3 , V34 Тиристор триодный КУ202Г 2 
w r i t c t * l V35, V36 Стабилитрон RCI39A 2 В56 МЛТ-1-75 0м +10 % I 

Е57 МЛТ-1-51 0м +10 % I 1 1 В и л к а ™ Н - 2 - 1 6 I 
558 ШЕГ-1-62 0м +10 % I 1 2 — 1 6 Гнездо 1Ш,2 5 

* * Е 5 9 МЛГ-1^51 0м +10 % I 1 8 Вилка РШ2Н-2-15 I 

R52, Н53 МЛТ -̂2-2 Ом +10 % 2 

Полупроводниковые приборы 
Y I , V2 Диод КД202Г 2 
УЗ, V4 Диод ЙД209А 2 
V 5 , V 6 Стабилитрон полупроводниковый ДВ14А 2 
Y7 , V8 Транзистор KT3I5A 2 
\tr\ ЛГТЛ И ТГПСПОА О 
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Цепочка, составленная из резистора 515, конденсатора 06 
и диода 7 3 , служит для предотвращения броска тока при 7 . 3 . I I . Схема электрическая принципиальная и перечень эле-
включении. ментов блока Б255/В002 приведены на рис.35 и в табл. I I . 

7 . З . Ю . Блок Б255/В001. Схема электрическая принщшиаль- Б л ° к с о с т о и т и з источника питания "+60/5,2" (A3,Я1,2>2, 
ная и перечень элементов блока приведены на рис.34 и в V I ' V I 7 ' V23 , V26, V 2 9 , V30, V40) и схемы контро-
табл.Ю. Блок содержит выпрямитель и стабилизатор источника . л я и УпР а в л е н и я (AI , А2, А4, А5, Я3,2>4, V36, V 4 I , V 4 2 , V 4 6 , 
питания "+5/8" ( V I , V2, V8, VIO, V I I , V I 4 , V I 5 , V28 ) , a V 4 7 , V 4 9 ) . 
также выпрямители нестабилизированных источников постоянного Источник питания "60/5,2" состоит из тиристорного регуля-
напряжения "+15Д ,5е ( УЗ , V4, V9, V I 2 , V I 3 ) , "-10/1.Г* Т О р а V 2 ) ' чувствительного элемента (A3, 23) , управ-
( V 5 , V 6 ) . ляемого блокинг-генератора ( V 2 I , V26 , V30 , Т) и схемы на-

Источник питания п+5/8я имеет такую же схему и принцип чального пуска (Я 1,2)2, VI7) а также узла защиты от пере-
напряжений ( V29 Л/40) действия (кроме схемы защиты по току) как источники блока 1 , v 

Б255/В000. Источник питания стабилизирует среднее значение выходно-
Схема защиты по току источника питания "5/8" ( V I 9 , V 2 0 ) Г 0 н а п р я ж е н и я * П р и понижении выходного напряжения ниже 59 В, 

работает следующим образом. При увеличении тока нагрузки н а в ы х о д е операционного усилителя A3 устанавливается высо-
увеличивается падение напряжения на резисторе E I8 , транзис- УРо в е н ь (примерно 10 В относительно шины минус 60 В), 
тор VT9 открывается, открывая тем самым транзисторV8, что который закрывает транзисторV23. Это приводит к закрыванию 
приводит к закрыванию составного регулирующего транзистора транзистораV30 и запуску блогинг-генератора. Импульсы с 
( VIO, V I I , V I 4 , V I 5 ) . Падение напряжения на составном" блокинг-генератора открывают тиристорыVI и V 2 и налряже-
регулирующем транзисторе VIO, V I I , V I 4 , V I 5 возрастает, вы- > яие на выходе стабилизатора начинает повышаться. Когда 
ходное напряжение стабилизатора понижается, а напряжение напряжение на выходе становится выше 61 В, то на выходе 
оаза "-эмиттер транзистора V20 увеличивается. Это приводит операционного усилителя A3 устанавливается низкий уровень 
к открыванию транзистора V20, а такжеV8. Процесс лавшооб- плюс 2 В относительно шины минус 60 В. Транзистор\'23 откры-
разно нарастает, что приводит к полному закрыванию транзис- вается, открывая тем самым транзисторV30. Последний шунти-
торов VT0, V I I , V I 4 , V I5 . Р у е т б а 3 у т Р а н з и с т ° Р а V 2 I , срывая генерацию блокинг-генера-

Нестабилизированный источник питания % I 5 / l , 5 " ( V 3 , V4, Т О р а ' Т иРи с т оРы V I и V 2 закрываются. Таким образом, среднее 
V 9 , V I 2 , V I3 ) имеет схему закаты по напряжению ( V9, V I 2 , значение напряжения на выходе стабилизатора поддерживается . 
t 7 T O , w на уровне (60 +1)В. 
V I 3 ) , которая срабатывает и пережигает предохрэдителъ F2 при п -
поступлении сигнала аварии (ША на вход схемы. С х е м а н а ч а л ь н о г о з а п У с к а ( Я1,2>2) предназначена для 

Схема работает следующим образом. Высокий уровень сигнала включения источника питания "+60/5,2" только в момент, когда 
ОНА включает транзистор V9 , открывая транзистор V12. При f ^ ™ 6 В Х 0 Д Н 0 Г 0 ^ ^ н н о г о напряжения ~ 1 / в х равно нулю. . 
этом тиристор V I 3 включается, шунтируя выход источника пита- ^Д^вращается бросок начального зарядного тока через 
ния. Ток, протекавший в анодной цепи тиристора V13, пережи- ОТЛ0В0Й ^ ф о р м а т о р и тем самым уменьшается возможная ве-
гает предохранитель К . ^ и и ш ч е н и и и с т о ч г а 1 к а в с е т ь -

Схема начального запуска работает следующим образом. 
В исходном состоянии на схему подастся напряжение 5 В. Триг-
гер ( # 1 . 2 , 2 1 . 3 ) находится в нулевом состоянии (выход2) 1.3 -
единичное плечо триггера). Транзисторы VT7 и V26 закрыты. 
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Таблица 10 
Перечень элементов блока Б255/Б001 Продолжение табл.10 

ВоБ.сбоэ-1 П -
начение Наименование Кол. начение Наименование Кол. 

Конденсаторы . 
« 

R I I MIT-0,5-680 Ок +10 % I 
RI2, HI3 Ш1Т- I -51 См +10 % 2 

r l Г ^ т ™ Т ^ Л г , * J И 4 ШГГ-1-680 Ом +10 % I 
£ f HIS ШГГ-0,125-30 Ом +10 % I 
£ " 1 1 ° * И » СП5-14-1 Вт £20 Ом +10 % I 
« т „ , E I 7 М - 0 , 1 2 5 ^ 2 0 Ом+Ю * I 
« ^ I t f ^ o V " / ? Л « В 0,057 Ом +10 % ' 1 
2 ^ Л ™ f 7 n V М 9 МЛТ-О, 125^300 Ом +10 % I 
™ ™ ™ ? 1 % К 2 0 И - М Я ) Ом +10 % I 
« R 2 I . E 2 2 МЛТ-0,125-Юо'Ом+10 « 2 
™ " ? * S23 ЫЛТ-0,125-200 0* +10 % I 
CIO K50-6- I - I6 В-20 « в I R 2 4 МЛТ-1-510 Ом +10 5 I 
СИ 1Ш-5а-Н90-100000 ПФ % I ^ М Л Т - О , ^ г о ' о м + 1 0 ? I 

Вставка плавкие ВП1-1 526 СП5-14-1 Вт 680 Ом +10 % I 
Предохранители БПЗБ R27 МЛТ-0,125-300 Ом +10 % I 

F I ВПЗБ-1-ЮА I F28 МЛТ-0,125-1,1 кОм~+Ю % I 
F2 ВШ-1 4,0 А 250 В I F29 МЛТ- I -51 - Ом +10 % I 
F3 ВП1-1 3,0 А 250 В X R 3 0 МЛТ-0,125-470 Ом +10 % I 

F3I МЛТ-0,125-27 Ом +10 % I 
R32 МЛТ-0,125-430 0м"+Ю % I 
РЗЗ МЛТ- I—51 Ом I 

Р» 
Резисторы R35 MMT-I3-6-I20 ±10 % I 

EI МЛТ-О,125-300 Ом +5 % I R36 МЛТ-О,125-51 Ом +5 % I 
КЗ ШГГ-0,25-100 Ом +5 % I R37 МЛТ-0,125-200 Ом~+Ю % I 
R4 ШГГ-0,25-75 Ом +5 % I R38 МЛТ-0,125-470 Ом +10 % I 

R5«. J?7 МГТ-г-1,0 Ом +5 % 3 R 3o МЛТ-О,125-560 Ом + 5 % I 
R8, К9 0,35 Ом +10 % 2 R 4 0 ППБ-1В 330 Ом +IQ~% I 

RIO ШЕГ-0Д25-470Юм +10 % I м МЛТ-С,125-75 ( i ± 5 1 I 

I I 



,3.043.023 ТО 

Ток через резистор R45 и диодУЗЗ открывает транзистор V30. 
Продолжение табл.10 Блокинг-генератор заблокирован и тиристоры V I и VZ закрыты. 

Выпрямленное переменное входное напряжение через резистор 54 
Ноч обоз- поступает на вход микросхемы.21 Л . Если присутствует сигнал 
начение Наименование Ь'ол. разрешения пуска (транзисторV4I закрыт), то в момент перехо 

— • — — — — ^ входного переменного напряжения через ноль на входе 02 
Полупроводниковые прибор! ^>1.1 появляется высокий уровень (1,6 В), а на выходе - низ-

V I , V2 Диод полупроводниковый Д242 2 к и й ( 0 j 4 ^ q переводит триггер в единичное состояние. 
V3...V6 Ли од КЯ202Г 4 Транзистор V17 иУ26 открываются, что приводит к запиранию 

У7 Тиристор Т122-20-1-4-У2 I транзистора V30. Елокинг-генератор начинает генерировать 
V8 , V9 Транзистор КГ315А 2 импульсы запуска, в результате чего открываются тигистсрчУ! 

V I 0 , V I I Транзистор ЕГ803А 2 и У 2 . Далее схема стабилизатора работает как описано в;:пе. 
VI2 Транзистор КТ20ЭД: I Схема защиты от перенапряжения ( V 2 8 , V 4 0 ) работает еле-
V I 3 Тиристор триэдны* Н7202Г I дующим образом. Если управление блокинг-генератором по какп-п 
V I4 Транзистор КГ803А I то причинам срывается -например, при выходе из строя чувст-
VT5 Транзистор КГ801А ^ вительного элемента A3, А23), напряжение на выходе источника 
VI6 Стабилитрон KCI33A I может возрасти от 75 В до 65 В.. При таком напряжении работа 

VI7 ,V I8 Диод IQX503A 2 устройства недопустима. Поэтому при напряжении от 65 3 до 
VI9.V20 Транзистор 'Ш26А 2. 75 в открывается транзистор V29, включая тиристор V40. Сигкс 

V2I Двуханодкый стабилитрон KCI63E I с последнего поступает в схему контроля и управления, ко-терг. 
V22 Стабилитрон пазу проводниковый Д814Д I вырабатывает сигнал аварии питания -АЛ, выключая через схе:,^ 
V23 Транзистор КГ315А • I начального пуска источника. 
V24 Стабилитрон ECI33A I Схема контроля и управления (СКУ) состоит из датчиков наг 
V25 Транзистор КТ20ЗД I ряжения (AI, А2, А4, А5) и схемы управления ( V 3 6 V 4 I , V42, 

V 4 6 , V 4 9 , V 3 , V 4 ) . 
V27 Стабилитрон KCI33A I СКУ работает следующим образом. Если на входы датчиков 
V28 Транзистор КГ36IE I напряжения поступают номинальные значения контрелируемых 
V29 Стабилитрон KCI33A I напряжений (см. табл.6), то выходы 2 датчиков AI, А2 и выхо-

XI В&лка F:J2E-2-ID ^ ды 8 датчиков А4, А5 закрыты. Транзистор V36 открыт и иунти-
Х2...А6 Гнездо ЗШ,*, _ рует базовую цепь транзистораV41. На-выходе транзистораV* 

Х7 Вилка riii2H-2-I5 1 появляется высокий уровень. Сигнал - АЛ отсутствует, разре-
шая работу источника питания "+60/5,2" и устройства в целом, 
При этом транзисторV49 открыт и сигнал ПИТАНИЕ не выраба-
тывается (напряжение от 0,3 В до 0,7 В). 

На входы датчиков напряжения поступает также опорное нап-
ряжение с резистора R7. Это напряжение определяет уровни cpj 
батывания датчиков напряжения. Если одно из входных кентрол] 
руемых напряжений понизится до Ьеличины (от 0 ,8 до 0,9)1/ном 
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Таблица I I Продолжение табл.11 

Перечень элементов блока Б255/В002 — ~ т г Поз.обсэ-
— начение Наименование Кол. 

Поз.обоэ-
начение Наименование Кол. 

Резисторы 

Микросхемы 

" ' i f ' £ S S I \ 

В5 ШГГ-0,125-3 кОм +10 % I 
Конденсаторы МЛТ-2^20 Ом+5 % I 

Н7 СП5-14-1 Вт 470 Ом +10 % I 
28 МЛТ-2-2 кОм +5 % 1 
R9 МДТ-0,125-390 Ом +10 % I 

тгсп то то О ТА ж т 5 1 0 кЛТ-0,125-1,5 кОм +5 % I CI К50-12-12 В-Ю мкФ I ' „ ~ ' т 

« з - ом м +!о° / J СЗ...05 KM-5a-H90-0,I мкФ +00 % 3 ш С2-23-0,125-301 0 ^ + 1 %-А-В I 

С6 Ш«-5а-М1500-5Ю пФ +20 % I Й14 02-23-0,125-590 0м +1 %-к-В I 
С7 МБМ-160 В-0,1 +10 % I 315 МЛГ-0,125-15 кОм±Ю % I 
08 МБМ-160 В-0,05 мкФ +10 % I HI6 СП5-14-1 Вт 4,7 кСм +10 % I 
С9 К53-14-30 B - I мкФ +20 % I И ? МЛТ-0,125-1,5 кОм +10 % I 
СЮ КМ-5а HP0 0 I МКФ + 8 0 % I R I 8 МДТ-0,125-5,1 кОм +10 % I 
CIO КИ-5а-Н„0-0,1 мкФ _ 2 0 % I R J 9 МЛТ-0,125-100 0м +10 % I 
СИ K50-6- I - I6 В-100 мкФ I Н20 МЛТ-0,125-820 0м +10 % I 
CI2 K50-6- I - I0 В-100 мкФ I E2I МЛТ-0,125-390 Ом +10 % I 

CIS, CI4 КМ-5а-Н90-0,1 ш й +«> % 2 222 С2-23-0,125-1,47 кОм +1 %-А-В I 

CI5 K50-6-I-I0В-100 мкф I 223 С2-23-0,125-590 Ом +Г^-А-В I 
S24 МЛТ-0,125-39 кОм +5 % I 

Микросхемы KI55 225 МЛТ-0,125-2 кОм +10 % 1 
Ъ1 К155ЛА8 1 2 2 6 МЛТ-0,125-I кОм +10 % I 
Ъг Й155ЛА7 I 2 2 7 МЛТ-0,125-1,8 кОм +10 % I 
D3 К155ЛА8 I 2 2 8 МЛТ-0,125-820 Ом +10 % I 
2 4 К155ЛА7 I 2 2 5 МЛТ-0,125-390 Ом +10 % I 

ЙЗО МЛТ-0,125-560 Ом +10 % I 
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Продолжение табл. I I 
» 

Продолжение табл. I I ^ . о б о з - Наименование Кол. 
Поз.обоз-
начение Наименование Кол. Резисторы 

Резисторы ЮН ' ' ^ " Ж ! ' ! ^ ^ J J 
Резисторы 02-23 8 6 2 МЛТ-0.125-2,2 кОм ±10 % I 

F К63...В66 МЛТ-0,125-I кОм+Ю % 4 
B3I МЛТ-0,125-6,8 кОм +10 % I ^ кОм ±10 % I 
В32 МЛТ-0,125-3 кОм +5"% . I ^ tfA 
КЗЗ МЛТ-0,5-1,2 кОм +10 % I Ю 9 МЛТ-0,125-20 Ом +5 % I 
Е34 02-23-0,25-1,87 кОм +1 %-к-В I ™ * * * J 
R35 02-23-0,25-2,61 кОм +1 %-А-В I ± ° * 
R36 МЛТ-О, 125-820 Ом +10~% I ™ ± 0 , L т 
В37 М1Г-0 125-1,8 к0м"+Ю % I 0 м * 
R38 МЛТ-О, 125-390 Он ±10 % I ^ . « - 0 , 1 2 5 - 6 , 8 кОм +10 % I 
R39 МЛТ-0,125-100 Ом +10 % I „ 
Е40 02-23-0,25- 2,32 кОм +1 %-А-Ъ I Полупроводниковые приборы 

R4I ШЕГ-0,5-11 кОм +5 % ' " I Т иРи о т оР И 2 8 " ® " * - 4 ^ 2 

R42 МЛТ-О, 125-39 кОм + 5 % I V 3 , V 4 Д и о д полупроводниковый ДНО 2 
R43 ШГ-0 .6 -1 ,2 кОм +Ю % I V 5 - " V * ^ „отп t 
R44 02-23-0,25-3,01 кОм +1. %-А-Ъ I ™ ЙЗД полупроводниковый ДЗЮ I 
R45 МЛТ-О, 125-2,7 кОм +Ю $ I ™ I 
R46 UJ1T-2-2 кОм+Ю % - 1 т ч м 

R47 ШГГ-0,25-2 кОм +5 % I V V T 6 Г м ' С ' \ 
R48 МЛТ-0,125-I кОм +5 % I ^ Т £ * т г ? • 
R49 МЛТ-О,125-4,7 нОм +10 % I ™ п ^ Т Л т ^ 
R50 МЛТ-О, 125-1,8 кОм TlO % I ™ Диод КД 52IA 
DRT , , „ , О , „ П ~ Т at к R Т V I 9 Д » ° Д ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ Д З Ю I 02-23-0,25-3,92 кОм +1 %-А-В I 
R52 02-23-0,5-13,3 кОм +1 %-к-В I w 1 , J 

л т ' Тт _ V 2 I Транзистор КТ 606Б I 
R53 МЛТ-О, 125-100 Ом +10 % I , „ „ „ ^ к „ „ „ . т 

£ Е Ж ? S ^ \ \ ™ С е З р Т " № 

RK S i J J V 2 4 . V 2 5 Д,од КД52ХА 2 
псп ишг_л тос Л ^ "тп i т V2£> Транзистор КТ 315 Б I 

МИ-0,125-2,2 нОм ±10 * I у 2 7 Диод полупроводниковый ДЗЮ I 
F58 МЛТ-О,25-7,5 кОм +10 % I V 2 8 Стабилитрон KC5I5A I 
Р59 МЛТ-0,125-2,2 кОм +10 % I 
R60 ШГГ-0,125-3,3 кОм +10 % J I 
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Продолжение табл.11 (например, напряжение плюс 5 В - микросхема А2), то откры-
• вается левый по схеме транзистор микросхемы А2, шунтируя ба-

Поз.обоз- Наименование " Кол. Э0ВУ1) чепь транзистораV36. Последний закрывается, что приво-
начение • • ••• дит к открыванию транзистора V 4 I , который формирует сигнал 

Полупроводниковые приборы -АЛ (от 0 ,1 В до 0,5 В). Это приводит к выключению источника 
_ j питания "+60/5,2% а также к закрыванию транзистора V49 и 

V29 Транзистор Iff 814Г формированию сигнала ПИТАНИЕ (напряжение от 2;6 В до 3,2 В). 
V30 КГ315Б n , T f l . „ . v _ о В случае пропадания входного напряжения "+12,6 В", которо 

V3I . . .V33 Диод 1Д 52IA 3 J • * ^ 
„ ___. т питает датчики напряжения, или его отсутствия с момента вклю 

V34 Стабилитрон КС I56A •«• тт хпгадтА I чения АЦПУ, датчики напряжения не работают. Но при этом диод 
V35 Диод ад т V38 закрыт. Это приводит к открыванию транзистора V 4 I (отк-
V36 Транзистор КГ315Б 1 * * т*^ \7Г>п 

1 f 2 рыващий ток базы проходит через резистор В55, диодУЗ" и си 
V37,V38 Диод j билитронV39), формированию сигнала -АП(напряжением от 0 ,1 В 

V39 Стабилитрон КС IJ3A до 0 ,6 В; и сигнала ПИТАНИЕ (напряжением от 2 ,6 В до 3,2 В). V40 Тиристор НУ I0IA 1
 п ' - «тот№ т При исчезновании опорного напряжения на датчиках питания 

V4I Транзистор КГ315Б J- . по ^ £
 п КГ315А I конденсаторе С2 напряжение отсутствует) закрывается тран 

^ ^ V45 Ли КП 52IA 3 зистору42. При этом транзистор V46 открывается, шунтируя ба 
V43 . . . 2й0® т зу Транзистора V36. Это приводит к формиюованию сигналов -АП 
V46 Транзнотор И З К Б . и ПИТАНИЕ. 
V47 КГ 36 ЕГ 1 

КП 52IA * 0,1111 НЭ" ВХ0,П' ^ л о к а поступает сигнал САУ ;от 2,4 В до 
^ т „ о т с _ „ т 4 , 6 В ) , то на выходе микросхемы 2 ) 3 . 2 вырабатывается низкий 

V49 Транзистор КГ315Б 1 п 
_ I уровень. При этом взводится триггер, выполненный на микросхе 

V50 диод ад мах..28.1, 2)4.1, на выходе j ) 4 . I вырабатывается низкий уровеи 
XI Вилка РШ2Н-2-16 I а на выходе микросхемыD3.3 - высокий. Транзистор V46 откры-
Х2 ХЗ Гнезда ПСЕ,2 2 вается, что приводит к закрыванию транзистораV36. Транзистс 
Х4 Вилка РШ2Н-2-15 I V 4 I открывается, формируются сигналы -АП и ПИТАНИЕ. 
T I j Трансформатор! I ; Если на вход блока поступает сигнал ПСПБ (напряженке от • 

2,4 В до 4,6 3 ) , это приводит к появлению высокого уровня не 
выходе микросхемы33.3 и возникновению процесса, описанного 
вше, а также к появлению высокого уровня на выходе микросхе 
мы274Л. Через время задержки, определяемое конденсатором С] 
и резистором ЕбЗ (примерно 10 мс ) , транзистор V47 откры-
вается, формируя сигнал 0ПА (напряжение от 4,5 В до 4 ,7 В), 
что приводит к пережиганию предохранителя F2 блока 
Б255/В001 (см. рис. 3 4 ) , т . е . к выключению источника пита-
ния "+15/1,5". 
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7 . 4 . Блок управления сервоприводов бумаги и символьного Генератор схемы УПБ (см. рисунки 36:, 37) работает следую-
барабана B6I0. щиы образом.- При поступлении на входной ключ V7 команды дви-

7 . 4 i l . Блок управления сервоприводов бумаги и символьного жения в: виде сигнала -ДВ транзисторV7 запирается, в резуль-
барабана B6I0 (в дальнейшем БУСП) выполнен на плате, входя- тате чего на прямой вход компаратора А2 поступает положи-
щей в конструктив блока питания Б255. тельный потенциал. 

7 . 4 . 2 . БУСП предназначен для управления малоинерционным Компаратор А2 перебрасывается и на выходе появляется ска-
серводвигателем постоянного тока,обеспечивающим перемещение ч °к положительного напряжения, поступающего на диодную схему 
бумаги в режиме старт-стопного или непрерывного вращения, a V I5 , V I 6 , V I 9 , V 2 0 . При этом диоды V I5 и V20 запираются. По 
также для управления однофазным асинхронным двигателем, Це п и R 2 8» V I 9 » стабилизированное напряжение плюс 7 В 
задающим режим непрерывного вращения символьного барабана. поступает на инверсный вход интегратора A3. Вследствие этого 

При длительном старт-стопном режиме вращения малсинерцион- н а выходе интегратора появляется отрицательное линейно-воз-
ного двигателя постоянного тока' длительность цикла не должна растащее напряжение, задающее закон изменения скорости 
превышать 20 мс, а частота повторения циклов не более 20 Гц. серводвигателя при разгоно. Напряжение интегратора через 
Допускается повышение частоты повторения циклов до 23 Гц в сопротивление обратной связи R20 сравнивается с входным 
течение не более 3 минут. напряжением кооператора. При достижении нэлряжением интегра-

режим непрерывного вращения двигателя можт быть пе более Т 0Р а Уровня 4 » 5 в потенциал сигнала на прямом входе кошара-
I минуты с последующим переходом на старт-стопный режим или Т 0 Р а становится равным нулю, процесс нарастания напряжения 
останов прекращается и' возникает poz-мм автоколебаний генератора, 

7 .4 .3 . Функционально БУСП состоит из схемы управления причем, среднее напряжение интегратора остается на достигну-
серводвигателем бумаги (УПБ) и схемы управления двигателем т о м УРОвке. В этом режиме обеспечивается вращение серводви-
символъного барабана (УПСБ). г а т е л я б у ы а г и с Установившейся скоростью. Поскольку период 

Схема функциональная БУСП приведена на рис.36. автоколебаний меньше постоянной времени интегрировали. , пере-
Схема электрическая принципиальная и перечень элементов м е н н а я составляющая напряжения интегратора незначительна, 
блока БУСП приведены на рис.37 и в табл.12. ПРИ с н я т и и сигнала -ДВ транзистору7 входного ключа 

7 . 4 . 4 . Схема управления серводвигателем бумаги УПБ состо- открывается, потенциал на прямом входе компаратора стано -
ит из следующих узлов: в и т с я отрицательным. Компаратор перебрасывается и на выхо -

а) генератора, предназначенного для форлирования сигнала Де появляется скачок отрицательного напряжения, поступаю-
трапецеидальной формы, задающего закон движения бумаги ; ^ е г 0 н а Д^дную схему. Диоды V I 6 и Y I 9 запираются. По це -

б) усилителя ошибки (У0), предназначенного для форшрова- п и R 2 9 ' V Z 0 * R 3 6 стабилизированное напряжение минус 7 В 
ния сигнала ошибки путем сравнения задающего сигнала генера- поступает на инверсный вход интегратора. На выходе интегра-
тора и сигнала отрицательной обратной связи, пропорщональ- т о Р а происходит линейный спад отрицательного напряжения с ус-
ного фактической скорости серводвигателя. Сигнал обратной тановившегося значения 4,5 В до нуля, что задает закон изме-
связи ТГ поступает с тахогенератора, установленного на валу н е н и я скорости серводвигателя бумаги при торможении. При 

достижении выходным напряжением интегратора нулевого уров-
даИв)Тусиллтеля мощности (УМ), предназначенного для усиления * * п о т е н ц и а л с и г н а л а н а ПРЯМ0М в х 0 * е компаратора также 
по мощности сигнала усилителя ошибки до уровня, необходимого становится равным нулю, в результате чего генерато* пере-
для управления серводвигателем; 
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Таблица 12 
Продолжение табл. 12 

Перечень элементов блока B6I0 : 
^ Поз.обоэ- Наименование Кол. п Т Г Л И Т / начение ^ ж п ^ в ^ * 

начение Наименование Кол. • 
_ _ — , — Резисторы 

AI . . .A3 М и к р о с х е м а КР140УД1Б 3 ' fiI0 МЛТ-0,125-100 Ом +10 % I 

Конденсаторы RI I ППБ-I В-100 0м +5 % I 
CI K73-9-I00 В - 0,47 мкФ +10 % I SI2 МЛТ-1-18 0м +10 % I 
02 K50-I2-25-20 ~ I KI4 МЛТ-0,25-470 0м +10 % I 

СЗ. . .С7 КМ-5а-Н90-0,1 мкФ % 5 KI5 02-23-0,125-3,0ГкОм +1 %-к-Ъ I 
08 К50-12-25-20 I RI6 02-23-0,125-15,4 кОм +1 %-А-В I 

C9.. .CI2 КМ-5а-Н90-0,1 мкФ % 4 EI7 02-23-0,125-3,01 кОм +1 %-к-Ъ I 
CI3 KI0-7B -M750-I00 пФ +10 % I KI8 02-23-0,125-182 кОм +1 %-А-В I 
CI4 K 5 0 - 6 - I I I - I 5 В-2000 мкФ I 219 МЛТ-0,125-3,3 кОм +10 % I 
С15 KI0-7B -М750-470 пФ +10 % I В20 02-23-0,125-10 к0м"+1 5&-А-В I 

CI6.CI7 КМ-5а-Н90-0,1 мкФ ^ % 2 3 2 1 02-23-0,25-3 мОм +5 %-к-Е I 
CI8 K73-9-I00 В-0,22 мкФ +10 % I 1 

CI9 КМ-5а-Н90-0Д мкФ +8Q'% ' I 8 2 3 МЛТ-0,125-I кОы +10 % I 
~ 2 0 Е24 МЛТ-0,125-100 Ом +10 % I 

020 K73-9-I00 В-0,47 +5 % I К 5 МЛТ-0,5-100 Ом +5~% I 
C2I K73-9-I00 В-0,22 мкФ +10 % I ^ МЛТ-0,125-100 Ом +10 % I 
G22 K50-6-I I -25 В-200 мкФ-БИ I w МЛТ-0,125-I кОм +10 % I 

К Реле Р Х 10 I 5 2 8 02-23-0,125-11,3 кОм +1 %-А-В I 
В29 02-23-0,125-8,06 кОм +1 %-к-Ъ I 

Резисторы R 3 0 g 3 j МЛТ-I-IOO Ом +10 % 2 
KI 02-23-0,125-1 кОм +1 %-к-Ъ I 
R2 02-23-0,125-3,01 кОм +1 %-к-Ъ I ВЗЗ МЛТ-0,25-470 Ом +10 % I 
ЕЗ МЛТ-0,125-5,6 кОм +10 % I 234 МГ-2-220 Ом +5 % I 
В4 МЛТ-0,125-10 кОм +5 % I R 3 5 М0Н-0,5-Ю 0м~+5 % I 
В5 02-23-0,125-18,2 кОм +1 % I Е 3 6 02-23-0, I25- I lT8 кОм +1 %-к-Ъ I 
В6 МЛТ-0,5-680 Ом +5 % I В 3 8 МЛТ-0,5-100 Ом +10 % I 
Б7 02-23-0,125-3,01 кОм +1 %-А-В I ЕЗ9} Е 4 0 -МЛТ-2-22 ОМ +Ю"% 2 
Е8 МЛТ-1-24 Ом +10 % I R 4 2 ре3истор 0,15 Ом, 2 Вт 2 
Н9 02-23-0,125-1,5 мОм ± I %-А-Е I 2 4 3 С2-23-0,125-I кОм +1 %-А-В I 

R44, R45 Резистор 0,15 Ом, 2 Вт 2 
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ВДицввжввве y » t » t p б режим автоколебаний, а среднее ваяршвЕввте на 
выходе интегратора остается на нулевой уровне. 

Па&.6б<а-—Г—— 1 Для обеспечения стабильности установившегося аначавия 
качение ТЬитг.тшаыиа Sacs* напряжения генератора, задающего скорость серводвирагеля 

— в режиме установившегося вращения, выходное водшквш» явяа 
Feaaxaepi стабилизируется с помощью стабилитрона V4. Постоянство вре-

мен разгона и торможения достигается за счет стабилизации 
В48 ППБ-1 В-10 кОм 1 5 %\ * входного напряжения интегратора при помощи стабилитронов 
В49 С2-23-0,125-18,2 - I %-А-В! I V22, VT2. Регулировка длительности установившегося зна-m ЫТГГ—П S-ЯТП Пи ± ТО 4 1 Т 

пвд^етоднивовйе' йриборн чения выходного напряжения генератора производится нотен-
„ ' __ _ циомегром В48 ( СКОРОСТЬ ) . При этом, изменение длит аль-V L..V5 Диод полупроводниковый НИ 5I3A 5 « 

* _ ^ * _ ности достигается за счет изменения установившейся ожлюсти 
V 6 Прибор тптшмитмпшй Щ 405В I 

т серводвигателя. 
V 7 Транзистор ВТ 315Б I * _ __ J _ „„ _ В момент отсутствия сигнала -ДВ диод V2 исключает по-V 8 Диод полупроводниковый вд 5I3A I . т т ^ __ _ _ требление тока в цепи данного сигнала, а диод V8 аомпенси-V 9 Диод полупроводниковый ВС I7QA. I r , ' Jz ^ ^ рует напряжение и кэ открытого транзистора V7. 

т
 1 Бременная диаграмма работы генератора с хэш УЦБ приве-

VT2 Диад полупроводниковый НС Г70А I дена на рис.38. ^ зветор КГ 503Е I Далее рассматривается работа усилителя ошибки и ус или-
VIA T S S t c ^ P КГ 502В I т е л н «ощности схемы УПБ (см.рисунки 36,37) . 
V I 5 . V I 6 полупроводниковый ВД 503А 2 Сравнение задающего сигнала генератора и сигнала тахо-
yjrp ^ gj^p j генератора происходит на инверсном входе усилителя шибки 
^ Транзистор КГ 815Г * I AI* № э т°м в режимах разгона и установившегося вращения 

^ранзи j ^ ш х о д е усилителя ошибки появляется положительное напря-
V39, V20 Диад ЯД 503А 2 ^ 
Y21 Гнмт m 25-4-У2 I яение, которое обеспечивает запирание каскадов плеча торио-

I7QA I гения усилителя мощности, собранного на транзисторах V14, 
УЭТ T?Al f W a m r o D тгг ЯТ7 я** ? V I 8 ' V 2 4 . V26, V28 и отпирание каскадов плеча разгона, 

xpaaajw-xui» &± о±/_о _ собранного на транзисторах V13, V I 7 , V23, V25, V27. На 
__ _ . выходе усилителя мощности появляется положительное напре-

V25»..V^28 Транзистор КГ 8О0А 4 ^ 
у29 ДиоГполупроводникошй КЦ 105Б I я а ш в * пропорциональное напряжению усилителя ошибки. 

_ л „ В режш© торможения сигнал тахогенератора по абсолютно! 
П Л 2 Вилка РШ2Н-2-15 2 я * 

g ветчине превышает гадающий сигнал генератора, в рецудвтахе 
*" чего выходное напряжение усилителя ошибки меняет полярность; 

Это приводит к запиранию каскадов плеча разгона и опшршпш. s Допускаются транзисторы с каскадов плеча торшкения. На выходе усилителя м о щ н о с т и 

индексом В появляется отрицательное напряжение, 
^допускаются транзисторы с Отрицательное , ипкфупм.ицвя ш пряигй впад усиэв-

индекеом Г' 



теля ошибки AI с делителя Е5, 511, обеспечивает стопорение 
двигателя в режиме стоянки. При этом на выходе усилителя 
мощности появляется отрицательное напряжение I В, создашее 
определенный момент стопорения, вызываемый заклиниванием 
обгонной муфты на валу двигателя. 

Регулировка напряжения стопорения осуществляется потен-
циометром RI I (СТОПОР). 

Для защиты усилителя ошибки от перенапряжений предусмот-
рены диоды V I , V 5 . 

Для повышения стабильности работы усилителя мощности 
предусмотрены: > 

1) отрицательная обратная связь по напряжению (резис-
тор RI8), поступающая на вход усилителя ошибки AJ; 

2) отрицательная обратная связь по напряжению (резис-
тор R35), поступающая на входные каскады плечей разгона и 
торможения, собранные на транзисторах V*I3 и V I 4 ; 

3) корректирующие цепи R24, CI6 (в плече разгона) и 
526, CI7 (в плече торможения). 

Для выравнивания -режимов работы параллельных транзисто-
ров в выходных каскадах усилителя мощности применяются 
резисторы R4I, R44, (в плече разгона) и R42, R45 (в плече 
торможения). 

Выводы резисторов подсоединяются к контактам разъема 
и могут быть использованы для проверки целостности транзис-
торов . 

7 .4 .5 . Схема управления двигателем символьного барабана 
УПСБ (см.рисунки 36, 37) состоит из силового коммутирующего 
элемента-симистора У 2 1 и цепи управления симистором. 

Управление схемой осуществляется сигналом УПРД, снимае-
мым с микропереключателя замка механизма барабана. 

При закрытии замка через обмотку двигателя символьно-
го барабана и гасящий резистор RI2 на управляющий электрод 
симистора подается переменное напряжение (сигнал УПРД) 
достаточное для перевода симистора У 2 1 в режим двусто-
ронней проводимости. 

При включении и выключении сетевого напряжения вход 
усилителя мощности блокируется контактами реле К. 

3.043.023 ТО * 

Питание реле К осуществляется от источника постоянного 
напряжения, состоящего из выпрямительного диодного моста б 
и конденсатора С22. Переменное напряжение 9 В выпрямляется 
мостом 6 и через резистор Р8 подается на обмотку реле К. Ре-
зисторы Р8, Р50, конденсатор CI4, диод 29 служат для задерж-
ки срабатывания реле К до момента установления (спада) номи-
нальных значений питающих напряжений. 
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8 . ТАРА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ б о л е е 8 5 , . , лйлтТ1в „ „ e T ~ w n „ r f i t ) B n _ 
Срок хранения (сохраняемость) устройства без переконсерва-

8 . 1 . Тара АЦПУ СМ 6315, кроме АЦПУ СМ 6315.05, (рис.39) ц и и ^ д о л ж е н п р е в ы ш а т ь 12 месяцев. 
представляет собой сборную конструкцию, состоящую из поддона, 8 ^ Правила транспортирования устройства на площадке 
ящика и деталей крепления. заказчика 

Устройство установлено на поддон I и с помощью кронштейнов 8 4 I . К месту установки устройство транспортируется закреп-
2 и болтов 4 крепится к промежуточному листу поддона. ' ленным*на поддоне. Транспортировка устройства без поддона 

ЗИП упакован в картонный ящик и лентой 6 прикреплен к про- н е д 0 П у С К а е т С я . 
ме^гточному листу поддона. На япшк с ЗИП уложены бумага пер- 8 4 . 2 . Для снятия устройства с поддона вывернуть крепеж, 
форированная, эксплуатационная документация, подставка и ящик снять угольники, осторожно опустить устройство по уклону до 
для бумаги. касания опорами*пола и далее, поддерживая его в наклонном 

На устройство надет чехол 7, нижняя кромка которого сварена состоянии, освободить поддон, 
с полиэтиленовым листом поддона для герметичности. 8 4 . 3 . В случае повторной переупаковки у потребителя уст-

Ящик 5 болтами 8 крепится к поддону. На углах установлены ройстэо, придерживая, наклонить, под свободные концы опор 
угольники 9 . подвести поддон, выставить на фанерной площадке и закрепить 

8 . 2 . Для транспортирования устройство должно быть упаковано с помощью угольников и крепежа. 
в транспортную тару. 8 . 4 . 4 . Допускается транспортирование устройства, установ-

Транспортирование устройства допускается автомобильным, ленког-о на тележку с площадкой или жестком деревянном поддо-
железнодорожным, авиационным (в отапливаемых герметизированных н е 
отсеках) видами транспорта на любые расстояния. 8 . 4 . 5 . Потребители, применяемые устройство в качестве 

По заказу потребителя допускается транспортирование комплектующего изделия в выпускаемой юли продукции, все нала-
морским видом транспорта. При этом транспортный ящик должен дочные операции должны проводить на у с т р о й с т в е , з а к р е п л е н н о м 

находиться в трюме и быть защищен от попадания бшзг морской „„ на по,цдипс. 
воды. 

Транспортирование устройства допускается при температуре 
окружающего воздуха от минус 50 до + 50 °С, относительной 
влажности до 95 % при температуре 30 °С, атмосферном давлении 
от 84 до 107 кПа, при транспортной тряске с ускорением 3<^ при 
частоте ударов от 80 до 120 в минуту. 

Размещение и крепление транспортного ящика должно обеспе-
чивать устойчивость его положения, исключать смещения и удары 
при транспортировании. 

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться 
требования предупредительных надписей на таре и не должны 
допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на 
сохранности и работоспособности устройства. 

8 . 3 . Устройство в упаковке должно храниться в закрытом, 
вентилируемом и отапливаемом помещении при температуре воз-
духа от + 1 до + 40 ^С и относительной влажности воздуха не 
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чик выделяет персонал для распаковки, транспортирования и ус 
9 . ПОРЯДОК УСТАНОВКИ тановки устройства на место. Ответственность за выполнение 

„ _ _ . правил техники безопасности выделенным персоналом несет эака 9 . 1 . Требования к помещению ^ 
9 . 1 . 1 . Устройство может быть установлено в сухом отаплива- ' п _ _ 

„ У .2 .6 . Срок выполнения пуско-наладочных работ составляет емом помещении. Помещение должно удовлетворять классу помете- „ „ не более 15 дней со дня прибытия представителя пуско-наладсч 
нкй первой или второй степени огнестойкости. • г 

п _ „ _ о п ной организации на площадку заказчика. 9 . 1 . 2 . Высота помещения не ниже 3 м. Дверные проемы по вы- 0 „ „ 
т 0 л о с 9 . 3 . Распаковка устройства соте не менее 1,2 м, а по ширине не менее 0,оэ м. 

9 . 1 . 3 . В помещении должен быть предусмотрен фальшпол из 9 . 3 . 1 . Распаковка устройства должна проводиться в помеще-
неметаллических плит, покрытых изоляционным материалом, исклю- нии при температуре воздуха не ниже плюс 15 °С и относитель-
чающим накапливание статического электричества. н о й влажности не более 70 % в присутствии представителя 

Расстояние между полом и фальшполом должно быть не менее пуско-наладочной организации или завода-изготовителя. Ксмп-
200 мм. лект поставки приведен в формуляре 3.043.023 Ф0. 

9 . 1 . 4 . Освещение должно быть люминесцентным или лампами 9 . 3 . 2 . Распаковку устройства в зимнее время необходимо 
накаливания с рассеивателями. Освещенность - не менее 150 лк производить в отапливаемом помещении, предварительно подверг 
на высоте 0 ,8 м от уровня фальшпола. Освещенность рабочего нув устройство акклиматизации. Акклиматизацию следует произ-
места - от 350 до 400 лк. водить после снятия ящика, но не снимая полиэтиленового чех-

9 . 2 . Общие указания л а * в течение 24 часов и согласно манипуляционным знакам. 
9 . 2 . 1 . При приеме устройсчва от транспортной организации Размещение устройства рядом с источниками тепла запрещается, 

заказчик во всех случаях, когда это предусмотрено правилами, ПРИ распаковке необходимо соблюдать все меры предосторож-
действующими на транспорте, обязан потребовать от органов ности, обеспечивающие сохранность устройства, 
транспорта составление коммерческого акта, а при доставке 9 . 3 . 3 . После осмотра тары, при отсутствии видимых внешнга 
устройства автомобильным транспортом - отметки на товаросоп- повреждений, можно приступить к распаковке устройства. При 
роводительиой накладной или составление акта. э т о м необходимо снять верхний ящик 5 , разрезать и снять ш ш 

9 . 2 . 2 . Все работы по монтажу и пуску в эксплуатацию уст- этиленовый чехол 7, последовательно извлечь ящик и подставк: 
ройств выполняет поставщик или организация, им уполномочен- Для бумаги, документацию, перфорированную бумагу, комплект 
щш^ ЗИП. После распаковки устройство должно оставаться закреп--

9 . 2 . 3 . Период наладки, регулирования и обкатки устройств ленным на поддоне, 
включает работы по автономной проверке устройства. 

9 . 2 . 4 . Пуск устройства включает контрольную проверку уст-
ройства в автономном режиме и сдачу его в эксплуатацию. 

Примечание. При поставке устройства в составе УВ АЦПУ 
3.043.026 пуск устройства включает проверку 
тестов согласно технического описания и инст-
рукции по эксплуатации 3.043,026 ТО или 
3.043.026 T0I на устройства УВ АЦПУ. 

9 . 2 . 5 . На период выполнения пуско-наладочных работ заказ-
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9 . 5 . Монтаж устройства 
9 . 3 . 4 . Транспортировку устройства к месту установки 9 . 5 . 1 . Распаковать ящик с устройством в соответствии с пра 

произвести в соответствии с правилами, изложенными в л . 8 . 4 . вилами, изложенными в п . 9 . 3 . 
9 . 3 . 5 . На рис. 40:дан габаритный чертеж АЦПУ, которым g У с т а н о в и т ь у с т р о й 

ство на выделенное для него место 
следует руководствоваться при установке устройства и вы- согласно монтажному чертежу на ЭВМ, в комплексе с которой 
боре зон обслуживания. б у д е т ^ б о т & т ъ дцпу. 

9 . 3 . 6 . После установки устройства необходимо: 9 5 3 < П р о и з в е с т и расконсервацию устройства в соответствии 
а) удалить киперные ленты, которыми крепятся обшивки с п 9 4 

каркаса и крышка; 9 . 5 . 4 . Проверьте, чтобы наконечники всех токоведущих и за-
б) поднять крышку и убрать лист поролона между решетка- земляющих соединений были плотно затянуты гайками. При необ-

ходимости подтяните гайки. 
в) удалить киперную ленту, крепящую ручку замка меха- 9 . 5 . 5 . Проверьте состояние монтажа устройства внешним 

низма барабана. осмотром на отсутствие повреждений. 
У . 3 . 7 . Во время распаковки проверьте: 9 . 5 . 6 . Освободите от крепления кабель сети питания и про-

- а) соответствие продукции тарной маркировке; Л ( Ж и т е кр а т т 1 а й ш и м путем к месту подключения, не образовывая 
б) соответствие продукции документам поставщика (ведо- петель. Кабель прокладывать в пространстве между полом и фал! 

мости упаковки и формуляру); полом, либо в кабельных каналах. 
в) внешний вид всех составных частей устройства; П р и м е ч а н и е . Рекомендуется проверить правильность 
г ) отсутствие механических повреждений после транспор- расположения ТЭЗ в блоках устройства 

тирования. согласно рисункам 12 и 41 . 
9 . 3 . 8 . После распаковки устройства, в случае обнаруле- Ддд э т о г о : 

нич некомплектной поставки или повреждений внешнего вида, а ) обеспечьте поворот блока B6I2 на 
возникших при транспортировании, представитель пуско-нала- 90° согласно п . 7 . 1 . 1 и снимите верх-
дочной организации извещает завод-изготовитель для решения НЕЮ крышку блока; 
вопроса. б) снимите крепление ТЭЗ блока B6I3. 

9 . 4 . Расконсервация устройства 9 - 6 - Наладка, пуск и сдача устройства в эксплуатацию 
9 . 6 . 1 . При проведении пуско-наладочных работ заказчик 

9 . 4 . 1 . Расконсервация устройства производится после его представляет в распоряжение представителя пуско-наладочного 
распаковки в помещении с температурой воздуха не ниже плюс управления инструмент и приборы из состава 3 Ш устройства, 
15 °С и относительной влажностью до 70 %. Порядок расконсер- а т а К же инструменты и приборы общего назначения, 
ваши приведен ниже. 9 . 6 . 2 . Вышедшие из строя в период наладки детали и 

9 . 4 . 2 . Устраните защитную смазку с деталей, узлов уст- комплектующие могут быть заменены из Ж с последующим воз-
ройств, используя хлопчатобумажную ткань, смоченную бензи- мещением их наладочной организацией. 
вой-растворителем (уайт-спиритом). 9 . 6 . 3 . В период наладки» регулирования и обкатки устройст 

9 . 4 . 3 . Протрите насухо все смазанные ранее поверхности ^ выполняется перечень работ, приведенный в раяц**»™ Ц , 1 3 . 
хлопчатобумажной тканью. 

9 . 4 . 4 . Ори обнаружении следов коррозии на металле необ-
ходимо его смазать тонким слоем смазки ЦЙАТЙМ-201. 
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10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
9.6.4.;Прием устройства в эксплуатацию производится комио- _ 
^ 1 0 . I . Приступая к работе с устройством при отключенном сией, назначенной приказом по организации заказчика, с выпь ~ * J ^ * ^ ^ ^ ^ питании необходимо убедиться* чением в качестве члена комиссии представителя пуско-наладо- ^ ' 

чной организации. а ) в н а л и ч ш и исправности защитного заземления; 
9 Л Демонтаж устройства б ) в исправности кабельных соединений; 
9.7.1.' При необходимости транспортирования устройства в ) в о т с у т с т в г и замыкания между шиной заземления и 

производится демонтаж и упаковка устройства. клемшми питающих напряжений. 
9 . 7 . 2 . При демонтаже устройства отсоедините интерфейсный 1 0 ' 2 ' Т а к ^ электропитание устройства осуществляется 

кабель от устройства и кабель сети питания от места включе- о т однофазной сети переменного тока напряжения 220 В, не-
ния. Кабель питания сверните в бухту и подвяжите к устройст- обходимо соблюдать требования техники безопасности цри ра< 
ву. Устройство упакуйте в заводскую упаковку в последова- боте с высоким напряжением и следующие меры предосторож-
тельности, обратной описанной а разделе 8. носш: 

9 .8 . Переконсервация устройства а) не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж 
По истечении срока хранения или е случае обнаружения де- по технике безопасности и не знакомых с техническим опи-

фектов временной противокоррозионной защиты, возникших при санием и инструкцией по эксплуатации АЦПУ; 
транспортировании, заказчик обязан произвести переконсерва- б) не подключать и не отключать разъемы кабелей устрой 

ства при включенном напряжении сети; 
Лереконсервацию производить в помещении при температуре в ) н е оставлять устройство под напряжением без наблю-

воздуха не ниже плюс 15 ОС и относительной влажности не бо- дения-
лее 70 % и отсутствии в воздухе агрессивных примесей, вызы- „п„то_.„„в „ 

" rv г г * г , монтажные и ремонтные работы на устройстве допускае 
ваюших коррозию. J 

_ ся производить только цри выключенном питании инструмен-
ари переконсервации разрешается применять повторно не- ж 

r г рабочее напряжение которого не превышает 36 В. Рабо-
позоежденную в процессе хранения внутреннюю упаковку, а 

„ чие органы инструмента и его корпус должны быть заземлены 
также средства противоккорозионнои защиты: чехлы и силика- , * 

^ л- цри замене предохранителей следует руководствовать-
гель-осшитель после восстановления его защитной способное- ~ ся их маркировкой по току; т и. ^ . 

Для восстановления защитной способности необходимо сили- в состоянии устройство должно быть закрыто 
кагель-осушитель сушить при температуре (150 *5 ) оС в те- внешними обшивками и щышкой. 
чение 3 часов. ~~ I C . 3 . Безопасность обслуживающего персонала цри эксплу 

Высушенный силикагель расфасовать в мешочки и закрепить атации устройства обеспечивается цри соблюдении правил, 
в изделии вблизи наиболее чувствительных к коррозии местах. изложенных в "Правилах технической эксплуатации и беэ-

Одеть чехол. Удалить избыточный воздух из чехла путем опасности обслуживания электроустановок промышленных прел 
обжатия чехла вручную до слабого прилегания пленки чех- приятий". 
ла к изделию с последующей заделкой шва полимерной лип- 10.4 . Щн эксплуатации устройств необходимо следить 
кой лентой. чтобы обеспечивалось надежное электрическое и механичес-
Примечание. Последовательности работ по п.п. 9.3 я 9.7 к о е к Р е п л е н И Б Разъемов и клеммных соединений, не наруша-

приведены для всех исполнений АЦПУ, хроме 
СМ 6315.05. 
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лась целостность электроизоляции токоведущих цепей. I I . ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
10.5. ЕНИМАНИЕ! • 

I I . I . При подготовке устройства к работе в составе ЭВМ или 
10.5.1. В случае необходимости проведения работ с обер- автономном режиме после установки, ремонта, профилактических 

точенным блоком питания необходимо принудительно разрядить р а б о т т 1 Л продолжительного перерыва в работе (свыше 30 дней), 
конденсаторы CI . . .C7 (см.рис.3D, так как последние обладает необходимо провести следующие виды работ и проверок: 
большой емкостью, заряжаются до 25 В и имеют большое время j ) внещний осмотр устройства; 
саморазряда. 2) проверку системы питания; 

10.5.2. При эксплуатации соблюдать тщательные меры предос- 3 ) автоНомнуго проверку работоспособности устройства; 
торожности по защите полупроводниковых приборов, в том числе 4) проверку устройства тестами (при работе в составе ЭВМ), 
интегральных микросхем, от воздействия разрушающих зарядов И . 2 . Внешний осмотр устройства 
статического электричества. I I . 2 . 1 . Внешний осмотр устройства производится при отклю-

10.5.3. Перед началом работы с ТЭЗ необходимо выдержать ценном питании сети переменного тока, подводимого к устройст-
ладони рук на заземленном металлическом листе в течение 2 мин. Вув 

Все работы, требующие непосредственного соприкосновения с I I . 2 . 2 . Внешним осмотром убедитесь, что ремонтные и про-фи-
микросхемами, выполнять с заземленным кольцом (браслетом) на лактические работы проведены до конца, 
руке оператора. I I . 2 . 3 . Проверьте надежность и правильность соединений 

10.5.4. При замене элементов жало паяльника обязательно кабелей и перемычек в соответствии со схемой соединений, при-
должно быть заземлено. веденной на рис.42. При этом устраните возможные нарушения 

контактов в разъемных соединениях, появившиеся во время тран-
спортирования устройства следующим образом: 

1) произведите неполную расстыковку каждого разъемного со-
единения поз.13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 блока БП255 (см. 
стр.50, рис.30) и состыкуйте; 

2) снимите крышки в блоках B6I2, B6I3, выдвиньте все *ГОЗ 
не извлекая их из гнезд разъемов и не нарушая пломб, затем 
вставьте в гнезда до упора;" крышки установите на место. 

I I . 2 . 4 . Откройте механизм барабана и проверьте наличие, 
нормальное техническое состояние и правильность заправки кра-
сящей ленты. При отсутствии последней произведите установку 
ее согласно п.12.4. 

I I . 3 . Проверка системы питания 
ВНИМАНИЕ! Запрещается включение устройства без установлен-

ного ТЭЗ СМ5315У022. 
11.3.1. Включите устройство согласно п.12 (кроме пп.12.3.5] 
11.3.2. Проверьте при помощи вольтметра (класса точности не 

хуже 1,0) напряжение на контрольных гнездах блоков Б255/В000, 
Б255/В001, Б255/В002 в соответствии с табл.б (раздел 7) . 
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начиная с кода "пробел" в последовательности, согласно таблицы 
При необходимости установите ттотенциомметрами, выделенными кодов, приведенной в формуляре, 

на панели плат, номинальные значения выходных напряжений. Данный режим дает возможность проверить синхронизацию 
I I . 4 . Автономная проверка работоспособности устройства датчика начала барабана. 
11.4.1. Автономная работа устройства обеспечивается с по- В случае, если "пробел" запаздывает или опережает на.один 

мощью органов управления и контроля, расположенных на панели ' знак, синхронизируйте датчик начала барабана методом, изложен-
управления блока B6I3 и пульте управления В835. • в П Л 3 . 4 . 

11.4.2. Назначение органов управления и контроля приведено I I . 4 . 6 . Наберите диагональную печать в режиме ТЕСТ 
в табл.13, методика набора видов проверок в автономном режиме (см. п .б .Ю.4г и табл.14). Отпечатав 5-6 бланков, остановите 
- в табл.14. печать. 

11.4.3. Включите устройство согласно п . n . I 2 . 3 . 1 . . . 1 2 . 3 . 4 . На распечатке должно быть 127 строк диагонального теста, 
11.4.4. Наберите по методике, указанной в табл.14, режим х . е . должен выполняться перебор знаков по горизонтали и по 

параллельной печати с транспортом носителя на один интервал вертикали. 
(см. п. 6 .10 .4а ) . После установки тумблера ПУСК-ОСТАНОВ в Первая строка должна начинаться кодом "пробел", вторая -
положение ПУСК должна происходить печать знака, набранного кодом "*" и т .д . После печати 127 строки выдается команда ПФ, 
тумблерным набором ИНФОРМАЦИЯ. Число отпечатанных знаков в бумага продвигается до начала следующего бланка. После печати 
каждой строке должно соответствовать числу знаков, нанесенному 128 строки тест повторяется сначала. Данный режим рекоменду-
кнопкой ЗАНЕСЕНИЕ. е т с я длЯ проверки работоспособности устройства при профилакти 

П р и м е ч а н и е . Если при наборе указанного режима ческих осмотрах, позволяет осуществить проверку, изложенную в 
выполнялось переключение тумблера п . I I . 4 . 5 . 
ДИАГОН. -ПАРАЛЛ. из положения ДИАГОН. в / / гГ внимание 1 

положение ПАРАЛЛ., то вторая строка " ' При раЪоте с устройством, не под«лы*нном « 
отпечатывается на месте первой (двой- ^ндаЬому оьорудоёанинз щи ЭЬМ, необходимо соедини 
ной оттиск знаков в первой строке). , ' „ 

„ с л * гнездо источника "5U" focvco 5 355/eOGi а лозелм 
После распечатки 5-6 бланков остановите печать переводом ^ ' ' 

тумблера ПУСК-ОСТАНОВ в положение ОСТАНОВ. *>Чии «орщсе гроЗодоп сечением не менее 
Рассмотренный режим предлагается для проверки синхронизации 0,25 мы6. 

момента удара молоточков по барабану. При этом для печати на-
берите код символа Е. Точность синхронизации определяется ка-
чествам оттисков символа на бумаге. Должна быть одинаково 
четкой печать верхней и нижней линии указанного символа. В 
случав, если печать верхней и нижней линии не одинаково четкая, 
оинхронизидйге момент удара молоточков по барабану методом, 
изложенным в п .13 .3 . 

11.4 .5 . Согласно табл.14 задайте режим диагональной печати 
с транспортом носителя на один интервал (ов.п.6 .10.46) . 
После распечатки 5-6 бланков остановите печать. На распечатке 
в каждой строке должен быть выполнен перебор всех знаков, 
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Продолжение табл. 13 

Таблица 13 
а 

Орган управления и Назначение 
•Назначение органов управления и контроля контроля 

10. Кнопка ЭВМ с Для перевода устройства в режим работ] 
_____ . .. подсветкой с ЭВМ. При повторном нажатия кнопки 
одган управления Назначение • ЭВМ устройство переводится в автонош 
к контроля режим (подсветка гаснет) 

П . Кнопка ПРОГОН Для прогона бумаги до начала следувде 
I . Пульт управления В835 ФОРМАТА с под- бланка. Индикация действует во время 

—: г светкой выполнения команды 
1. Светодиод ПИТАНИЕ Сигнализирует об аварии в системе 1 2 • Прого 

питания СТРОК с подсвет- осуществляется до тех пор, пока наяат 
кой кнопка. Индикация действует во время 

2. Светодиод ПРИВОД Сигнализирует о превышения скорости выполнения команды 
привода бумаги или об отсутствии 1 3 # тумблер ШОКИР. Блокирует работу Формирователей токов 
транспорта бумаги МОЛОТОЧКОВ молоточков и выдачу сигнала ГП в ЭВМ 

3. Светодиод БУМАГА Сигнализирует об отсутствии бумаги 14. тумблер ИНТЕР- Задаёт интервал строк 4,23 мм или 
или неправильной ее установке ВАЛ СТРОК 3,17 мм. 

4 . Светодиод МОЛОТОЧКИ Сигнализирует об аварии в цепях Г1 _ . ^ ^ ^ формирователей токов молоточков или Д. Палель управления блока B6I3 (панель автономного режима 
о включенном тумблере ЕйОКИР. МОЛО- работы) 
ТОЧШВ X. Т^мблеты ИНФОР- Для набора: 

5. Светодиод ЗАМОК Сигнализирует об открытом замке ме- ИАЦИН ( I . . . 8 раз- j ) к о д а символа при параллельной 
ханизма барабана ряды) печати; 

6. йщикатор СЕТЬ Указывает, что устройство включено 2) числа символов (в двоичном коде), 
в сеть печатаемых в строке; 

7 . йдикаюр ГОТОВ УСТРОйсмо готов0 1 3 ) Ж " Ж ™ 
„ - * 2. Тумблер ПУСК- Для пуска и останова печати в автоноы 

8. Щдикатор АВАРШ Сигнализирует о наличии сбойной ОСТАНОВ ном режиме 
шЬТО-Ь 3. M P ТЮТ- для^шбора режима печати: 

ЮЗВ * СТРОКА X) "ТЕСТ" (положение ТЕСТ); 
9. Кнопка СБРОС Для приведения схем устройства в , "СТРОКА" (положение СТРОКА) 

исходное состояние. Действует при 4. Тумблер ПАРАМ.- Для выбора режима печати 
условии, если в памяти не содешит- ДИЦщ. 
ся дянтпгг для печати. 5. Тумблер СУ2-ИНСТР. Определяет два способа выдачи блоку 

БУФ команда формата (для устройств 
исполнения 2) 

П р и м е ч а н и е . При необходи- ^ Кнопка ЗАНЕСЕНИЕ Для занесения числа символов в с троке 
моста сброса схем устройства набранного на тумблерах ИНФОРМАЦИЯ 
кнопкой СБРОС независимо от 7. Тумблер ББ-ШКЕ Обеспечиваетрежим бланкирования 

(положение КБ) 
состояния памяти заказчик может № б л е р п № Ю 1 Позволяет исключить команду ПРОГОН 
установить переадчку на ТЭЗ ФОРМАТА (положение ВЫКП) 
СМ 6315/003 таким образом, чтобы 
перемогались контакты 2,3 
(см. 3.043.023 33). 





12. ПОРЯДОК РАБОТ 

12.1. Для обслуживания АЦПУ необходимы инженер-электрик по 
вычислительной технике и механик по точной механике, имеющие 
удостоверение на право эксплуатации. 

12.2. В процессе эксплуатации АЦПУ, кроме включения и 
выключения питания, необходимо выполнять работы по замене 
красящей лентыt заправке бумаги и подготовке устройства к 
работе с ЭВМ. 

Примечание. В АЦПУ СМ 6315.05 при выполнении работ, указан 
ных в разделах 12, 13 необходимо открыть перед 
ж , и заднюю дверь устройства. 

12.3. Включение питания 
12 .3 .1 . Подача напряжения сети на устройство осуществляете 

тумблером ВКЙ-СЕТЬ, расположенным в нижней части устройства. 
12 .3 .2 . В случае продолжения печати следующего бланка по-

следовательность включения устройства должна оыть следующей: 
1) откройте кцьннку устройства и убедитесь, что тумблер 

блока 3613 ПУСК-ОСТАНОВ находится в пологении ОСТАНОВ, а 
гумблер ШОКИР.ЕЮЛОТОЧКОВ ш? ЕЕГ в положении ЗТЮ1.; 

2) убедитесь, что положение бумаги не нарушено, а тумблер 
ШТЕНЗМ СТРОК на ПУ находится в положении, соответству-
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вдем выбранной плотности печати; (см,рис.5) и дайте возможность повернуться ей под действи-
в) закройте крышку и установите тумблер ВКЛ-СЕТЬ в% ем пружины против часовой стрелки; 

положение БЕСЯ. Нажмите кнопку СБРОС. Должны гореть индика- г ) при установке навой красящей ленты выведите псложе-
торы СЕТЬ, АВАРИИ. Через J7-I3 с| должна загореться йнда- ние верхней кассеты в нулевую позицию. Для этого отпусти-
кавдя ГОТОВ и погаснуть индикация АВАРИЯ. те винт 27, стопорящий рукоятку 26 (см.рис.5) регулировки 

12.3.3. В случае начала печати с нового бланка после положения кассеты и, плавно поворачивая рукоятку в ту или 
выполнения п. 12.3.2 нажмите кнопку ПРОГОН ФОРМАТА на ПУ. другую сторону, добейтесь фиксации положения подпружиненным 
Должна произойти смена бланка. шариком. Затяните винт рукоятки; 

1213.4. В случае отсутствия бумаги произведите заправку д) выньте красящую ленту из полиэтиленового чехла. Возь-
последней согласно п.12.7. мите правой рукой катушку с красящей лентой меньшего диа-> 

12.3.5. После перехода устройства в состояние готовности метра, лево® рукой - большего диаметра так, чтобы красящая 
нажатием кнопки ЭВМ на ПУ переведите устройство в режим лэнта была расположена ближе к Вам; 
работы с ЭШ. Должна загореться подсветка ЭВМ. е) оденьте катушку меньшего диаметра на верхний подпру-

жиненный упор 4 (см. рис. 5) и, нажимая на него, оденьте 
12.4. Выключение устройства второй конец катушки на верхний упор 8 (см.рис. 5) так, 

12.4.1. После окончания работы с ЭВМ повторно нажмите чтобы штифт на этом упоре попал в паз катушки. При этом 
кнопку ЭШ. Индикация ЭШ должна погаснуть, что обозначает необходимо следить за тем, чтобы катушка нажала и не по-
переход устройства в автономный режим работы. вредила поводок датчика реверса красящей ленты 5 (см. 

12.4.2. Установите тумблер ВКЛ-СЕТЬ в положение СЕТЬ, рис. 5) ; 
в результате чего устройство отключается от сети перемен- ж) размотайте необходимое количество ленты с катушки 
ного тока. большего диаметра и установите катушку на нижние упоры, 

аналогично п.12.5.2е; 
12.5. Установка красящей ленты в устройство з ) м е д л е н н о проверните вручную верхнюю катушку, нама-

12.5.1. При работе с красящей лентой пользуйтесь пер- тывая красящую ленту до тех пор, пока полотно ленты не 
чатками, находящимися в коробке с катушками красящей ленты, натянется. Складок и морщин не должно быть; 
входящими в комплект ЭШ устройства. и) оттяните на себя рукоятку положения гребенки, повер-

12.5.2. Для установки ленты проделайте следующие опера- ните ее по часовой стрелке примерно на 90°, нажмите ее 
ции: вперед и отпустите; 

а) поднимите крышку 4 (см. рис. 2) АЦПУ; к) закройте механизм барабана; 
б) потяните на себя рукоятку 14 .(см. рис. 2) замка ме- л) проверьте устройство в автономном режиме, 

ханизма печатающего и откройте полностью механизм барабана. Обратите внимание на перемещение ленты. 
ЕНИМАНЙЕ! До перехода к следующему, пункту убедитесь, что П р и м е ч а н и е . В процессе печати происходит не-

символьный барабан не вращается, если установ- равномерный износ по ширине крася-
ка ленты производится при включенном устрой- щей ленты, вследствие чего возмож-
стве^ но горизонтальное смещение ленты. 

в) оттяните на себя рукоятку положения гребенки 25 Если смещение ленты стало заметным, 
выполните регулировку, устраняющую 
сползание, согласно п.13.22. 
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12.6. Снятие красящей ленты с устройства 12.7.7. Установите перфорированную бумажную ленту на 
12.6.1. Для снятия красящей ленты предварительно выполните тракторах так, чтобы лента своими перфорационными отверстиями 

п.п. 12.5.1, 12.5.2а. . .12.5.2в, а затем: н а левом и правом ее краях оделась на выступы цепей (см. 
1) нажмите поочередно верхнюю и нижнюю катушку в сторону Р00* соответственно левого 4 (см. рис. 4) и правого 7 

подпружиненных упоров 4 (см. рис. 5 ) , снимите катушку с (см. рис. 4) трактора, а линии сгиба на бумажной ленте прохо-
упоров 8 (см. рис. 5 ) , а затем с упоров 4. При этом нужно Дила вдоль верхнего края щитка с надписью СГИБ БУМАГИ (см. 
следить за тем, чтобы катушки не повредили поводки датчиков Р20» 4 ) . 
реверса красящей ленты 5 (см. рис. 5) ; Закройте верхние направляющие I (cto. рис. 45) обоих 

2) выполните п.п. 12.5.2з, 12.5.2и. тракторов. В случае, если линия сгиба на бумажной ленте не-
параллельна краю щитка с надписью СГИБ БУМАГИ более, чем на 

12.7. Установка бумаги в устройство 0,5 мм на всей ширине бумаги, выполните регулировку взаимного 
12.7.1. Перед установкой бумаги в устройство, кроме АЦПУ положения выступов цепей тракторов в соответствии с п. 13.8. 

СМ 6315.05, убедитесь, что сервисное оборудование подстыкова- В случае, если линия сгиба на бумажной ленте параллельна, 
но к устройству: подставка для подачи бумаги установлена на н о н е совпадает с краем щитка с надписью СГИБ БУМАГИ в преде-
полу перед устройством так, что два ее рожка поданы вперед до • л а х строки, выполните регулировку механизма кулачка в соот-
упора и находятся в отверстиях, расположенных в нижней стяжке ветствии с п. 13.20. Если линия сгиба не совпадает в пределах 
каркаса I I (см. рис. 2 ) ; ящик для приема бумаги установлен на 1-1,5 мм, добейтесь совпадения (при необходимости) регулиров-
полу за устройством так, что один из его рожков фиксировав кой начала строки согласно п. 13.21. 
пружинным держателем, расположенным в задней части нижней 12.7.8. Убедитесь, что число на шкале возле нижнего дат-
стяжки каркаса, а другой рожок касается этой стяжки.- чяка бумаги 15 (см. рис. 4 ) , отмеченное левым краем бумажной 

12.7.2. Уложите стопу чистой перфорированной бумажной ленты, соответствует желаемому размеру левого поля при печати 
ленты в подставку для подачи бумаги. (расстояние от края бумажной ленты до первого отпечатанного 

12.7.3. Выполните п.п. 12.5.2а, 12.5.26. символа). В случае соответствия переходите к п. 12.7.13. 
12.7.4. Установите сетевой тумблер в положение ВКЛ., если __ _ _ _ _ ^ _ 12.7.9. В случае несоответствия размера левого поля при последний не установлен. Установите тумблер ИНТЕБВАЛ СТРОК в . „ . печати желаемому добейтесь соответствия вращением в нужную положение, соответствующее выбранной плотности печати, на- - . т т , ^ 

тт^т^тт „ „ „ т . сторону рукоятки I I (см. рис. 5) горизонтальной регулировки жмите и отпустите кнопку ПРОГОН ФОРМАТА на пульте управления _ _ положения тракторов. 
В835. 

При этом цепи тракторов 4 и 7 (см. рис. 4) автоматически 12.7.10. В случае несоответствия размера левого поля желае-
выйдут на начальную позицию. мому после выполнения п. 12.7.9 освободите связь тракторов с 

12.7.5. Установите рукоятку 9 (см. рис. 4) регулировки поддерживающим валом 5 (см. рис. 4) вращением фиксаторов I 
числа копий в положение, соответствующее числу листов в бу- (см. рис. 4) тракторов. 
мажной ленте. Перемещайте оба трактора вдоль вала до тех пор, пока 

12.7.6. Откройте верхние направляющие I (см. рис. 45) н е установите приблизительно необходимый размер левого 
обоях тракторов. поля при печати. Перемещать тракторы следует плавно, что-
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бы не повредить бумажную ленту. 13.2. Проверка напряжения усилителя мощности блока 
1 2 . 7 . П . Зафиксируйте положение тракторов вращением B6I0 в режиме стшорения двигателя. 

фиксаторов. 13.2 .1 . Проверку напряжения усилителя мощности в режи-
12.7.12. Установите точный размер левого поля враще- м е с т о п о р е к и я Д Е И г а т е л я н а соответствие требованию табл. 16 

нием в ту или иную сторону рукоятки регулировки положения ^ произведите ампервольтметром на контрольных гнездах Х9, 

тракторов. jg платы B6I0 при условии готовности устройства к работе. 
12.7.13. Обеспечьте горизонтальное натяжение бумажной П р и н е о С 5 х о д ш о с т а произвести регулировку напряжения 

ленты вращением в ту или иную сторону рукояток 2 (см. резистором Ш СТОПОР. По окончанию регулировки резистор 
рис. 4) точного регулирования положения правого, а при зафиксировать контргайкой, 
необходимости - • левого трактора. 

12.7.14. Проверьте транспортирование бумаги с помощью 13.3. Синхронизация момента удара молоточков по бараба-
кнопок ПРОГОН ФОРМАТА, ПРОГСН СТРОК. В АЦПУ СМ 6315.05 ; ну. 
первые 2-3 бланка уложите правильно в приемную подставку 13.3 .1 . Включите устройство (при необходимости) сог-
для бумам вручну». Ш С 1 1 0 п . п . 1 2 . 3 . 1 . . .12.3 .4и приведите его в состояние ГОТОВ 

Убедитесь в готовности устройства, откройте механизм 
13. ИЗШЕЕЙЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА барабана и оборвите бумагу таким образом, чтобы бал открыт 

блок молоточков, но заблокированы датчики бумаги. Закройте 
13.1. Проверка длительности установившегося значения механизм барабана. Приведите устройство в состояние ШГШ. 

напряжения генератора блока управления сервоприводов бума- 13.3 .2 . Задайте режим параллельной печати набрав код 
ги и символьного барабана 3610. символа "Е"- I000 I0 I (см. п . П . 4 . 4 ) . Включите и сразу 

13.1 .1 . Проверку длительности установившегося значения выключите тумблер ПУСК-ОСТАНОВ (отпечатайте Ю-20строк). 
нацряжения генератора на соответствие требованию табл. I6j Проверьте отпечатки символа "Е" на бумаге. При смещении 
производите в режитие старт-стопного вращения двигателя, символа "Е" по вертикали отрегулируйте его положение 
обеспечивающим кнтервал строк 3,17 мм. путем регулировки датчиков символьного барабана по 

13.1 .2 . Включите устройство согласно п .п .12 .3 .1 . . .12 .3 .4 . п.13.13.(грубая регулировка) и потенциометром СИЛ, располо 
13.1 .3 . Установите тумблер ИНТЕРВАЛ СТРОК в положение • женным на ТЭЗ СМ5315/022 блока B6I2 (точная регулировка). 

3,17 мм и задайте режим печати согласно п . П . 4 . 5 , не уста-
навливая тумблер ПУСК-ОСТАНОВ в положение ПУСК. 

13.1 .4 . Подключите осциллограф к контрольным гнездам 
Н О , 15, расположенным на плате B6I0 (15-зекля). Установи-
те тумблер 1ШШ-0СТШСБ в положение ПУСК. Полученная диа-
грамма на осдаллю графе должна соответствовать рис. 43. 

При несоответствии произведите регулировку длительности 
резистором $43 СКОРОСТЬ (см. рис. 37|). По окончании регу-
лировки положение резистора зафиксируйте контргайкой. 

13 .1 .5 . Установите тумблер ПУСК-ОСТАНОВ в положение 1 3 ' 4 * Синхронизация датчика начала барабана. 
ОСТАНОВ. 13 .4 .1 . Включите устрсйство согласно п .п .12 .3 .1 . . . 12 .3 . ' 



13.4 .2 . Выполните п . П . 4 . 5 . 3 случае, если код "пробел" 
запаздывает или опережает на един знак, синхронизируйте 
начало барабана регулируемым потенциометром СИБ, располо-
женным на ТЭЗ СМ 6315/022 блока B6I2. 

Для этого подключите два луча осциллографа к контроль-
ным точкам генпанели блока 3612, указанным на рис. 44. 

Полученная диаграмма на осциллографе должна соответст-
вовать рис. 44а или рис. 446. 

13 .4 .3 . Если регулируемым потенциометром СИБ не удается 
попасть на нужный знак, выполните механическую регулировку, 
приведенную в п.13.13. 

13.5. Регулировка длительности стробов, управляющих 
формирователями токов. 

13.5 .1 . 3 процессе работы устройства за счет старения 
элементов выставленные длительности стробов-CTPI И-СТР2 
могут измениться, а следовательно, изменится длительность 
и форма импульса тока, протекающего через обмотку молоточ-
ка. 

13.5.2. Проверьте длительность и ферму импульса тока, 
протекающего через обмотку молоточков методом, изложенным 
в паспорте на блок ударных молоточков БУМ-132. 
При необходимости добейтесь соответствия импульса на ос-
циллографе, приведенному в паспорте рисунку, потенциометра-
ми CTPI и СТР2, расположенными на ТЗЗ Civ: 6315/022 блока 
B6I2. При малой амплитуде тока добейтесь ее увеличения 
потенциометром НОУ , расположенным на ТЭЗ СМ 6315/022 
блока 3612. 

13.6. Контроль и регулировка натяжения цепи трактора. 

13.6 .1 . Регулировка натяжения цепи трактора 6 (рис. 45) 
проводится цри замене цепи, а также в тех случаях, когда 
при периодическом контроле натяжение цепи не удовлетворяет 
нормам. 

13.6.2. Регулировку проводите при выключенном устройстве 
13 .6 .3 . Поднимите крышку АЦПУ и откройте механизм бара-

бана. 
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. 13.6.4. Откройте верхние направляющие I (рис.45). 
обоих тракторов и снимите с зубьев цепей тракторов перфо-
рированную бумажную ленту. 

13.6.5. Отверните винты I I (рис.45) и снимите нижнюю 
направляющую 7 (рис.45!) трактора. 

13.6.6. Приложите к среднему звену цепи усилие, доста-
точное для того, чтобы между тыльной стороной цепи тракто-
ра и корпусом 7 (рис.46) трактора вложить пластину толщи-
ной 1,8 мм. 

13.6.7. Уберите усилие и проверьте,соответствует ли 
положение пластины изображенному на рис.46. 

13.6.8. Приложите усилие к среднему звену цепи и уве-
личивайте его до тех пор, пока пластина не начнет сколь-
зить вниз по корпусу трактора. Заметьте, при каком усилии 
это произошло. 

13.6.9. Приложите к среднему звену цепи усилие, дос-
таточное для того, чтобы извлечь пластину. 

13.6.10. Зращая шляцевый вал, переместите цепь трак-
тора приблизительно на четыре звена и повторите 
п.п .13.6 .6 . . .13 .6 .9 . 

* I 3 . 6 . I I . Повторите п.п.13.6.6. . .13.6.10. 
13.6.12. Величина усилия при прогибе д^пи 1,8 мм (тол-

щина пластины) должна находиться в пределах от 0,98 Н до 1,96 
при всех 3-х измерениях. 

13.6.13. Если величина усилия не находится в нужных 
пределах, поверните шляцевый вал так, чтобы фиксирующий 
винт 10 (рис.45) оказался между звеньями цепи. Ослабьте 
фиксирующий винт, вращением эксцентрик 2 (рис. 45) изме-
ните натяжение цепи. Положение эксцентрика застопорите 
фиксирующим винтом. 

13.6.14. Повторите п . п . 1 3 . 6 . 6 . . . I 3 . 6 . I 3 . 
13.6.15. Поставьте на место нижнюю направляющую и за-

крепите. ее винтами. 
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13.7. Контроль и регулировка зазора между направляющими 
тракторов. « 

13.7.1. Регулировку зазора между направляющими тракто-
ров проводите цри выключенном устройстве. 

13.7.2. Поднимите крышку АЦПУ и откройте механизм бара-
бана. 

13.7.3. Откройте верхние направляющие I (рис. 45) 
обоих тракторов и снимите с цепей тракторов перфорированную 
бумажную ленту. 

13.7.4. Закройте верхние направляющие обоих тракторов. 
13.7.5. Используя набор щупов, входящий в комплект ЗИП, 

убедитесь, что зазор между верхними -и нижними 7 (рис. 45) 
направляющими в обоих тракторах находится в пределах 
от 0,6 мм до 0,8 мм 

13.7.6. При необходимости отрегулируйте зазор, указан-
ный в п.13.7.5, отгибанием опорной поверхности А (рис.45) 
в нужном направлении. 

13.8. Контроль и регулировка взаимного положения высту-
пов репей тракторов. 

13.8.1. Включите устройство согласно п.п .12.3 .1 . . .12 .3 .4 , 
Направьте однослойной перфорированной бумажной лентой. 
Рукоятку регулировки числа копий 9{см.рис.4) поставьте в 
положение I . 

13.8.2. Не закрывая устройство крышкой задайте режим 
параллельной печати (см.табл. 14 п.6.10.4а), набрав код 
символа"Е" с печатью по всем позициям. 

13.8.3. Отпечатайте 1-2 листа, остановите печать. 
Нажатием кнопки ПРОГОН ФОРМАТА прогоните отпечатанный 

лист и оторвите его. 
13.8.4. Оторванный лист согните вдвое печатью во 

внутрь так, чтобы перфорация левого и правого края совпа-
ди как показано на рис. 47. Лист, сложенный вдвое, проана-
лизируйте на просвет. Если нижние и верхние части литер 
"Б" одной и той же строки на разных половинах листа рас-
положены на одной линии, регулировки тракторов не требует-
ся. 
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13.8.5. Если литеры ПЕП одной и той же строки на разных 13.9.3. Поверните шлицевый вал так, чтобы фиксирующий 
полошнах листа расположены, как показано в примере А винт 10 (рис.45) оказался мевду звеньями цепи в ослабьте 
рис. 47|, регулируйте правый трактор. его. Вращением эксцентрика 2 (рис.45:) ослабьте натяжение 

13.8.6. Вращением шпщевого вала обеспечьте доступ к цепи. • • 
двум винтам 12 (рис. 45/) и ослабьте их. Вращением шлице- 13.9.4. Острым предметом (например, шилом) надавите 
вого вала обеспечьте доступ к третьему винту 12 (рис. 45!). и плоскогубцами вытащите штифт, соединяющий звеньв Цепи 

13.8.7. На нижней направляющей 7 (рис. 45/) сделайте приблизительно в месте, указанном на рис. 45, во с обрат-
две метки карандашом (рис. 451): одну - напротив оси висту- ной стороны. 
па цепи, другую - ниже на величину, равную X пример А 13.9.5. Снимите цепь. Оденьте новую цепь, входящую 
(рис. 47!). в комплект ЗИП, и соедините ее штифтом. 

13.8.8. Ослабьте третий винт 12 (рис. 451), отпустите 13.9.6. Отрегулируйте натяжение цепи трактора согласно 
пепь на величину X, т .е . так, чтобы шступ цепи, стоящий п. 13.6. 
перед первой меткой, переместился и стал напротив вторсй 13.10. Контроль и регулировка натяжения ремня привода 
метки. Новое положение цепи зафиксируйте винтом. символьного барабана. 

13.8.9. Вращая шлицевый вал, обеспечьте доступ к двум I 3 . I 0 . I . Отключите питание устройства, 
остальным винтам и зафиксируйте их. 13.10.2. Поднимите крышку АЦПУ, откройте механизм 

13.8.10. Если возможное перемещение цепи правого трак- барабана. 
тора окажется недостаточным, регулируйте совместно правый 13.10.3. Снимите красящую ленту в соответствии с п.12.6. 
и левый тракторы так, чтобы сумма перемещений цепей пра- 13.10.4. Снимите кожух механизма барабана I (см.рис.5.) 
вого и левого тракторов была равна X. При этом цепь лево- lb. 10.5. линейкой, приложенной ребром к верхней ветви 
го трактора следует перемещать противоположно перемещению ' отсутствие прогиба ветви от собственного веса 
цепи правого трактора, т .е . вверх. При регулировке левого 
трактора придерживайте шлицевый вал рукой, чтобы он не 

вращался. „ „ „ „ 13 .10 .6 .В случае наличия стрелы прогиба ремня ослабьте 
13.8.11. Если литеры "Е одной и той же строки на раз-

ных полсвинзх листа расположены, как показано в примере ТРИ б о л т а 2 3 ( с м ' Ри с- 4 Поворотом рукой электродвигателя 
Б (рис. 47), регулировку произведите согласно п .п .13 .8 .5 . . . до полного устранения стрелы прогиба осуществите натяжение 
13.8.10, поменяв в тексте! пунктов местами правый и левый « - * , ^ ремня, зафиксируйте положение электродвигателя болтами. 
трактор, а также примеры А и Б . 

13.9. Замена цепи трактора I 3 . I 0 . 7 . Оденьте я закрепите винтами кожух механизма 
барабана. 

13.9.1. Замену цепи трактора проводите цри отключением 
питании устройства. 13.10.8. Установите красящую ленту в соответствии с 

13.9.2. Поднимите крышку устройства, откройте механизм п.12.5.2. 
барабана и верхнюю направляющую трактора, в котором про-
изводится замена пени (если заправлена бумага, снимите ее). 
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1 3 . I I . Замена ремня цривода символьного <Чяря*а«д 13.12. Регулировка осевого положения барабана. 

13.11.1. йшолните п .п .13 .10 .1 . .ЛЗ .10 .4 . 13.12.1. Выполните п.п.13.10.1, I 3 . I 0 . 2 . 
13.11.2. Ослабьте три болта крепления штаты с электро- 13.12.2. Доверните регулировочный винт 7 (см.рис. 5) 

двигателем привода барабана 22 (см. рве. 4 ) . осевого положения барабана до упора в ось барабана 6 
1 3 . П . 3 . Доверните регулировочный винт 7 (см.рис.5) осе- (см.рис. 5 ) . 

вого положения барабана до упора в ось барабана. 13.12.3. Слегка ослабьте болты, с помощью которых кре— 
13.11.4. Снимите две планки 2 (см.pic. 5) крепления пятся две планки 2 (см. рис. 5 ) , прижимающие шейки оси 

символьного барабана, предварительно отвернув по два болта барабана. 
для крепления каждой планки. 13.12.4. Прикладывая усилие вручную на барабан в направ-

13.11.5. Придерживая барабан 6 (см.рис. 5 ) , поднимите лении регулировочного винта и вращая этот винт, обеспечьте 
его конец со шкивом и снимите со шкива барабана и его оси осевое перемещение барабана в нужном направлении на необ-
ремень 13 (см.рис. 6 ) . ходимую величину. Ориентировочное значение угла поворота 

13.11.6. Снимите со шкива 12 (см.рис. б) электродвига- винта находится по необходимой величине перемещения бара-
теля привода барабана ремень. бана из условия, что шаг винта равен I мм. 

13.11.7. Оденьте новый плоско-зубчатый ремень т = 2 мм, 13.12.5. Затяните болты, с помощью которых крепятся две 
2 = 71, из комплекта ЗИП на шкив электродвигателя привода планки. 

барабана. 13.12.6. Выполните п.13.3 .1 . 
13.11.8. Придерживая барабан, поднимите его конец со 13.12.7. Задайте ре шел параллельной печати, набрав код 

шкивом и оденьте ремень на шкив барабана, опустите барабан буквы "Нп- 1001000 ( а л . п . I I . 4 . 4 ) . Включите и сразу выклю-
в лунки корпуса механизма барабана, обеспечив контакт оси чите тулблер ПУСК-ОСТАНОВ так,чтобы отпечаталось 1-2 стро-
барабана с регулировочным шитом осевого перемещения баш- ки. Откройте механизм барабана и проверьте расположение 
бана. отпечатков символа "Н" на торцах молоточкоз. Изображение 

13.11.9. Закрепите на каждой шейке барабана планку должно быть равномерно четким и симметричным относительно 
( п . 1 3 . I I . 4 ) двумя болтами с пружинными шайбами. контура торца бс?ка в горизонтально?/! направлении. 3 против-

13.11.10. Произведите натяжение ремня в соответствии ном случае повторите п .п .13 .12 .2 . . . 13 .12 .5 , 13.12.7, 
с п.п.13,10.5, 13.10.6. предварительно выполнив п.13.12.8. 

13.11.11. Установите красящую ленту в соответствии с 13.12.8. Смойте с торцов бойков молоточков следы краски 
п. 12.5 .2 . от красящей ленты с помощью мягкой кисточки или ветоши, не 

13.11.12. При необходимости произведите регулировку осе- оставляющих ворсы и смоченных спиртом. 
вого положения барабана в соответствии с п.13.12. 13.12.9. Заправьте бумагу, закройте механизм барабана 

13.11.13. При необходимости произведите регулировку за- ж крышку АЦПУ, 
зора в датчиках барабана в соответствии с п.13.14. 

13.11.14. Выполните п.13.10.7. 1 3 Л 3 ' Р е г У л п р о в к а датчиков символьного барабана. 
13.11.15. Проверьте устройство в автономном режиме. I 3 . I 3 . I . Регулировку фазы датчиков символьного барабевв 

Закройте механизм барабана и крышку АЦПУ. выполняйте в случае, если печать заданного символа во с е -
мени опережает или запаздывает (печатается другой символ 
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вместо вужного), а регулировкой, указанной в п.13.4 не ль- чтобы одиночный зуб барабана оказался напротив сердечника 
эя достичь положительного результата. электромагнитного датчика 14 (см.рис.6). При помощи набо-

1?.13.2. При выполнении п.13.4 установите факт запазды- ра шу110в> входящего в комплект ЗИП, проконтролируйте эа-
вания или опережения, а следовательно нужное направление э о р м е в д поверхностью зуба и торцом сердечника, который 
перемещения датчиков. д о л ж е н с о с т а в л я т ь о т 0,10 мм до 0,2 мм. 

13.13.3. Откройте механизм барабана. B . I 4 . 3 . Вращением вручную символьного барабана добей-
13.13.4. Убедитесь, что прекратилось вращение символь— тесь, чтобы иа позиции печати оказалась литера "Е" (Ю8) 

ного барабана и снимите кожух I (см.рис. 5) механизма бара- барабана. В этом положении барабана при помощи набора 
<*ана* щупов контролируйте зазор между торцом сердечника электро-

13.13.5. Вращением регулировочного винта IS (см.рис.4) магнитного датчика и поверхностью многозубового кодового 
обеспечьте контакт его с кронштейном 24* (см. рис.4). колеса барабана, который должен составлять от 0,10 мм до 

13.13.6. Слегка отцустите два стопорных винта 20 (см. 0 2 мм. 
рис^ 4 ) , с помощью которых кронштейн крепится к стенке ме- 13.14.4. В случае несоответствия величины зазора, ука-
ханизма барабана. занной в п.п. 13.14.2, 13.14.3, отпустите с помощью гаеч-

13 .13.7. Прижимая вручную щюнштейн к регулировочному ного ключа, входящего в комплект ЗИП, контргайку на соот-
винту, вращайте этот винт в нужном направлений на необхо- ветствующем датчике, вращением корпуса'датчика отрегули-
димую величину. руйте необходимый зазор, положение датчика зафиксируйте 

13.13.8. Зафиксируйте положение кронштейна двууя стопор- контргайкой. 
ными шнтами. 13.14.5. Повторите п.п. 13.14.2, 13.14.3. 

13.13.9. Заблокируйте датчики бумаги, не заправляя бу- 13.14.6. Установите и закрепите винтами кожух механиз-
м а ^ в устройство. м а барабана. 

13.13.10. Задайте режим параллельной печати, набрав код 13.14.7. Установите красящую ленту в соответствии с 
символа "En- 'I000I0I (см. п . I I . 4 . 4 ) . Обеспечьте печать п.12.5. 

10-20iCTpoK символа "Е", включив и сразу шключив тумблер 13.15. Контроль и регулировка натяжения ремня серво-
ПУСК-ОСТАНОВ. привода. 

13.13.11. Проверьте отпечатки символа "Е" на бумаге. 
т о 0 „ I 3 . I 5 . I . Отключите питание устройства. 

Цри смещении символа "Е" по вертикали выполните п.13.3.2. I 3 . I 5 . 2 . Поднимите крышку АЦПУ. 
13.15.3. Снимите крышку 20 и 21 (см.рис.5) на узле 

привода бумаги. 
13.15.4. Линейкой, приложенной ребром к верхней ветви 

13.13.12. Выполните п.п.13.12.8, 13.12.9 ремня, проверьте отсутствие прогиба ветви от собственного веса. 

13.14. Кштроль и регулировка зазора датчиков барабана 

13.14.1. Выполните n . n . I 3 . I 0 . I . . . I 3 . I 0 . 4 . 
13.14.2. Вращением вручную символьного барабана добейтесь. 
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13.15.5. 5 случае наличия стрелы прогиба ослабьте три 
т_ / ч положение датчика зафиксируйте контргайкой, 

винта 10 (см. рис. о) крепления серводвигателя. I 3 . I 7 . 4 . Повторите п.13.17.2 для всех зубьев обоих 
Поворотом рукой серводвигателя добейтесь полного устране- кодовых колес, 

ния стрелы прогиба. Зто положнние серводвигателя зафиксируйте 1 3 . 1 7 . 5 . Выполните I U I L . I 3 . I 5 . 6 , 1 3 . 1 5 . 7 . 

винтами. 13.18. Кштроль и регулировка зазора между барабаном 

13.15~.6. Установите и закрепите винтами крышки на узле символьным ВС и блоком ударных молоточков БУМ-132. 
привода бумаги. I 3 . I 8 . I . Выполните»п.п.13.15.1 , 13.15.2. 

13.15.7. Проверьте работу устройства в автономном режиме. 13.18.2. Снимите красящую ленту в соответствии с п.12.6. 
Закройте крышку АЦПУ. 13.18.3. Потяните на себя за края щиток на блоке БУМ-132 

12 (см. рис. 4) с надписью СГИБ БУМАГИ . Положите щиток 
13.16. Замена ремня сервопривода. н а у з е л п р и в о д а б у к а г и т а к и м o ^ ^ , ^обы перемычка за-

13.16.1. Выполните п .п .13 .15 . I . . . 13 .15 .3 . земленпя, закрепленная на щитке, не препятствовала закрыва-
13.16.2. Ослабьте три винта 15 (см. рис. 5) крепления НИ2) механизма барабана. 

серводвигателя. 13.18.4. Установите рукоятку 9 (ом. рис. 4) ре1улировки 
13.16.3. Возьмитесь рукой за корпус серводвигателя, мак- числа копий в положение "1П. 

симально ослабьте натяжение плоско-зубчатого ремня 14 13.18.5. Вращением вручную символьного барабана 6 (см. 
(см. рис. 5 ) , снимите его со шкивов 12, 19 (см.рис. 5 ) . рис. 5) добеГ.тесь, чтобы ка позиции печати оказалась лите-

13.16.4. Оденьте на шкивы новый плоскозубчатый ремень pa "g" ^ ^q) барабана. 
т = 2 мм, £'= 71 из комплекта ЗИП. 13.18.6. Закройте механизм барабана. 

13.16.5. Произведите натяжение ремня в соответствии с 13.18.7. С помощью набора щупов, входящего в комплект 
п.п.13.15.4, I3J5.5. ЗИП, проконтролируйте зазор между наружной поверхностью 

13.16.6. Выполните п.п.13.15.6 , 13.15.7. литеры "Е" барабана и накладками, приклеенными к торцам 
магнитов БУУ!-132 с номерами 3,4,135,135. Нумерация магни-

13.17. Кштроль и регулировка зазора в датчиках серво- т о в ш ^ ^ _ ^ Н£ш р а в о > У к а з а н ш й з а з о р д а л ж е н 

привода. составлять (1,4 ± 0,06) мм 
13.17.1, Выполните п .п .13 .15 . I . . . 13 .15 .3 . 13.18.8. В случае несоответствия величины зазора указан 
13.17.2. При помощи набора щупов, входящего в комплект ной в п.13.18.7 отпустите контргайки на двух толкателях 

ЗИП, проконтролируйте зазор между поверхностью зубьев кодо- 17 (см. рис. 61, вращением толкателей с помощью гаечного 
вых колес 18 (см. рис. 5) и торцами сердечников электрсмаг- ключа отрегулируйте необходимый зазор, положение толкате-
нитных датчиков IV (см. рис. 5 ) , который далжен составлять лей зафиксируйте контргайками. 
от 0,10 мм до 0,2 мм| 13.18.9. Повторите п.13.18.7. 

13.Г7.3. 3 случае несоответствия величины зазора указан- 13.18.10.Откройте механизм барабана, установите на бло! 
ной в п.13.17.2 отпустите с помощью гаечного ключа, входя- БУМ-132 щиток с надписью СГИБ ШЛАГИ, убедитесь, что пальп 
щего в комплект ЗИП, контргайку на соответствующем датчике, н а задней части щитка вошли в отверстия блока БУМ-132 и 
вращением корпуса датчикаотрегул^уйтенеобходимый зазор,. ч т о пщток плотно прилегает к магнитам блока БУМ-132. 
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13.18.11. Установите красящую ленту в соответствии с с п 12.7. 
п.12.5.2. 13.19.12. Проверьте работу устройства в автономном 

13.18.12. Проверьте работу устройства в автономном ре- режиме". Закройте механизм барабана и крышку АЦПУ, 
жиме. Закройте механизм барабана и крлпку АЦПУ. 

13.19. Контроль и регулировка натяжения бумаги 13.20. Регулировка механизма кулачка 
13.19.1. Выполните п.п.13.15.1 ,13.15.2. 13.20.1. Регулировку механизма кулачка выполняйте цри 
13.19.2. Откройте механизм барабана. включенном питании устройства и заправленной бумаге. 
13.19.3. Откройте верхние направляющие обоях тракторов 13.20.2. Откройте крышку АЩУ, установите ручку 

и снимите с зубьев цепей тракторов перфорированную бумаж- НА"АЛ0 ПЕЧАТИ 16 (см. рис. 5) в среднее положение. 
ную ленту. 13 .20.3. Выверните винты крепления крышки 21 (см.рис.5), 

13.19.4. Установите рукоятку 9 (см.рис.4) регулировки * ' СНИг/И 16 
числа копий в положение " I " . I 3 2 Q 4 С л е г к а отпустите винты крепления кулачка 

13.19.5. Из однослойнол перфорированной бумажной ленты t^^ рис ^ Врану Рте лачок по часовой стрелке, 
нарежьте три полоски шириной 10 см и душной 60 см, концы е с л и с*и(3 <$^а г и находится шше края щитка; против часо-
полосок сложите втрое на длине I см, на этом утолщении с т р е л к И э е с л и с г и б находится ниже края щитка, 
посредине ширины полоски проткните и загните канцелярские 1 3 20.5.'нажмите кратковременно кнопку ПРОГОН ФОРМАТА 
скрепки. и п о с л е Е ы п о л к е Ния команды проверьте совпадение линии 

13.9.6. Разместите три полоски вертикально скрепками с г и б а б у н а г и с в е р х я и м краем щитка. При совпадении линии 
вверх так, чтобы нижние концы полосок оказались на 10 см сгиба с краем щитка винты крепления кулачка затяните. В-
ниже гребенки 24 (см.рис.5) я полоски оказались против сл'учге несовпадения п.13.20.4 повторите, 
каждого конца и середины символьного барабана 6 (см.рис.5); ^ 20.6. Используя набор щупов, входящих в комплект 
закройте механизм барабана. ^ ^ проверьте зазор между электромагнитным датчиком и 

13.19 .7. Приложите к скрепке бумаги усилие вверх, измерь- пластиной кулачка(от 0,04 мм до 0,07 мм)3 случае не-
те это усилие в момент начала движения полоски бумаги. соответствия зазора указанной величине отверните винты 
Повторите измерение усилия для двух других полосок. Величина коепления пластины и установите требуемый зазор. Пластину 
усилия должна находиться в пределах от 0,3 Н до 0,6 Н ; зафиксируйте шнтами. 

13.19 .8. При необходимости регулируйте натяжение бумаги 13.20.7. Установите крышку 21 (см. рис. 5 ) , закрепите, 
вращением регулировочного винта 17 (см.рис. 4) гребёнки. винтами. 

13.19.9. Повторите п.13.19.7. 13.21. Регулировка начала печати 
13.19.10. Откройте механизм барабана. Извлеките бумажные . 

13.21.1. В процессе работы может появиться неооходи-
* т т _ „ . „ мость точной установки начала печати (расстояния от сгиба 13.19.11. Заправьте устройство бумагой в соответствии иоыь ш-inwi ^ 

бумаги до первой строки), что достигается вращением руч-
ки НАЧАЛО ПЕЧАТИ 1б(см.рис.5)в ту или иную сторону. 

13.21.2. Регулировку начала печати выполняйте при 
включенном питании устройства и заправленной бумаге. 13.21.3. Для уменьшения расстояния от сгиба бумаги до 
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начала первой строки ручку НАЧАЛО ПЕЧАТИ плавно вращаете 1 4 - ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
по часовой стрелке, для увеличения расстояния - против 14.1 . Все неисправности, которые ш г у т возникнуть в 

часовой стрелкиДосле регулировки прогоните бланк, кратко- процессе эксплуатации устройства, можно разделить на три 
временно нажав кнопку ПРОГОН ФОРМАТА. группы. 

13.21.4 . При несоответствии начала печати желаемому, j 14.2. Неисправности первой группы характеризуются отка-
повторите п .13 .21 ,2 . з о ш в функционировании устройства. Такого рода неисправ-

13.22. Регулировка красящ* ленты шш горизонтальном н о с т ь м о я е т П Р 0 Е 3 0 Й Т И °РИ в ы х о д е 2 3 C TP°* комплектующего 
смещении. элемента, при обрыве монтажа и др. 

14.3. Неисправности второй группы характеризуются скры-
13 .22 .1 . Регулировку горизонтального смещения ленты т ш и отказами и ш г у т проявиться при определенных условиях. 

цроводите в процессе работы устройства. Причиной таких неисправностей может являться старение эле-
13 .22 .2 . Отмойте крышку АЛЛУ. ментов, нарушение регулировки магнитных датчиков и др. 
13 .22 .3 . Отпустите винт 27. стопорящий рукоятку 26 I 4 < 4 # R т р е т ь е й г р у ш : е о г н о с я т о я в с е неисправности кон-

Г т - р и с - 5 ) . Плавно поворачивая рукоятку по часовой тайного характера. Они проявляются в виде случайных сбоев 
стрелке, если лента смещается в сторону рукоятки, или в п р о ц е с с е р а б о т и устройства. 
против часовой стрелке, если лента смещается от рукоятки. т . г-* , o^ia -icxixa ^лс^сюл их w ^ i m , 14.5. Неисправности первой группы отыскиваются сравки-
добейтесь ровной укладки ленты. телько просто, т . к . в процессе работа устройства эти неисп-

13 .22 .4 . Зафиксируйте положение рукоятки винтом и ™ пллпл гатлл0 _ ч " разности появляются сразу и систематически повторяются. 
закройте крышку АЛПУ. - 14.6. Неисправности второй группы отыскиваются при про-

филактической проверке работоспособности устройства. За-
дается реаш работы, при котором сбои становятся система-
тическими. 

14 .7 . Неисправности третьей группы отыскиваются цутем 
простукивания по торцевой части ТЭЗ и разъемов кабелей; 

14.В. При неисправности ТЗЗ необходимо установить в 
устройство исправный ТЭЗ из ЗИП или заменить выше литий из 
строя элемент. 

14 .9 . Характерные неисправности и методы их устранения 
сведены в табл.15. 
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Таблица 15| 

Характерные неисправности и методы их устранения Продолжение табл. 15 

Признак Вероятная Метод неисправности Вероятная причина VCTtJ!£S5 
неисправности причина устранения неисправности устранения 

Т ' S f ^ S f o Z r o ? Ж ° Т а Л а 3 а Щ И Т а П ° с Г ™ ^ " 5 - Напряжение на вы- а) сбилась настройка Резистором 215 
Ц х о д е в " вы" н а чувствительном выставить номи-
S L S r S ^ ^ K X i f S S S b . me номинального элементе нальное напря-
источников пита- Сработала защита Выключить устрой- жение 
ния по напряжению ство,заменить б) перегорел тирис- Заменить тиристор 

предохранитель; торVI или V 2 
6 - Отсутствует на- а) перегорел тран- Заменить транзис-

S S ^ 3 r T 0 p V 2 f т о р 

случае необходи- д и ° б) перегорел тран- Заменить транзис-
мости - заменить 3MCTopV23 тор 

2. Выходные напря- Отпаялся конден- Проверить качество 7. Не вращается сим- Не поступает напря- Проверить исправ-
женяя не ста- сатор,подключен- пгйкл выводов вольный барабан гение —220 В на мо- ность предохрани-
бялизируются, ный к переходу и исправность тор барабана теля F2 —220 В 
на экране осцил- бгза-коллектоц конденсаторов (см. рис.37) 
З в ' Ж ?143(Б25ШООСО; Не поступает нап?я- П ^ в е р ^ исп^в-
ду источника, и VQ (Е255/Б001) я е н и е 9 В предохрани-
вядны высоко- ™ 
частотные коле- ^ м . р и ю / ; 
бания Неисправные цепи Проверить цепи 

3. Входные контро- Отсутствует нал- Проверить качест- S T ^ i S ^ ' c S S " 
лицуемые пара- ряжение - I 7 B во контакта !2SXirEE?255!!! 
метта (Б2557В002) йГподается Птхзверять целост- вольного барабана символьным бара-
нот.шнальные, но опорное напря- ность стабилит- _ оаном 
при этом горит жение с резисто- рона VI0 8. Не движется бума- Неисправен генера- Проверить цепи 
светодиод pa Е7 на датчики га при наличии тор (гороткое замы- транзистора 
ПИТАНИЕ напряжения управляющего сиг- кание в транзисторе 

б л о к ° ^ Р ™ - S S S S S S " Н а Л а " д а Неисправен усили- Проверить цеш 
S S ^ a сигама I т е л ь «"Poem (обрыв плеча разгона yci вень сигнала сигнала ОАУ . в цепях плеча раз- лителя мощности-

4. Сгорает предох- Перегрузка по Устранить перег- гона) 
рандтель ИП току источника рузку 9. Не движется бума- Не поступает на- Проверить исправ-
"+15/1.5" питания' га при наличии пряжение +12,6 В ность предохрани-
(Б255/В001) Отсутствует низ- Проверить цепи управляицего сиг- теля FI в блоке 

кий уровень ПСПБ формирования нала -да, выходит Б255/В000 

Б255/В§02бЛОйа ? Г ? Г в Неисправны цеш, ге- Проверить неправ-
транзистор Заменить тран- Г ^ о к е E55/BOOI ) Щ в " S o ^ a I и°"~ 

, 4 7 ^ гистор . с р - с З О , — > A3 

Неисправен усили- Проверить цепи шк 
тель мощности (ко- ча разгона усили-
роткое зя мыкание в теля мощности 
плече разгона) 
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Продолжение табл;15, Продолжение табл.15 

Признак Вероятная Метод * {Признал ' Вероятная Метод 
неисправности причина устранения неисправности причина устранения 

10. Бе движется бума- Ее поступает напря- Проверить исправ- согласно п.13.8 
^ I S H S S ^ H T - Я е Н К е - 1 2 ' 6 В | н т е ^ П 1 Д в Х § л ^ . 14.При работе устрой- Не очищается па- Огрегулдавать 
M T S ^ S O S S T I T ^ t f m m С Т Б 0 н е печатает мять (не сравни- сигнал СЙБ по ОТЕО-
S t w S ' ^ ™ ? - Деигттп^ен vrvim- и не продвигает вается последний шению к сигналу 

? Ж К Е Л И 2???ьР5ешИСПРаВ ^ Ъ о т я н а х о - символ) -СИЛ I^соответст -
олоке Б255/В001 (короткое замы- плеча торможе- в состоянии вил с рис.44 кание в плече ния усилителя ГОТОВ 

торможения) мощности Отсутствие коитак- Проверить цепь 
Неисправны цепи Проверить исп- та в цепи сигнала сигнала ПР т 
генератора (насы- равность цепей ^ L _ 
щение в ""минус") компаратора А2 Значительно изме- Проверить частое 

и интегратора A3 нилась частота генератора,при необ 
(см.рис;37р генератора Ш ходимости - подрегу 

лщюьать 
Обрыв в цепях Проверить цепи _ _, 
тахогенератора тахогенера тора 15.По истечении Перегорели лампы Заменить ламлы 

т т т^ тт тт 7 . . . 13с после индикатора 
11. Бумага движется Неисправен гене- Проверить цепи закрытия кеханиз- Повреждение в це- Проверить цепи и 

с постоянной ратор (обрыв в транзистораV7 ка барабана инди- пи сигналов СИБ исправить 
скоростью транзисторе V7) катор ШГОВ не или СИЛЗ 

Не снимается уп- Проверить цепи горит По истечении 7 . . . Проверить исправ-
равляющий сиг- сигнала -ДВ 1 3 с н е снимаются ность схен.форгли-
нал - ПВ сигналы ОКЗ или рующих сигиалы 

_ „ ОШБ ШЗ и ОШБ 
12. Бумага не оста- Большой зазор меж- Отрегулировать (см.рис.21), 

навливается в ду кодовым колесом зазор согласно 
процессе печати сервопривода и дат- п.13.17 Неисправность в Проверить исправ-
(устройство пе- чиком цепи формирования ность схемы форми-
реходит в соо- Неисправность в це- Проверить цепи сигнала ГОТОВ рованзя сигнала 
тояние НЕШТОВ, пях выработки СИР- сигнала СИШУ ГОТОВ (см.Л.6 
горит светодиод нала СШ1 vСИН2 СИН2 3.043.023 ЭЗ) 
ПРИВОД) или 
вместо одного 16.Не пропечатывают- Горизонтальное Отрегулировать по-
ив тервала идет ся крайние разря- смещение ленты ложе ни е красящей 
пропуск нес— ды строки ленты согласно 
кольких интер- п.13.22 
валов 17. Не пропечатывает- Обрыв в цепи мол о- Линейкой из ЗИП, по-

13. Бумага при про- Неправильно уста- Ручку числа копий ся один из разря- точка.Неисправность казанной на рис.48 
тягивании СНБ— новлено число установить на дов строки в цепи формарова- определить номер н< 
мается копий соответствующее теля тока молоточ- пропечатываемого 
рвется число копии ка разряда,а затем: _ а;заменить неиспра 

Неправильно отре- Отрезулировать ЕЫЙ молоточек испр 
1улирован зазор зазор согласно вам из ЯШ; 
меиду направляю- п. 13.7 (5) заменить неиспр 
щиш трактора вый ТЭЗ 
Нарушено взаимное Отрегулировать С5Й6315/023 исправн 
положение выступав взаимное пол оде— из ЗИП 
цепей тракторов ние выступов 

цепей тракторов 
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15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОШШШВШШ блоков питания согласно п . I I . 3 . 2 ; 

15 .1 . Техническое обслуживание устройства заключается в в) проверку состояния ремней. При наличии повреждений 
проведении вюнтролъно-профилактических работ с целью преду- и износа ремень заменить согласно n n . I 3 . I I , 13.16; 
превдевяа появления неисправностей, вызывавших сбои в ра- г ) проверку натяжения ремней и,при необходимости,праве 
боте. дение регулировки согласно п .п . 13.10,13.15; 

15.2 . Коетродъно-дрофилактические мероприятия -M^MM^IIR Д) проверку натяжении бумаги согласно п .13 .19 ; 
следуювде работы: е) проверку работоспособности устройства в автономном 

а) иэмереше и регулировку основных параметров устрой- режиме. 
ства, которые могут изменяться в процессе эксплуатации; П р и м е ч а н и е . Для удаления пыли при профилакти-

б) контроль правильности выполнения основных операций, ческих работах запрещается приме-
выполняемых устройством; нять сжатый воздух. Разрешается 

в) проверку состояния монтажа и разъемных соединений пользоваться пылесосом со щеточ-
(внешний осмотр); ной насадкой, включенным в режим 

г ) чистку и смазку. всасывания. 

15.3. Устанавливается следующая периодичность проведения Ориентировочное время профилактики не более 3 часов, 
профилактических работ (профнлактик):" 1 5 - в - Полугодовые профилактические работы включают все 

а) ежедневная- работы, проводимые при ежедневных и ежемесячных профилак-
б) ежемесячная; т и к а х » т о г о : -
в) полугодовая. проверку технического состояния и регулщювру блокг 

15.4 . Ежедневное контрольно-профигаЕтические работы должны 3 6 1 0 <ЕУШ>"в объеме, предусмотренном в табл.16. 
предусматривать: Таблица 16 

а) внешний осмотр устройства; Проверка технического состояния блока БУСП 
б) лрстиргдг наружных частей устройства от пыли; 
в) очистку поверхности символьного барабана ежедневно Вид проверки Технические Методика 

ветошью, смоченной 'спиртом этиловым ректификатом высшей очистки* требования проверки 
г ) удаление пыли с торцов бойков молоточков (см.паспорт Проверка длительности уста- , , 

на вдок увдишх молоточков ЕУМ-132); E S F S S & S S T 1 ^ ( 2 " 3 ) м о п Л З Л 

д) контроль горизонтального положения красящей лен ты, при 
необходимости,регулировка согласно п . 13.22. т е м 6 ^ ^ ? ^ ™ 6 ^ ! ^ ™ " 

Ориентироьочное время профилактики не более 30 мин. стопоренпя двигателя минус ( 1 + 0 Д ) В п . 13.2 
15 .5 . Ежемесячные контрольно-профилактические работы | 

включают все работа, проводимые при ежедневных црофилактжках, 
КрОЙ|е т о г о . б) регулирование барабана символьного согласно п . 1 3 . 1 

а) очистку от пыли всех плат, радиоэлементов, радиаторов и . 
т д . в) проверку времени срабатывания молоточков,при необх 

^ б) проверну на контрольных гнездах выходных напряжений м о с т и « подрегулирование методом, изложенным в паспорте н 
Хг_ блок ударных молоточков БУМ-132, :и в п. 13.5* 

Примечание: месячный расход спирта - 250 мл ' 
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г) проверку натяжения цепей тракторов и,при необходимости. Продолжение TadnVl? 
проЕедеиве регулировки согласно п.13.6; 

д) проверку и, при необходимости, регулировку зазора между Место смазки Смазочный Периода- Приме-материал ность чвшс 
электромагнитными датчиками и кодовыми колесами сервопри- .̂у̂ ятгя 
вода и символьного барабана согласно п.п.13.17,13.14; 

е) проверку и, при необходимости,регулировку зазора ueasy 2. О Д Д ^ » ^ S & 2 0 I $ Г в Й * " 
направляющими трактора согласно п. 13.7; сервопривода,петли и ГОСТ 6267-7^ 6 мес. шестерен, 

ж) проверку и, при необходимости, регулировку взаимного ^арабата"*8 м е х а н и з м а поверх^3 

положения выступов цепей тракторов согласно п.13.8; ности 
з) очистку от пыли и промывку спиртом контактов разъе- п о~ 

мов плат и ТЭЗ, контактов выходных разъемов блока БУМ-132, тонким 
разъемов кабелей; ^азки 

и) проверку работоспособности устройства в автономном 
режиме. 

Ориентировочное время профилактики не более 10 часов. 15.7.З. Замену смазки в электродвигателях привода крася-
15.7. С лазка щей ленты произвести сл едущим образом: 
15.7.1. Все рабочие трущиеся части механизма, за исклю- а) слить старое масло из редуктора через нижнее отверстие, 

чением блока ударных молоточков и элементов плоско-зубчатых расположенное в зоне редуктора и,закрыв отверстие дня слива, 
передач, должны периодически смазываться в порядке,онреде- залить 10 см3 нового масла в отверстие, расположенное со ого-
ленном в табл.17,, цыазочные материалы должны оыть чистыми роны выходного вала в верхней части двигателя; 
без содержания кислот .щелочей, влаги и не должны содержать б) слить старое масло через нижнее отверстие, расположен-
посторонних примесей. ное с противоположной стороны от выходного ваш и, закрыв 

15.7.2. Смазка не должна быть обильной,смазку наносить отверстие для слива, залить 2 си3 нового масла для сиазки 
тонким слоем, лишнее масло должно быть удалено чистой ве- подшипника в верхнее отверстие, расположенное в той же 
тошью, не допускается попадание масла на провода,контакты зоне. 
и другие токоведущие части, а также на поверхности элемен- 15 .8 . В процессе работы АЦПУ необходимо один раз в 
тов блока ударных молоточков. 2 , 5 - 3 года проводить профилактические работы оо уходу за 

Таблица 17 серводвигателем привода бумаги, закпгаащиеся в следующем: 
Периодичность и места смазок а ) отвернуть прижимные колпачки щеткодержателей и вынуть 

^ щетки, предварительно пометив их, чтобы при сборке не поме-
— - - Смазочный Пери о- Приме- ннть местами и не перевернуть на 180°; 

Место смазки материал дич- чанае а) продуть сжатым воздухом внутреннюю полость двигателя 
ность _ 
смаз- через отверстия щеткодержателей; 
£2 в) поставить щетки в соответствующие щеткодержатели,завер-

I . Редукторы и подшипники Масло при- Один №тодика нуть прижимные колпачки, 
электродвигателей при- борное ШВП раз в смазки ^ ~ 
вода красящей ленты ГОСТ 1805-76 3 мес. и злобна lb. 9. Перечень и количество материалов .необходимых для 

в п.15.7.3 нормальной эксплуатации и технического обслуживания устрой-



,3.043.023 ТО 

ства на I год при трехсменной работе, приведен в табл. 181 Приложение I 
Таблица 181 Таблица 

Расход материалов (ориентировочно) Перечень сокращений 

Наименование № Норма Примечание Сокращенное I Схемный " 
материала стандарта расхода обозначение Полное наименование стггквла | адрес 

Бумажные и тек- ~~ сигтла Зона Номер 
стильные мате- Типы бумаги листа 
риалы: щшведенн в I ЭЗ j 
одноЖ^ан. 5 0 0 0 К Г АВАРИЯ И И в д и м ^ о сбойной ситуации в | ^ | 

б) бз/мага определяется АВАРИЯ Натичие сбойной ситуации W26 6 
многослойная потребителем . ] „ 

у -АП Авария питания 15 в) лента крася- Типы ленты .. 
щая на синтети- 120 м приведены в -ЕЛОК U Блокировка молоточков 10 
ческой основе формуляре БУМАГА И Индикация об отсутствии бумаги устройства или обрыве бумаги 10 
г) лента крася- « у J 

щая из хлопчато- 1200 м - БУФ БУФ имеется 1 В26 6 
бумажной основе ~ БУФ БУФ имеется Р22 б 
д) ветошь обти- ГОСТ £354-74 З к г ВБЛОК М Сигнал с тумблера БЛОКИР. . 15 
рочная 625 МОЛОТОЧКОВ 
е) бязь Арт.247 ГОСТ 11.680-76 8 кг -ВПЕРЕМОТКА Сигнал с тумблера ПЕРЕМОТКА 15 
Нефтепродукты и ВСУ2УЙНС Сигнал с тумблера СУ2 - ИНСТР. 9 
химикаты: I 

ч ВПУСК. Сигнал с тумблера ПУСК 9 
Q / СМдЗКН I 
ЦИАТИМ - 201 ГОСТ 6267-74 0,5 кг -ВДИАГОН. Сигнал с тумблера ДИА1Ш-ПАРАМ. 9 
б) спирт этило- -ВСТРОКА Сигнал с тумблера ТЕСТ-СТРОКА . I 9 
вый ректификован- -ВТЕСТ Сигнал с тумблера ТЕСТ-СТРОКА 9 
ныл технический I 
высший сорт ГОСТ 18300-72 4,0 л -ВПАРАЛЛ, Сигнал с тумблера ДИАГОН-ПАРАЛЛ. 9 

. : ВНСТР Включить НАЧАЛО СТРОКИ ID06 8 
15.10. Техническое обслуживание устройств проводится персо- -ВКМ ' Возврат каретки (местный режим) IXI5 8 -

налом потребителя, прошедшим подготовку в Киевском филиале 1И Импульсы генератора 10 
Московского института повышения квалификации руководящих ГОТОВ И Индикация о готовности устройства 10 
работников и специалистов Минприбора и имеющим удостоверение IH . I Готовность ПРИЕМНИКА 045 6 
на право эксплуатации. ШЮ&ЭВМ ЮТОВ- В45 6 

Учет технического обслуживания осуществляется потребителем ГОТ ГОТОВ Т45 6 
по форме, приведенной в 3.043.023 ФО. ТТлЗП * ГОТОВ И ЗАПРОС TI2 7 

Невыполнение потребителем вышеизложенных требований, остав- - ЛМВ Сигнал с датчика верхнего мотора I 
_ красящей ленты 15 ляет за предприятием-изготовителем право пересмотра гарантии- • __ 

„ -ДШ Сигнал с датчика нижнего мотора 15 
них обязательств. красящей ленты 



3.043.023 ТО 

Продолжение таблица Продолжение таблица 

Сокращенное ~ Схемный СокращенноёТ" птямттй 
Полное наименование сигнала адрес обозначена Полное наименование сигнала адрю 

Зона I Номер отвала Зона I Номер"" 
™g T a S T эз эз 

ДСИЛ Сигнал С датчика синхроимпульса -ТТМКЯ Шина ляннот бмеотаая} Г) пячпяп ТЗИО п 
от литеры символьного барабана 15 д ш ш - ) д а н н ы х ^меотная; о разряд В47 7 

ДСИН1^СИН2 Сигнал с датчика синхроимпульса 15 " М [ П И в ю д а н н ы х ( м е с т н а я ) 1 р а з р я д 0 4 7 7 

носителя СИН1 или ШН2 -ДМГ2] Шина данных (местная) 2 разряд 147 7 
ДСИБ Сигнал с датчика начала оборота ЧШГЗ] Шина данных (местная) 3 разряд £47 7 

символьного барабана СИБ 15 Шина данных (местная) 4 разряд F47 7 
ДВЕ Сигнал с датчика замка барабана 15 -jffiC51 Шана данных (местная) 5 разряд G47 7 
-ДЗБ Сигнал с датчика замка барабана 15 -дмсб: Шина данных (местная) б разряд Н47 7 
ДКБ Сигнал с датчика конца бланка 15 ЗАМОК И Индикация об открытом замке ме-
ДБВ Сигнал с датчика бумаги верхнего 15 ханизма барабана 10 
ДШ Сигнал с датчика бумаги низнэго 15 ЗП.2 Запрос V24 4 

ДБ СО] Нулевой разряд данных БУФ BI9 4 ЗП.1 Запрос V24 4 
ДБ СП Первый разряд данных БУФ Д19 4 ЗАМОК Отщнт замок механизма барабана Т22 б 
ДБС23 Второй разряд данных БУФ FI9 4 ЗНП Знак печатать ТЗО 6 
ДБСЗЗ Третий разряд данных БУФ GI9 4 ЗНС Занесение L36 7 
ДБС43 Четвертый разряд данных БУФ / 1 9 4 ЗБ Забой С42 7 
-ДПМ Данные в памяти 045 4 -ЙСЕВ БУФ Кипу ль с сдвига для БУФ //42 4 
-ДВ Движение Н43 5 ИСДВ Шзульс сдвига Р42 4 
-ЯВ БУМ Движение бумаги Q38 5 -ИСДВ Импульс сдвига Р45 4 
ДБ Датчики бумаги UI3 6 ИН€Р1 Информация P I £27 6 
Д COJI Данные 0 разряд £12 2 ИН®2 Информация Р2 И27 6 

ДС131 Данные I разряд FI2 2 ШШЗ> Задержанный ИСЩВ L21 6 
ДС231 Данные 2 разряд HI2 2 И5СШ> Импульс 500 не, задерганный 067 4 
ДГЗЛ Данные 3 разряд J"I2 2 -ИЮН 0ПР Импульс КОНЕЦ ОПРОСА А23 6 
ДС411 Данные 4 разряд LJ2 2 -ИСДВ OOP 1£л1ульс сдвига при опросе Ш W47 4 
ДС531 Данные 5 разряд Ш2 2 И500 Импульо 500 но P2I 4 
ДС631 Данные 6 разряд PI2 2 ИЮ00 Ивдульс 1000 во 221 4 
ДГН Диагональный QI2 7 



3.043.023 ТО 
Продолжение таблшш 

Продолжение таблицы 

^скраденное I 1 feS Полное наименование сигнала I 
обозначение Полное тименование с»гнала адрес Зона Номер 
сигнала % ———i листа 

Зона Номер ЭЗ 
листа 
3 3 ' -ЮН С TP Конец строки J 41 7 

ИКОНП Импульс КОНЕЦ ПЕЧАТИ N19 5 КН ЗАНЕСЕН Сигнал с кнопки ЗАНЕСЕНА 
ИМШ Импульс I М32 7 МОЛОТОЧКИ И а в а р и и в ц е п я х Ю 
ГОШ2 Импульс 2 L42 7 iMoTQT) красЯщей ленты верхний 1С 
ИНС Инструкция SI6 8 ш Ш т о р к ш с я щ е й Ленты нижний Ю 
КГМ.1 Ксвтроль тока в цепи моло- |ГГ т Тор iа 

точков 14 М1...М1о2 Молоточки 1...1J*: 
КШ.2 Контроль тска в цепи моло- ^ 

точков ' \ 14 1 2 

ЕТЙ'.З Ксвтроль тока в цепи моло- I I 
Т 0 Ч К 0 В 1 3 МОЛОТОЧКИ Молоточки V37 6 

™ - 4 J ® ^ Т 0 К а В Ц е П И МОЛО" 13 НПУ + 12,6 В) управляющие напряжения ТО 
КШ.5 Контроль тока в цепи моло- 'н о у + 3 . 6 в ) формирователями токов Ю 

точков 13 НПЗВ Напряжение питания ЗВ Ю 
KTIvi.6 Контроль тока в цепи моло- НП I27BШ& Напряжение питания Т27В или нов 10 

т о т к о в 1 2 НС TP Начало строки W30 7 
S S S S " Т С Ж а В П е Ш М 0 Л°" ТО № Ошибка ПРИ пониженной скорости т о ч к о в символьного барабана (тэи пуске) 10 

К Ш * 8 Коттроль тока в цепи моло- ^ ш з О ш и б к а н а время задержки 10с 10 

ЕГМ.9 Контроль тока в цепи моло- -ОЩ CEF.I Общий сброс U45 6 
точков П -он! СВР.2 Общий сброс V45 1U 

KTM.I0 Кштроль тска в цепи моло- ОШ СЕР Общий сброс W45 ID 
т о т к о в 1 1 _(ШР щ ш Опрос памяти, задержанный Х47 4 

К Г М - П Контроль тока в цепи моло- п о ы Одновибратор I Q35 7 

КШ 50РМУПФ Хранение команды формата или 0В2 Одновибратор 2 U35 7 
шполнение ПФ HI I 4 ОВЗ Одновибратор 3 О 41 7 

-КОМ БУФ ПФ И Индикация о выполнении команды 
КОМ ФОРМ Хранится команда формата FI2 5 
-КОМ ФОРЫ Хранится команда формата Q46 5 ПС И Ицдикапдя о выполнении команды TQ 

КОНШШ Триггер КОНЕЦ П Ш Ш (задер-
жанный сигнал) Е47 6 

КШ СГР Конец строки J4I 7 
Р47 7 



3.Q03.023 ТС» 

Продолжение таблица Продолжение таблицы 

S S S S I П о л н о е наименование сигнала I I П о л н о е наименование сигнала 

3 0 Ш S ЗонГТномер 
™ ° т а листа э э эз 

ПРИВОД И Индикация об аварии привода -ПУСНМ Пуск (работа устройства в 
бумаги 10 автономном режиме) WI2 7 

ПСПБ Превышение CKODOCTH привода ПРОБ Пробел и30 7 
б у м а ^ ' Ю ПУСК М Пуск WI2 7 

ПИТАНИЕ Иидикяция аварии питания 15 Р1П2] 12 разряд первого сдвигового 
регистра I I 

-ЛКОМ ФОРМ Получена команда формата G46 4 ? 2 П 2 1 1 2 разряд второго сдвигового 
ПР[7] Признак символа,предназначен- регистра I I 

ного для печати Ж39 4 PIC24] 24 разряд первого сдвигового 
регистра I I 

ЧШС Хранится команда ПС Т46 5 р2[24] 24 разряд второго сдвигового 
ПЕРЕХОД Условие смены режима Q48 4 регистра I I 
ПС Перевод строки /38 5 Р 1 С З € ] р ^ р я д первого сдвигового п 

ПФ Перевод формата J"43 5 P2C36D 36 разряд второго сдвигового 
ПРИВОД Сбой в цепях привода бумаги /V46 5 регистра I I 
Ш[01 Нулевой разряд памяти 3 Р1Г48] 48 разряд первого сдвигового 
-ШГО] Нулевой вазряд памяти 3 регистра 12 
ПМГ1] первый разряд памяти 3 Р211433 « ^ Р В Д второго сдвигового ^ 
ЧМГН Первый разряд памяти 3 р 1 ( Ш , 6 0 разряд первого сдвигового 
ШГ27 Второй разряд памяти 3 регистра 12 
-ПМГ2] Второй разряд памяти 3 Р2С60И 60 разряд второго сдвигового 
ШГ37 Третий разряд памяти 3 регистра 12 
-ПМГЗ] Третий разряд памяти 3 P I C 7 2 ] T ^ W первого сдвигового ^ 
ПМГ4] Четвертый разряд памяти 3 Р2С723 72 разряд второго сдвигового 

• ПМГ4] Четвертый разряд памяти 3 регистра 12 
nMf5J Пятый разряд памяти 3 PICB4] 84 разряд первого сдвигового 
-Щ[5 ] Пятый разряд памяти 3 регистра 13 
HMC6J Шестой разряд памяти 3 ^ з р щ второго сдвигового ^ 
-ПМГ6] Шестой разряд памяти 3 р 1 с э а % p a 3 № первого сдвигового 
Ш[7] Седьмой разряд памяти 3 регистра 13 
-Ш[7] Седьмой разряд памяти 3 Р2С963 96 ряяряд второго сдвигового 
ПРЛ Параллельный режим QI2 7 регистра 13 

PICI08Q 108 разряд первого сдвигового 
регистра 13 

У. 
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Продолжение табл;15, Продолжение табл.15 

Сокращенное Схемный Сокращенное Схемный 
обозначение Полное наименование сигнала мадрес обозначение Полное наименование сигнала адрес-
с и г н а л а Зона (Номер сигнала Зона Ьшер 

листа листа 
ЭЗ ЭЗ 

P2fI0SJ 108 разряд второго сдвигового _гппга ТП 
регистра 13 

Р1П20] 120 разряд первого сдвигового . D 

регистра 14 -CTPI Стробы управляющие формирова-
Р2Г12Ш 120 разряд згорого сдвигового телями токов 10 

регистра 14 -СТР2 Стробы управляющие формирова-
PICI32J 132 разряд первого сдвигового телями токов 10 

регистра 14 CTPIVCTP2 Суммарный строб от CTPIvCTP2 10 
P2fI32J 132 разряд второго сдвигового -CTPIV-CTP2 Инверсное значение суммарного 

регистра 14 строба 10 
РДПИ Нулевой разряд регистра дакнхх AI6 4 СЕРШ.1 10 
РДШ Первый разряд регистра данных CI5 4 СЕРРМ.2 10 
РД£27 Второй разряд регистра данных EI6 4 СБРНЛ.З Сброс регистров молоточков 10 
РДСЗ] Третий разряд регистра данных GI6 4 СЕРРТЛ.4 10 
РД/47 Четвертый разряд регистра СЕРИЛ.5 10 

данных ЕЕ6 4 ^ у Сигнал аварии, управляющей ис-
РДГ57 Пятый разряд регистра данных КЕ6 4 т очником "+60 В" Ю 
РД/67 Шестой разряд регистра данных :Д6 4 СЕТЬ И Индикация о наличии питания 10 
-РП Разрешение на ручное переме- СУ1 Команда СУ1 В46 4 

щ е н и е Р 3 3 6 С72 Команда С72 С46 4 
РАЕ БУФ.1 Работа БУФ 030 6 ^ К ш ш д а с т п Е 3 5 4 

РСЧДАН Регистр-счетчик данных В27, 7 ^ Стробирующий Е Л Л ^ С I мне 521 4 

РКОДЗН Регистр количества знаков Н27 7 СТР Ш Строб ЗАПИСИ С27 6-
J27 СТР ЧТ Строб ЧТЕНИЯ С27 6 I оп 

СИР1.2 Стробы информации PI Б42 6 

СШ IvCMH 2 Синхроимпульс носителя цри 10 СИР1.1 И42 6 
интервале строк 4,23 мм у СИР2.2 Стробы информации Р2 К42 6 
3 ' 1 7 ш CEP2.I J42 6 

СИБ Синхроимпульс от качала обо- 10 рг-'ЧП Совпадение G24 6 
рота символьного барабана совпадение ь 

—СШЕП 10 СП3.1 Буфер не пустой W30 5 
-СШЕ Серия последовательных 10 с ш Синхроимпульс носителя ВЗЗ 5 

синхроимпульсов от каддой СИН1УСИН2 Синхроимпульсы носителя CI8 5 
СИЛЗ литеры барабана CHH#D Задержанный синхроимпульс 

носителя В42 5 
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Продолжение таблицы Продолжение таблицы 

Гокрашенное ГТРМННЙ Сокращенное- Схемный 
обозначение Полное наименование сигнала адрес обозначение Полное наименование сигнала „.адрес 
сигнала Зона I Номер С И Г Н а Л & * * * Навд 

листа on 
ЭЗ • d d 

CTP.I Строб источника CI2 2 СЧТР(+1) Счетчик транспорта (плюс I ) JTO 8 
CII3.I Управление форматом 012 2 СТРС8] 8р счетчик строк ЕЮ 8 
СЕРПТ Сброс тактовый импульсный UI2 7 СЧСТР Счетчик строк СЮ, 8 
-СЕРТИ Сброс тактовый импульснн? U09 7 Е 1 ° 
СЕРБ Сброс Б М36 7 СЧСТР(+1) Счетчик строк (плюс I ) Е06 8 
Q2pg Сброс В ''142 7 И̂ЗМ Шина управления форматом 811 8 
СЕРА Сброс А Л/32 7 ТГ Тахогенератор 15 
- c m ; Строб местный (J41 7 -ТППС:=1 Установка триггера ТППС Н39 4 
СТШ Строб местный V4I 7 ТВСУ2 Тр^ге^^помогательного ^ ^ 
-СЧЗН Счетчик знаков Е42 7 - Щ Ы ш ! Установка триггера ТППФ J3I 4 
СЧЗН Счетчик знаков С35. 7 ^ Т З К : = 1 установка триггера ТВК - Ы35 4 

СБРРСЧД Сброс регистра - счетчика " -ТЦП Триггер ШКЯ ПЕЧАТИ W33 4 
данных Р27 7 -ТПР Триггер ПРИВОД М43 5 

-СЧЗН(-1) Счетчик знаков (минус I ) Т27 7 ТКОН Ш Триггер КСЕЕЦ ПАМЯТИ С40 6 
СЧДАП(+1) Счетчик данных (плюс I ) У 21 7 -TKDH ПМ Триггер КОНЕЦ ПАМЯТИ С40 6 
CTP[I] 1р счетчика строк СЮ 8 -ТПМ ЗАН Триггер ПАМЯТЬ ЗАНЯТА F27 6 
СТР[2] 2р счетчика строк СЮ 8 -ТДЖ:«0 Сброс триггера да L42 6 
CTPL3] Зр счетчика строк СЮ 8 TSfffi Триггер ЖАК ПЕЧАТАТЬ L35 6 
СТР[4] 4р счетчика строк СЮ 8 ТЭБМ Триггер РАБОТА с ЭЕМ N20 6 
СТР[5] 5р счетчика строк ЕЮ 8 ТГОГ Триггер ГОТОВ Q4I 6 
СТР[6] 6р счетчика строк ЕЮ 8 ТДЗ:=0 Сброс триггеров движения WI6 6 
СТР[7] 7р счетчика строк ЕЮ 8 ^ТГОТ Триггер ГОТОВ 541 6 
СЕРСТР Сбро,с строк G06 8 »ТПР:=0 Сброс триггера ПРИВОД Z45 6 
-СИЗЛ Вина управления форматом S I I 8 ТВСПС Триггер БЛОКИРОВКА СБРОСА ПС L24 5 
СУ2М Символ управления 2 (местный w l l 8 ТКБ Триггер КОНЕЦ БЛАНКА Л15 5 
-СУ2М Символ управления 2 (местный) wTI 8 ТСДКБ Триггер синхронизации дат-

'СУ2П Символ управления 2 предва- ч ™ КОНЕЦ ™ К А DI0 5 
рительный SI6 9 ТБСПФ Триггер БЛОКИРОВКА СБРОСА ПФ J24 5 

СЕРТР Сброс транспорта P I I 8 ТЦП Триггер ЦИКЛ ПЕЧАТИ W33 4 
CTPI26 . Строк 126 L07 8 ТДШ Триггер ДАННЫЕ В ПАШТИ R38 4 
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Продолжение таблицы 

Сокращенное Схемной 
обозначение Полное наименование сигнала адгоес 
с и г н а л а Зона (Номер 

листа 
ЭЗ 

ТЗПР Триггер ЗАПРОС TI6 4 
- Т Ш СДЗ Триггер Д)ГОЛНИТЕЯЬНЫЕ СДБШН S47 4 
-ТОПР ПМ Триггер ОПРОС Ш V42 4 
-ТПФ Триггер ПРОГОН ФОРГША РЗЗ 5 
ТПС Триггер ПС ЕЗЗ 5 
ТЗДБ Триггер ЗАДЕРЖКА ,ИДш:Н11Н ЕГМА1И К43 5 
ТЗЦП Триггер ЗАДЕРПСА ЦИКЛА ПЕЧАТИ Q33 5 
ТПР Триггер ПРИВОД М43 5 
ТЕСТ Тест Q09 7 
TI28 Триггер 128 СТРСЕ BI8 8 
-TI28 Триггер 128 СТРОК 318 8 
TP Г5] 5р транспорта П 8 8 
Т Р Ш 1р транспорта PI5 8 
ТРГ2] 2р транспорта PI6 8 
ТРГЗ] Зр транспорта PIG 8 
TPf4J 4р транспорта PI6 8 
7СТР2 Установка CTPI S39 6 
УСТР1 Установка СТР2 К39 6 
-УПРБ7Ф.1 Управление от БУФ WI3 4 
-ТТЛ Цикл печати Р49 4 
.ЭШ И Индикация о раооте с ЭВМ 10 
-ЭШ . Работа с ЭШ N45 6 
ЭШ Работа с ЭШ Р45 б 
ЭЕШ»ЕЭЗС Работа с ЭШ Q45 6 
CPtti Сигнал со схемы разряда! , 

' К ; конденсаторов! 














